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ONSOZ

Insanoglu sanata gercek olani taklit ederek baglamigtir. Bu taklitgilik Altamira
magarasinin duvarlanna gizmeye bagladig: giinden beri mevcuttur. Uretilen eserler
gercede benzedikge onlara olan hayranlikta artmigtir. Stereoskopik fotograf ortaya
cikhdi ilk glinlerde yarathgi derinlik izlenimi ile insanlan etkilemigtir. Gliniimizde bu
etkilenme, ilk kez bu teknikle karsilagan kisiler icin de gegerlidir. Derinligin ve kabarh
izleniminin garpici bir sekilde hissedildigi yontem, diger ydntemlere oranla uygulanmasi
en kolay olanidir. Bu da onu daha popiiler hale getirmigtir.

Stereoskopik fotograf teknik yapisinin yaninda sosyal agidan da bir doneme
damgasini vurmustur. Bulunugundan sonraki yillarda yogun ilgi gdrmiis ve bu yontemie
¢ekilen fotografiarla arsivier olusturulmusgtur. Stereoskopik fotograf tekniginin giiniimiize
kadar ulasmasindaki en biiylik pay, bu teknigi uygulama amach kurulmug demeklerindir.
Farkh tlkelerde kurulmus olan bu dernekler, stereoskopik fotografi amator anlamda
hem uygulama hem de sosyal olarak yasatmaktadir.

Tez galismama katkilanndan dolayi, basta danismanim Yrd. Dog. Nihal Kafali
olmak lizere Michael Conduit, Mehtap Korkmaz, Zarife Yilmazer, Fatma Usta, Giilcan
Délek, Ender Esen, Tarkan-Cem Ozel, Okyay Yildiz, 18 Reklam ve lletigim, Londra
Stereoskopi Birligi’ ne ve aileme tegekkiir ederim.



OZET

‘Stereoskopi, fotografin ortaya gikigindan 6nce gizimler ile baglamig t¢ boyutlu
bir izleme teknigidir. Charles Wheatstone’ un geligtirdigi aynali bir izleme araci ile
derinlik izlenimi saglanmigtir. Fotografin ortaya gikigt ile kisa bir siire sonra fotografla
da uygulanmaya baglanmig ve cizimlere oranla gok daha basanl sonuglar elde edilmigtir.
Stereoskopik fotograf, Ingiltere Kraligesi Viktorya’ nin bu teknige duydugu ilgi ile gok
daha popiiler olmus ve Avrupa’ da hizla yayllmigtir. En gok stereogram ingiltere ve
Fransa’ da Uretilmig ve toplumun her kesiminde bir eglence araci olarak benimsenmisti.
insanlann hayatlan boyunca géremeyecekleri yerleri li¢ boyutiu gérmelerine olanak
taniyan stereoskopik fotografin, ortaya gikigindan kisa bir stire sonra milyonlarca
stereogram satiimigtir. Londra Stereoskopi Firmast’ nin o ddnem igin verdigi ilanlarda
kullandifi slogan “Stereoskopsuz Ev Olmasin” di. Gergekten de bu slogana benzer
bir patlama ile Avrupa’ da ilk yillarda 500 binden fazla stereoskop satildi. Stereoskopik
Fotograf 20.ylizyilin basina kadar altin gagim yasadi ve teknik anlamda da gelismeler
gosterdi. Bu donem iginde ylizlerce kamera tasarlandi.

Fransa’ da Lumiere kardesler ilk film gbsterimini 1895 yilinda yaptilar. Bundan
sonra sinema teknigi hizla geligti ve gériintiideki hareket etkisi, derinlik etkisinin 6niine
gegti. Sinemanin bulunusundan sonra stereoskopik fotograf daha az tercih edilir oldu
ve zamanla unutuidu. Uzun yillar sadece bu amagla kurulmug dernekler ve kullipler
tarafindan yasatilan bir teknik olarak kaldi. 20.ylizyilin sonlarina dogru bilgisayar
teknolojisinin ve internetin yayginlagmasi ile kamera Ureticisi firmalar amatérler igin
tekrar stereoskopik modeller iiretmeye basiadi. Giiniimiizde 6zellikle stereoskopla
izleme teknigi katlanabilir stereoskoplardan yapilmig kartpostallarda kullaniimaktadir.
Ayrnca reklam sektoriiniin anaglif y6n’temi ve otostereoskopik yontemlere gistermisg
oldugu ilgi ile stereoskopik fotograf profesyonel anlamda da tekrar canliik kazanmaya
baglamigtir.



SUMMARY

Stereoscopy is a technique used in the viewing of images in 3D. The first
stereoscopic images were drawings. Charles Wheatstone made a viewing apparatus
uéing mirrors to see the field of depth. Although this technique was imvented before
the advent of photography, it began to be used in conjunction with it and was therefore
much more successful than the earlier drawings. Stereoscopic photography became
widespread in Europe due to the interest of Queen Victoria of England. Stereograms
were most produced and sold in France and England and were used by people of all
social classes as a means of entertainment. For the first time in history people were
able to see places and things of which they would never have had the opportunity to
see. A short time after its emergence a million stereograms had been sold and the
slogan “no home with out a stereoscope” was used by the London Stereoscopy
Company in advertisements. More than five hundred thousand stereoscopes were
sold in Europe during the first few years. The golden age of stereoscopy lasted from
this point until the beginning of the twentieth century. During this period many great
technical advances were made and hundreds of cameras were designed.

After the first film had been shown by the Lumiere brothers in France, 1895,
the technique of making films improved rapidly and the effect of movement on the
image overtook that of depth. In time stereoscopic photography was forgotten and
was only kept alive through various associations and clubs. At the end of the twentieth
century stereoscopic techniques improved as computer technology and the internet
became commonplace. Camera manufacturing companies started to produce cameras
for the amatuer. Nowdays the yechnique is mainly used in the viewing of 3D folding
postcards as well as in the advertising sector which uses anaglyph and autostereoscopic
methods.



SEMBOLLER

o o Birlegtirme noktalan

@ Capraz bakig igareti

Dikey izleme aynasi

Kirmizi-mavi anaglif izleme gézligi

‘Kirmizi-yesil anaglif izieme gozIigu

Paralel bakig igareti

Stereoskopik ¢iftleri izleme gozliigl

Agiklama: Buradaki sembollerle ilgili detayh bilgiyi 2.7. Stereoskopik lzleme
bélimiinde bulabilirsiniz. Ayrica tezin arkasinda bulunan albiimiin agiklamalar
kisminda da gerekli bilgiler yer almaktadir.
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1. GIRIS
1.1. Gahsmanm Amaci

Ortaya gikisindan bugiine kadar sosyal ve teknik gelismeler géstermig olan
stereoskopik fotografi, her yénilyle incelemektir. Aynca iilkemizde ¢ok az taninan
stereoskopik fotografa, dilimizde bir kaynak olusturmaktr.

1.2. Galigmanin Kapsami

Stereoskopi terim olarak ele alindiginda biitlin ti¢ boyutlu izleme yéntemlerini
kapsamaktadir. Buna grafik, video, sinema, televizyon, radyoloji ve fotograf da
gln'nektedlr Calisma sadece fotograf alaninda stereoskopinin geligimini ve yapisini ele
almaktadr. Stereoskoplk fotograf olarak tanimlanan y6ntemi, ortaya cikisindan gtiniimiize
kadar hem teknik hem de sosyal yonii ile ele aldim. Stereoskopik fotografi tam anlamiyla
kavrayabilmek icin temel itkeleri belirtildi. Stereoskopik izZlemeyi anlayabilmek i¢in insan
gbziiniin yapisi ve galisma prensibi anlatildi. Teknigi uygulamak igin Gretilmig kameralann
bir boliimii yapi olarak islendi. Tek objektifli kamera ile stereoskopik fotograf gekme
yéntemleri iistiinde duruldu. Stereoskopik fotografta izleme yotemleri ele alindi. Bu
yontemlerin galigma prensipleri uygulanan bazi fotograf drmekleri ile anlatildi. Kompozisyon
kurallan ve aydinlatma teknikleri yine rnek bazi fotograflar ile islendi. Stereoskopik
fotografin sosyal geligimi ve kullanildigi alanlar belirtildi.

1.3. Gahgmanin Yontemi

Stereoskopik fotografin bir gok teknik agamayi biinyesinde banndirmasi kapsamii
bir arastirma yapmayi gerektirdi. Teknigin gesitli agamalarini anlatan uygulamalar
yapiidi. Kullanim alanlanni incelemek igin bu teknigi kullanmis ve kullanan kigilerin
birikimlerine basvuruldu. Cegitli lilkelerdeki stereoskopik fotograf dernekleri ile iletigim
kurulup yardimlan alindi. Internet sitelerinden kaynak've gorsel malzeme edinmek
amaciyla yararlanildi.



2. BULGULAR VE YORUM
2.1. STEREOSKOPI NEDIR?

“Stereo” kelimesi Yunanca'dan gelir ve anlami “uzayla ilgili” olandir'. Baglangigta
stereoskopi, ya ¢izilmig olan ya da fotograflanmig stereoskopik gériintilerle ilgili bir
terimdi. Giiniimizde ise “stereo” kelimesini duydujumuzda aklimiza stereofonik ses
diizenlemesi gelir. Bunun i¢in Stereoskopi, stereofonik sesle terim karmagasi yaratmamasi
bakimindan 3-D olarak adlandinimaktadir. “3-D” Ingilizce’ deki (third dimesion) karsiligiyla
yine Ui¢ boyutiu demektir.

Stereoskopi, ¢izimler aractiiyla baglayan, daha sonra fotografin kegfiyle gok
daha popiiler hale gelip, genis kitlelere yayilan (i¢ boyutlu izleme yontemlerinin tiimiine
verilen isimdir. Bir gok kaynak stereoskopiden tamamen fotograflarla elde edilen bir
yontem olarak bahsetmektedir. Oysa gizimlerle stereoskopi, fotografin kesfinden sonra
da gok uzun siire kullanimigtir. Bu tarz gizimler yapabilen baz araglar geligtirildigini
gorebiliriz.

2.2. Stereoskopik Fotografin Temel likeleri

Stereoskopik fotograf, bir gériinimiin iki farklh agidan gekilmis iki ayn fotografinin,
gorsel derinlik duygusu verecek sekilde izZlenmesi ile elde edilen yontemdir. Normal
iki boyutlu fotografa gore gergede yakin bir derinlik etkisi veren stereoskopik
fotografin olugmasi asamasinda uyulmasi gereken bazi kurallar mevcuttuf;

Stereoskopik fotograf standart olarak belirlenmis 64 mm aralifa sahip iki objektif
ile gekilmig iki fotograftan elde edilir. Bu fotograflarin gekildigi objektif aralid olan 64
mm, aslinda insan gbzlerinin arasindaki mesafe ile hemen hemen aynidir. Fakat
stereoskopik fotografta nesnenin bize olan uzakhgdina baglantili olarak objektifler
arasindaki mesafe de degisebilmektedir.

Stereoskopik izleme esnasinda, uygulanan izleme yontemi ne olursa olsun
temel kural; sag bakis noktasindan g¢ekilen fotografi sag g6z, sol bakis noktasidan
cekilen fotografi sol g6z izlemelidir. Aksi t‘akti‘rde derinlik etkisi elde edilemeyecektir
(Cizim 2.2.1.).

! Fritzt G. WAACK, Stereo Photography, 4.
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Cizm2.2.1,

Stereoskopik fotograf elde etmek igin her zaman stereo kameralardan
yararlanmak zorunda degiliz. Tek objektifli kameralar da bazi kaydirma hareketleri ile
bize bu konuda yardimci olabilirler. Fakat kaydirma hareketlerindeki en 6nemli nokta,
hareketin daima yatay diiziemde yapimasidr.

2.2.1. Ug Boyutlu Algilama ve Stereoskopik Fotograf

Insan i¢ boyutlu bir ortamda yasar. Bogluk duygusu olmadan bu ortamda
hareket edemez. Insanin bosludu algilayisi, gdzleri ile beyninin Uriiniidir. Kiginin
kendisinin bogluktaki yerini tayin edebilmesinde pek ¢ok etken belirleyici olmaktadir.
Ornedin; renk tonlan, hareket, kontrast ve perspektif. Bu kural tabii ki sadece insanoglu
icin gegerli degildir. Uzayda yani boglukta; ¢ boyutlu algilama hayvanlar igin de
gegerlidir. Ozellikle avcl hayvanlara dikkat ettiimizde gézlerinin, baglarinin 6n tarafinda
ayni yatay diizlemde bulundugunu gériiriiz. Bu da mesafe ve yer belileme de énemli
etkenlerden biridir.

Goziimiizde goriintiiniin olustugu yiizey olan a§ tabaka iki boyutiu bir diizfem
olmasina ragmen algilayisimiz (g boyutludur. Peki bizim i boyutlu algilamamiza sebep
olan nedir? Sorunun cevabi gok basit olarak iki géze sahip olmamizdir. Iki gdzle gérme
olayina “Cift Goz Gériisli” diyoruz.



Gozlerimiz 64 milimetrelik bir aralija sahiptir. Dolayisiyla bu aralik yiiziinden
her iki goziin de goriig acgist farkiidir. Bu durumu, en iyi yakin nesnelere bakarken test
edebiliriz. Bir kalemi yiiziimize ortalama 10 cm uzaklikta tutahim ve gézlerimizi tek tek
kapatarak kaleme bakalim. Her seferinde kalemi farkh agilardan algilariz. Iste beyin
gorintiideki bu farkiihg), derinligi dederlendirmede kullanir. Farkh agilardan alinan
goriintilerde dedigsmeyen birimler uzak, degigen birimler de yakin olarak algilanir.
Béylece iki farkh goriintilyl beyin birlegtirir ve stereopsis? diye adlandirilan bu siireg
aracihiiyla li¢ boyutlu algilama saglanmig olur.

Kagit veya film Gizerindeki normal fotograf sadece iki boyutludur. Nesnenin tek
bir mercekle fotografi gekiimistir ve dolayisiyla boslukla ilgili dogru bir algilama ortaya
koyamaz. lki mercek alarak ve gézleri taklit ederek gergekteki gibi derinligi olan
gorintiiler yakalayabiliriz.

Optik araglar kullanarak ya da kullanmayarak, iki mercek ile yaratimig bir
stereoskopik fotografi inceledigimizde, derinligi zihnimizdekine benzer bir bigimde
algilanz.

Az da olsa birbirinden farkl iki fotograf tek goriintii haline degigik yontemlerle
doniisturiilebilir. Tek mercekli bir kamera ile 6nce bir pozu gekip, dier pozu da kameray!
safa ya da sola kaydirarak gekebiliriz. Daha iyi bir yaklagim ise insan goriigiini taklit
* etmek ve iki mercei ortak bir saseye oturtmaktir. Bu tarz kameralar temelde sadece
iki tek kameranin birlegimidir. Baglantih iki kamerayla da stereoskopik fotograf cekmek
olasidir. [ki mercek birbiriyle degistirilebilir stereo optikler seklinde de tek bir kamerada
biraraya getirilebilir. Sadece tek bir mercekle, bu mercegin 6niine stereoskopik fotograf
cekilmesine yarayan ve i1sik kinci olarak adlandinian bir alet yerlesgtirilerek ayni anda
iki fotograf gekmek de miimkiindiir. Igik kincilar, aynalar, prizmalar yardimiyla gérintiiyl
ikiye bolen aletlerdir.

Stereoskopik fotograf elde etmenin yukandaki paragrafta da bahsedildigi gibi
degisik yollan vardir. Ozellikle giiniimiizde bir gok alanda kullanilan bilgisayardan da
yararlanmak miimkiindiir.

2.3. Tarihe Bakis

Cift g6z gorugii konusunda insanoglu yizyillar 6nce diiginmeye ve bunu
yorumlamaya baglarmigtir. M.O. 300 'de Euclid goriintiilerin yani gdzlerimizin ikisinin
de gordiigl gorintiiniin ayni olmadigini sdyledi. M.S. 1500 'de Leonardo da Vinci ayni
konuya su sézleriyle deginmisti; “Bir grup objeye bakarken gézlerini teker teker kapadigin

2 Dogjan CUCENOGLU, Insan ve Davramigi, 74,75.



zaman objelerin farkli agilanini géreceksin”. Gassendus ve Batista Porta cift g6z
goriisiinii tanimlamaya caligtilar. |ki gdziimiizti kullandigimiz igin gift goz gortisiine
sahip oldujumuzdan bahsettiler. Yunanh bir fizik¢i olan Galen M.S. 1550’ de bu
konuda zamaninin ilging séylemini verdi; “Bir siituna baktifiniz zaman aslinda iki ayn
gorintii gérilyorsunuz.”

Stereoskopik iziemenin gergek mucidi taninmig Ingiliz Fizikgi Charles Wheatstone'
dur. 21 Haziran 1833’ de Londra’ da asillere stereoskopik bilinmeyenlerle ilgili yaptg
denemeler hakkinda bir konferans vermis ve bu konferansin metinleri basilarak bir
kitapcik haline getirilmisti. Esas tanitimi ise 1838’ de Royal Society toplantisinda yapmig
ve bu toplantida bazi deneyler sonucu ortaya gikan, ayna yansitmali stereoskopik
bakaci yani stereoskobu tanitmigti. Wheatstone1839' da Fox Talbot’ la bir araya geldi
ve beraber galigma karan aldi. Bundan sonra stereoskopik fotograflar iiretmek izere
denemelere basladilar.

Fransiz Daguerre 19 Agustos 1839’da kalici fotografik resim olugturmayi
saglayan metodunu agiklad.

Wheatstone’ nun gelistirdigi aynal stereoskoptan yola gikarak, Ingiliz Fizikgi
David Brewster, Fransiz optikgi Dubascq ile1849 yilinda ahsap bir kutudan yapilmig,
ince kenarli mercekler aracilifiyla stereogramlarin izlendigi bir stereoskop
gelistirdi. Bu stereoskobu Paris’ te Dubascq’ nun optik magazasinda satiga sundu®.

1851 yiinda Londra’ da Crystal Palace’ daki bliylik sergide, Brewster ve
Dubascq gelistirdikieri bu stereoskobu Ingiltere Kraligesi Viktorya ve Prens Albert'a
tanittilar*. Prens ve Kralige ydntemle gok yakindan ilgilendiler ve baz stereogramiar
satin aldilar. Bu tanitmdan sonra stereoskopi hizla taninmaya bagladi. Bir ¢ok fotografg
bu alana akin etti. Fakat sadece bir kismi temel kurallar konusunda bilgi sahibiydi,
c¢ogunlukla sonug hiisran oldu.

1850’ li yillarla birlikte stereoskopik kameralar ve bakaglann tiretiminde biiyiik
bir artis oldu. 1856 tarihli Benjamin Dancer’ in kamerasi ilk seri tiretime gegen kamera
oldu ve uzun yillar Gretimde kaldi.

% S.F. SPIRA, History of Photography, 81,83.
4 Cyrill PERMUT, Collecting Photographic Antiques, 111, 112.



Tek mercekli fotofraf makinelerinde kullanilan, aynalaria yapiimis ilk stereoskopik
objektif 6ni araci 1855’ te Fransiz Barmnard icat etti. Bu tarihden 40 yil sonra Barnard’
in tasanmini Ingiliz Brown geligtirmistir. Ayni dénemde Alman Helmholtz ve Pulfrich
tarafindan da Brown’ unkine benzer bir alet geligtirmigtir.

" Resim23.1.

O dénemin stereo gilginkg olarak tanimlanabilecek fotograf satiglan 20. yGzyil
baglarinda azaldi. Sadece Berlin’li Fuhrmann’in Kaiser-Panorama’si sayesinde kisa
bir stire canliiim korudu (Resim 2.3.1.). Bu tasanm yan yana bir gember seklinde

konumiandiriimis bir grup stereoskopik bakactan olusuyordu. Stereogramlar bir
makara Gzerinde, bir izleyiciden digerine sirayla ve belli bir hizla déniiyordu.

1918 yilindan sonra stereoskopik fotografgiik tekrar popiiler olabildi. 6x13 cm
ve 4.5x10.7cm stereoskopik kameralar geligtirildi. En taninmiglan Jules Richard’'in
“Vérascope” u, Franke& Heidecke'nin “Rolleidoscope” u ve de Voigtldnder'in
“Stereoflektoscope” udur.

Minyatiir formath 35 mm film ve 6zellikle de renkli diapozitif film gelistirildikten
sonra, 24x23 mm gériinti formath (Ormnegin Stereo-Realist, Kodak Stereo, Edixa ve
lloca’nin aralarninda bulundugu) kiigiik fotograf kameralannin kullamidiy yeni dalga
stereoskopik fotofrafgilik dofdu. 24x29 mm formatli makineler Alman Belplasca,
Vérascope f40 ve benzerleriydi.

Stereoskopik kameralarla birlikte stereoskoplarda da bazi yenilikler oldu.
Ozellikle 1938 yilinda William Gruber tarafindan geligtirilip tanitilan View Master tipi
stereoskoplar popller oldu (Fotograf 2.3.1.). Bu stereoskoplarla birlikte yeni bir
cerceveleme sistemi de dogdu. Fotograflar karton bir garkin kenanna karsihikl yedi gift



olarak diziliyorlardi. Bir kol yardimiyla fotodrafiann bulundugu bu ¢ark doniiyor ve
stereo giftler ilerliyordu.

Il. Dinya Savasin’ dan sonra 6zellikle teknik anlamda stereoskopik fotograf
alaninda gok fazla Uretim olmadi. Stereoskopik fotograf kolleksiyonerleri ve “Amatoér
Stereoskopi Kuliipleri” tarafindan yasatildi. Gliniimiizde stereoskopik kameralar kompakt
olarak tekrar tretime gecti. Turizm ve e§lence sektdriinde son 10 yildir tekrar kullaniimaya
baglad.



2.4. GORME

Stereoskopik fotografi anlayabilmek igin 6zellikle ¢ift gozle gérme olayinin temel
ilkeleri kavranmalidir. Bu, sadece g6ziin gérme olayini degil, ayni zamanda g6zUn i¢
yapisini da 6grenmeyi gerektirir. Bu agidan, insan g6zl ve fonksiyonlan ile gift gézle
gorme konusuna, temel bir giris yapahm.

2.4.1. Insan Gozii

Hem psikolojik hem de optik agidan yaklagildiginda, g6z oldukga olaganiistii
bir organ olarak ele alinmaldir.

Go6z, uzak ve yakin nesheleri net olarak gérmek igin gok hizli galigan bir netlik
sistemine sahiptir. Milyonlarca rengi birbirinden ayirt eder. Bag sabit halde dururken
kargisinda ama farkli yerlerde duran nesneleri gozlemler. Nesnelerin {izerine diigen
1Isi§in . yogunluguna bagli olarak irisi agma ya da kapama miktarini ayarlar.

Godzlerimiz basimizin 6n tarafinda ayni yatay diizlemde yer alir. Kafatasinda
gbz yuvasi denilen kemik yuvalar, digarnda g6z kapaklan, kaslar, kirpikler ve géz yasi
ile korunan iki g6z kuresi, beyne gérme siniri ile dogrudan baghdir. G6zlerimizi hareket
ettirmemize yarayan ve g6z kiiresi etrafina yapigmis alti adet kas vardir.

iris (diyafram)
/ on oda

g6z bebedi (pupit)

goz igh'sivisi

fovea (sar benek)

gorme sinirleri

kirpiksi kaslar
(zonuler baglar)

aj ta%%ka (retina)

Resim 2.4.1



Goziin dig ylizeyi, g6zli korumaya yarayan bir zar ile kaphdir. G6ziin éniindeki
bombeli kisim olan saydam tabaka (kornea) Igik i1sinlannin mercege ulagmadan 6nce
en gok kinima ugradigi bolimdiir. Saydam tabakadan sonra 6n oda olarak adlandirilan
ve igi yodun bir g6z sivisi ile dolu olan béime gelir. Isigin gecis miktanni ayarlamaya
yarayan g6z bebedi (pupil), etrafini saran iris yardimi ile 1sigin gegebilmesi igin bilyliylp
kiciilme olayin gergeklegtirir. G6z bebegi ve iristen sonra, mercege kadar olan bélim
arka oda (pasterior chamber) olarak adiandinlir ve yine yogun bir yapiya sahip géz igi
sivisi ile doludur. Mercek, kenarlarindaki kirpiksi kaslar (zonuler baglar) yardimi ile
odaklama iglemini gergeklestirir. Mercek ile a§ tabaka (retina) arasindaki bogluk g6z
igin sivisi ile doludur. A tabaka géztin i duvanni kaplayan ve tizerinde milyonlarca
1siJa kargl hassas gérme hiicresi bulunan yiizeydir. Bunlar konik ve gubuk hiicreler
olarak adlandirlir. AJ tabakada yer alan ve gériintiinin daha keskin olustugu bdige
olan fovea da sadece konik hiicreler bulunur. Gézde gérme hiicrelerinden alinan
iletilerin beyne ulagtinimasini saglayan sinirlerin ve kan damarlarinin giktigi yer optik
disk (kor nokta) olarak tanimlanir ve burada higbir gérme hiicresi bulunmaz.

Insan géziiniin optik sistemi, bir fotograf makinesine benzetilebilir; fotograf
makinesinin de g6z gibi, 1s1§in miktannt ayarlamak icin degisebilen irisi, mercegi ve
mercek tarafindan olusturulan gérintiiniin Gzerine distligl ekrani ya da a§ tabakasi
vardir (Gizim 2.4.1.).° Aynen fotograf makinesinde oldugu gibi, gdzde de goriintli a§
tabaka ilizerine bagsasag) diger; fakat beynimiz bu goérintiyl dizeltir.

aj tabaka

film

Cizim 2.4.1.

¥ Richard ZAKIA, Leslie Stroebel, The Focal Encyclopedia of Photography, 841,842,843.
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2.4.2. Ag Tabaka ve Fovea

Ag tabaka (retina) gubuk ve konik hiicrelerden olusan gortintiiniin meydana
geldigi ylzeydir (Fotograf 2.4.1.). G6zin iginin arka ylizeyini kaplayan ag tabakada
bulunan konik ve gubuk hiicrelerin islevleri farklidir. Konik hiicreler parlak isikta i
goriir, yiiksek ayirma ve renk algilama giicline sahiptirler. Ag tabakanin merkezinde
daha yogun, kenarlara gidildikge azalirlar. Konik hiicreler her gbzde 7 milyon adet
olmak lizere merkezde daha yogun bulunurlar. Cubuk hiicreler, i1siga karsi, konik
hiicrelerden daha duyarli oimalarina ramen renge duyarli degillerdir. Grinin agik ve
koyu tonlarini gorirler. Cubuklar ag tabakanin kenarlarinda daha yogundur ve her
gdzde 170 milyon adettir. ® Konik hiicreler igin 1siin yetersiz oldugu durumlarda gubuk
hiicreler gérmemizi saglarlar.

Ag tabakada bulunan fovea tamamen konik hiicrelerden olusur. Konik hiicreler
foveadan ag tabakanin diger bolgelerine dogru azalarak dagilirlar. Gézde goriintliniin
en keskin olugtugu nokta burasidir. Cézimleme giicli ¢ok yiiksek olan fovea, gorsel
alglamada 1 derecelik bir alana tekabiil eder.

Fotograf 2.4.1.
2.4.3. Gériintiiniin Olusumu

Gorintiiniin olugmasi siirecinde, géziin dis yiizeyinden beyne kadar bir gok
katman ige kangir. Saydam tabakada kirilan igik 1sinlan, ¢api iris tarafindan kontrol
edilen géz bebeginden geger. Gz mercedine ulasan isinlar, mercek kenarndaki
kirpiksi kaslar yardimiyla odaklanip, ag tabaka izerinde gériint{ olusturur. A§ tabakada
isiga karsi hassas olan gubuk ve konik hiicreler goriintliy bir sinir uyan demetine
gevirir ve uyarilart gérme siniri boyunca beyne iletilir.

® Sabit KALFAGIL, lleri Fotograf Teorisi Ders Notlan, 50,51.
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Cizim 2.4.2.

Cizim 2.4.2.° de bir nesnenin (AB) retinal goriintiistiniin nasil olust§u
gosteriimektedir. AB nesnesinin BA goriintiisii ag tabaka lizerine dlger ve goriinti
beyne iletilir.

2.4.4. Goziin Optik Yapisi

Goziin optik yapisint fotograf dili ile ifade edersek; géz 19 - 21 mm’ odak
uzakh@ina sahip dort elemanh bir objektiftir. Objektif acikhd yaklagik f=2,5 gibidir.
IsiGin siddetine bagh olarak en kisik f =11 olur.

Gozdeki optik yapinin temel 6geleri bagta géz mercegi olmak iizere, iris ve
saydam tabakadir. G6z optik sisteminin kisa odak uzakhgi géziin kivriimis ag tabakasi
ile birlegerek 180° bir goriis alani olusturur. Géziin odak uzakhginin kisa olmasi nedeniyle
genig bir alan derinligi vardir. Gézdeki alan derinligi agag yukan 35 mm fotograf
makinelerinin normal objektifinden (50 mm) dokuz kat daha fazladir.

Iki gbziin goriis acis1 180° dir. Bu sadece her iki gbziinde gérme olayina katildigi
zaman gegerli bir durumdur. Tek bir gbziin goriis alani yaklagik olarak 150° yatay,
135° dikeydir.2 Her iki gz gérme olayina katildiginda dikey goriis agisinda bir degisim
olmazken yatay gériis agisi 30° kadar genigler.
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*® Uzakta duran bir nesneye bakti§imiz zaman, optik akslar birbirine paralel olur. Buna
diizen denir.

Yakinsaklik ve diizen normal olarak irade digi gergeklesir. Bu iki 6zellik beynin
uzakh& tahmin etmesini saglar. Bu anlamda insan gozleri bir telemetreye benzemektedir.

\ I
1 !
\ !
t 1
\ 1
1 i
] !

\ 1
] !

i !

1 1
) i
1 1

-
-

Dilzen Yakinsaklik Uzaksama
Cizim 2.4.3.

Uzak bir noktadan gelen iginlar gézlere ulagtiklan zaman hemen hemen birbirine
paraleldir (sol sekil). Yakinda duran bir nesneye yénlendiklerinde (ortadaki gekil)
yoriingelerinde hafifge dénerler. Yakinsakhgin tersi olan uzaksama (sagdaki gekil)
anormal bir durumdur. Bir gok aragtirmaci uzaksamayi imkansiz bir durum olarak gorir
ve genelde uzaksamay! yapabilen insanlar bu durumu oldukca rahatsizlik verici buluriar
(Cizim 2.4.3.).

2.4.6. Gozde Netlik

Insan géziiniin netleme yetenegi oldukga geligmistir. Aslinda g6z merceginin
kalitesi fotograf objektiflerinin merceklerine oranla ¢ok daha digiiktir. Fakat onu
fotograf opfiklerine gore ¢ok daha kaliteli yapan 6zelligi netlik yapma hizidir. Gozdeki
kaslar netlik sistemini milkemmel hale getirmislerdir. Buna bagh olarak insan g6zl
herhangi bir kusuru olmadigi stirece net gérmeye aligmigtir.

Go6z merceginin kenarlarnni saran liflere bagh kirpiksi kaslarin gerilimelerindeki
degisiklik, g6z merceginin kahnligin dolayisiyla odak uzakligini degistirir. Bu degisme
farkh uzakliklardaki cisimleri net gérmeyi saglar. Mercek kalinlagti§i zaman yakin,
inceldigi zaman uzaga netlik yapmaktadir. Kirpiksi kaslar, géz bebegi agikhginin 2 mm’
den 8 mm’ ye kadar degismesini de saglar. En kaliteli goriintiiye g6z bebeginin ¢api
4 mm’ de iken ulagilir. Netlik irisin kisiimasi ile, irisin agik konumuna oranla iyilesir. G6z
merceginin farkh uzakliklardaki nesnelere bu sekilde netlik yapmasina netlik uyumu
denir.
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Goziin netleme dikkati 2 derecelik bir alanda toplandiindan géziimiiz bir
goruntiiy yukandan agagiya tarayarak okumaktadir. Daha 6éncede belirtti§im gibi
gbziin goriis agisi 180 derecedir. Bununla beraber goriis kalitesi gok diig(iktir. Biz bu
mercek ile sadece merkezi net olarak gérebiliriz. Bu ylizden kenar ve kdseler netsiz
fakat algilanabilir derecede belirgindir.

Normal bir g6ziin zorlanmadan netleme aralii 20 cm’ den sonsuza kadardir.
Bu duruma “Net Gérinti Uzakh@” denir.

.2.4.7. Gozde Segici Netleme

Goz, belli bir uzakliktaki ve normal bir diizlemdeki nesneleri netleme 6zelligine
sahiptir. Goz bir nesneyi netlediginde Gteki tiim nesneler netlik diginda kalir. Cizim
2.4.4. deki M ve N nesnelerini ele alalim ve diyelim ki; gézler M nesnesi lizerine netlik
yapsin. Bu durumda, N nesnesi yalnizca netlik disinda ve ag tabakada belirsiz bir
durumda gériinmekle kalmayacak, ayni zamanda bu belirsiz gériintii gézlerin kargilikli
ilgili noktalarina da diismeyecektir. Sol gbz gériintiisii sola, saf goz goriintiisii saga
kayacak ve bu durumun pratik sonucunda N nesnesinin goriintiisi iki kez olugacaktir.

- e

Cizim 2.4.4.

Bu etki, bir kalemi ya da igaret parmagimizi gozlerin merkezinden 40 - 50 cm
uzakta tutarak kolayca goriilebilir. ® Eger bu esnada uzaktaki nesneye bakilirsa, ayni
anda kalemin ya da parmagin iki belirsiz goriintiisii olugacaktir. Eger gozler kalemin
Uizerine odaklanirsa, uzaktaki nesne iki kez belirecektir.

Bir insan herhangi bir nesneye baktginda gozleri yakinsaklagir. Once bir
noktaya, ardindan nesnenin diger noktalanna yakinsaklagir, bdylece tiim nesneyi
taramig olur. Fakat kisi daha yakinda duran ve daha iyi tanimlanmig pargalann farkindadir
ve belirsiz olan pargalar zihin tarafindan tamamlanir.

® Arthur JUDGE, Stereoscopic Photography, 32,32, '



14

2.4.8. Cift Goz Goriisii ve Temel Etkenleri

Cift géz gorust, iki gdziin gérme olayina ayni anda katilmasi ile gergeklesir.
Bizim igin 6nemli olan bu olay bazi avantajlar saglar. Gérus agimiz, mesafe tahmini
yapmamiz ve en 6nemlisi derinligi algilamamiz bu avatajlann baglicalandir. Boslukta
yani uzaysal diizlemde konumumuzu, iki géziimizin gérme olayina katiimasi
sonucunda tayin ederiz. Nesnelere olan uzakhdimiz ya da nesnelerin birbirine olan
uzakhklarini ‘tahminimiz gift g6z goriisii ve beynimizin algilamasi ile olmaktadir.

Cift g6z gérisinin gerceklesmesindeki etkenleri maddeler halinde toplarsak;

* Gozlerin dizeni - Gézlerin ayni eksen {izerinde bulunmasi; gozlerin bu diizeni, lig
boyutlu goriigiimiizde birincil faktordiir.

* Gozlerin odaklanmasi - Gozler dylesine bir odaklama 6zelligine sahiptir ki,
netleyebilecedi en yakin mesafeden en uzak mesafeye kadar her goriintliyli ag tabakaya
distirebilir.

* Optik dogrulann kesismesi ~ Herhangi bir nesne lizerinde gézlenen noktanin zihinsel
goriintisil, s6z konusu noktadan gelen dogrulann kesigmesiyle baglantihdir.

* Gozler arasi aynm - Bu durum Ug boyutiu gérmenin derecesini tanimlar, kigiden kigiye
ve yaga gore farkhhk gosterir.

Fotograf 2.4.2.

Gift gozle gérmenin 6nemli 6zelligi, nesnelere her iki gozle ayni anda bakildiginda,
iki goriintiiniin tek bir izlenim haline gelmesidir. Tek gozle nesnelere baktigimiz dogruitu,
‘goriintiiniin olustugu ag tabakanin Gzerindeki noktalara baglidir. Her ag tabaka noktasi
- aldigi gérintiiyt belli bir dogrultuda beyinde gérsel alana yerlestirir.'® Gz bebekleri
arasindaki uzaklik normal stereoskopik taban olarak adlandinlir. Bu uzaklik 52ila 75 mm

~arasinda degisir. Fakat biz bu uzakh§i daha oncede belirttigimiz

" Sitha SELAMOGLU, Bilim ve Teknik - 363, 44,48.
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gibi 64 mm kabul edecegiz. Iki géziimiiz arasindaki bu ayrim bizim nesneleri iki farkl
agidan gormemizi saglar. Bu da derinli§i algilamadaki en blylk etkendir.

2.4.9. Ug Boyutlu Gérme ve Stereoskopik Etki

Cift goz goriisi, li¢ boyutlu algilamadaki en bliylik etkendir. Gézler arasindaki
mesafe ve gdzlerin ayni eksen lzerinde bulunusu Ug boyutlu algilamay! saglar.

Stereoskopik gérme konusunda en énemli paya sahip olay ilgili noktalardir. Bir
g6ziin a§ tabakadaki her konik hiicresi i¢in, beyinde bir sinir lifiyle baglantih ilgili bir
hiicre vardir. Gozlerdeki ilgili konik hiicrelerden her hiicre zarina iki gérsel sinir lifi
uzanir. Bdylece bir géziin her konik hiicresi dteki g6ziin konik hiicreleriyle iligkilidir.
Cubuklar iginse ayni iliski s6z konusu degildir. Bir géziin konik hiicreleri ile 6teki géziin
konik hiicreleri arasinda bir baglantt oldugundan dolayi, bir aj tabakanin fovea
bolgesindeki her nokta, éteki géziin foveasinda bir ilgili noktaya sahiptir. Bunun gibi
iki konik hiicre bir ¢ift ilgili nokta olusturur. Bu ylizden g6z gukurlaninin merkezi sayilan
fovealar ayni zamanda ilgili noktalardir. Bu ilgili noktalar beynin gériintiideki aci farkini
tayin etmesini saglar. Beyin degismeyen birimleri uzak, degisen birimleri de yakin
olarak algilar ve {ig boyutiu goriis saglanmig olur. Bu olay “stereopsis” olarak tanimlanir.

Herhangi bir nesneye iki gozle ayni anda bakildiginda, géz bebekleri her iki
gorsel dogrunun nesneyi sabitlediji noktada kesigmesi igin déner. Daha 6nce de
degindigimiz bu duruma yakinsalik diyoruz. Iste bu nesne iizerinde sabitlenen noktaya
gorsel dogrulann yakinsaklik merkezi adi verilir. Her iki goziin gérsel dogrulan arasindaki
aglya yakinsaklik agisi denir. Odaklanilan nokta ne kadar yakinsa, yakinsaklik agisi o
kadar bilyiiktiir. Bunun tam tersine odaklanilan nokta sonstizda oldugunda yakinsaklik
acisi 0’ dir. Bir 6érnekieme yaparsak; gézler 150 mm uzakhginda bir noktaya
odaklandifinda, yakinsaklik agisi 23,5° civarinda olacaktir.

. Goz diizenindeki degisim, yakinsakiikla ilgili degisimlere baghdir. Bunun zith
olarak her yakinsaklik durumu goéz diizenindeki ilgili dereceyle saglanir. Fakat iki goziin
de sabitlendigi bir nokta olmadifi durumda gorsel dogrular her zaman bu kosullara
gore kendini uyarlamaz. G6z kaslarinin dogal gerilimi ile tanimlanan yakmnsaklik
derecesine “tonik”, belirli bir goz diizeni derecesiyle alakali yakinsakiifa “akomodativ”
ve tonik ile akomodativ yakinsaklgi arasindaki farka da “fiizyonal yakinsaklik” denir.

Cizim 2.4.5." te tonik (t), akomodativ (a) ve flizyonal yakinsakhk (f) ile
gosterilmektedir. G6z sabit bir nesneye dogru yonelmezse, goriintii ift olarak goriliir.
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Cizim 2.4.5.

Gozlerin dogrulan sabit objeye dogru yonlendiginde, sag ve sol gbzlerin
gérintiilerinin toplami, bakilan nesneyi de kapsayan li¢ boyutlu bir bogluk izlenimine

yol acar.
2.4.10. Paralaks

Gdzlerimiz birbirine belli bir mesafe ile ayni eksen {izerinde yer almaktadir.
-Aralanndaki bu mesafe sonucunda gordiikleri goriintiler de farkh agilara sahip olacaktir.
Bu agi farkini paralaks olarak tanimlamaktayiz. Daha 6nce de degindigimiz gibi; Cift
Gézle Gérme olayinda derinlik etkisinin birinci sebebi aradaki bu agi farki yani paralaksdir.

Bunu bir gizimle tanimlarsak; Gizim 2.4.6’ da AB hatt Gizerinde herhangi bir
yere yerlestirilmis olan birbirinin aynisi bir ¢ift A ve B adli nesneye, bir géz (L) kapatihp
tek bir gézle bakilmasi halinde; yalhlzca B nesnesi gériilecektir. Fakat, éteki gz (R)
aglidifinda, ‘A:ve B noktalan ag tabakada olugan a ve b gériintiilerine dayanarak
gbzlemleyecektir. A ve B nesneleri birlikte ne kadar yakinlagirlarsa, ARB agisi ve aj
tabakada olusan goriintiiler arasindaki ab uzakhgi o kadar kuiglilecektir. A ve B nesneleri
birbirinden uzaklagtikga ARB agisi giderek daha fazla genigleyecektir. Aslinda bu durum
nesneleri birbirinden ayiran bir gesit 6lgliyl olusturacaktir ya da nesneler belli bir -
araliktayken uzakiik onlan birbirinden ayiracaktir.

Cizim 2.4.6.
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Gozumuzle yapacadimiz bir deneyle bunu gérmek istersek. Bir odada kdseye
bir vazo koyalim ve bu vazoyu yerlegtirirken sadece sol géziimiizii agik tutalim (Cizim
2.4.7.). Vazoyu yerlestirdikten sonra konumumuzu hi¢ degistirmeden sag§ géziimiz
ile vazonun konumunu kontrol edelim. Sol géziimiizii kapatip sa§ gézimiizli agh§imizda
vazonun yeri degigecektir. Bu degisiklik gbzlerimiz arasindaki paralaksdan kaynaklanir.

AT 7

CizZim 2.4.7.

2.4.11. Perspektif

Esit boylardaki bir dizi gubuga bir bagtan bakilirsa, en yakin gubuk ag tabakadaki
en biiylk goriintiyl ve en uzak gubuk en kiglk goériintlyli olusturacaktir. Ortalarda
olan gubuklar orta diizey biiylikllikte olacaklardir. Gizim 2.4.8." de de goriildiigu gibi
gubuklar esit bir gekilde yerlegtirildijinde, tepe noktasinin en uzak gubuk,
zemin noktasinin en yakin gubuk oldugu genel bir Giggen etkisi olugacaktir.

l “II"“IIHII““”H l l

Cizim 2.4.8.

Dikdortgen seklinde ya da diiz pargalardan olugan nesneler birbirinden farkli
uzakliklarda konumiandiriidiklarinda, perspektif etkisi olusur. Bir ressam, peyzaj ve
manzara boyadifi zaman, gdzlerin uzaklik etkisini fark etmesini saglamak igin perspektif
etkilerini kullanir. Bu perspektif iligkisi ayni zamanda tek gbzle goriisin derinlik ve
uzakh§ dogru bir sekilde yakalamasina yardimci olur. Hatta bazi durumlarda tek gozle,
Gift gbze oranla bir tabloya bakarken daha iyi bir derinlik ve somutluk etkisi elde
edilebilir.



2.5. STEREOSKOPIK KAMERALAR

Stereoskopik fotograf gekmek igin liretilmis olan bu kameralar 1853’ It
yillardan beri kullaniimaktadir. Stereoskopik fotografin gegmisine baktiimiz zaman
bir gok kiginin bu alanda gesitli icatlan ve Uretimleri oldugunu goérebiliriz. Bu konuda
belki de en gok Uretim stereoskopik kameralar kisminda olmustur. O tarihlerden
giniimiize kadar 120 (retici firma ve sahis tarafindan 500’ e yakin stereoskopik
kameranin tasarlandi§i tahmin edilmektedir. Stereoskopik kameralarin bu geligimi
Il. Diinya Savasgr’ na kadar sirmigtir. Bu tarihten sonra eskiye oranla ¢ok fazla
yeni model piyasaya gikmamistir.

2.5.1. Stereoskopik Kameralarin Teknik Yapisi

Giinliimiize kadar tasarlanan stereoskopik kameralarin kesin sayisi
bilinmemektedir. Ama bir dbneme damgasini vurmus ve oldukga yayginlagmig
stereoskopik kameralar vardir. Bunlar gogunlukla getirdikleri teknik farkliklar
sebebiyle tercih edilmiglerdir. Kimisi kullanim kolayhgi, kimisi hafif olugu ve amatériere
hitap etmesi nedeniyle tercih edilmistir.

2.5.1.1. Mercek Yapisi

Erken stereoskopik kamera modellerinde gift anastigmat Dagor ya da Protar
tipi mercekler gérmek mimkiindir. Keskinlikte fark edilebilir bir kalite veren Rapid
‘Rektilinear ya da gift akromatik mercekler de tercih edilmigti. llerleyen yillarda
Krauss Zeis Tessar - Protar, Aviar, Cooker en ¢ok rastlanilan mercek tipi olacakti.
Fotograf gekmek igin kullanilan objektiflerle beraber stereoskoplarda kullanilan
mercekler de olmustur.

Stereoskopik fotografta odak uzakhg agisindan tele objektiflerin alan derinligi
ve genis agl objektiflerinde perspektif etkisinin artmasi sebebiyle tercih edilmemesi,
odak uzakhklannin belli araliklarda kalmasina neden olmustur. Eger 35 mm film
formatina gére bunu tanimlarsak en gok tercih edilen genis agi 28 mm ve en uzun
odak uzakhgida 80 mm olarak belirlenmigtir.

2.5.1.2. Objektif Ayrimi
Stereoskopik kameralar iki adet objektife sahiptir. Stereoskopik gériintilerin

olusmasinda bu objektiﬂerin arasindaki mesafenin énemi buyuktir. Objektifler arasi
mesafe standart olarak 65 mm dir. Fakat bitiin kameralarda bu gekilde degildir.
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‘Bazi kameralar bu aralifji kullanmigken bazilan tamamen farkh araliklar kullanmiglardir.
Bu stereoskopik etkiye miidahale eden en biyiik etkendir (Bknz. Ozel Uygulamalar
Bdliim 2.9.).

65 mm objektif ayrimindan bahsederken objektiflerin optik merkezi
kastedilmektedir.

Fotograf 2.5.1.

Format konusunda da objektif aynmi belirleyici rolii oynamaktadir. Objektifler
aras) mesafe karelerin arasindaki mesafeyi ve diziliglerini de belirleyecektir. Kullanilan
ya da kullanilmig objektif aynmlan; 56 mm, 63 mm, 65 mm, 80 mm ve 85 mm dir."

Objektif aynmi nesneye olan mesafe ile ilgilidir. Nesneye yaklagtikga objektifier
arasi mesafe azalacaktr. Nesneden uzaklagtikga objektifler arasi mesafe artacaktir.
Fakat sonugtan kesin emin olabilmek igin bunu matematiksel bir formiil ile
hesaplayabiliriz;

En yakin nesneye olan uzaklk
50

= Objektif aralig

En yakin nesneyi bize 100 cm uzakta kabul edelim.

100 cm

50 = 2 cm objektif aralifj gereklidir .

Bu iglem bize objektif araliimizin ne olmasi gerektigini verecektir. Stereoskopik
kameralarin sabit bir objektif araliina sahip oldugunu biliyoruz. Ama bazen tek
objektifli kamera ile gekim yaparken bu igleme ihtiyag duyabiliriz. En dnemlisi
stereoskopik fotografta baz 6zel uygulamalar mevcuttur. Bu 6zel uygulamalan
gerceklestirirken bu isleme mutlaka ihtiyag duyanz (Bknz. Ozel Uygulamalar Béliim
2.9.).

" M. SYMONS, Stereo Photography, 42,43.
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2.5.1.3. Obtiirator Yapisi

Obtiiratér pozlandirma siirecinin en 6nemli basamaklarindan biridir. Fotografin
ilk yillarinda gerek duyarli malzemenin yapisi gerekse objektif kalitesi nedeniyle
pozlandirma siireleri gok uzundu. Bu da objektif kapaginin obtiratér gérevini yerine
getirmesini engellemiyordu. Daha sonra tahtadan yapilmig giyotin prensibiyle galisan
mekanizmalar ve mentesgeli kapaklar ortaya ¢ikti.

Zamanla hem duyarli malzemenin hassaslagmast hem de objektif igtklih§imin
artmasi ile obtiratér mekanizmasi da geligme godsterdi. 1880 ‘li yillarda objektif igi
ya da objektif arkasi yaprak obtiiratorler kullanilabilir oldu.

Stereoskopik kameralarda da, ilk yillarda yine menteseli ahsap sistemler
kullanildi. Fakat objektif ici yaprak sisteminin geligmesi ile gok uzun yillar bu sistem
tercih edilmigtir. Yaprak obtiiratérlerin bu derece yaygin olmasinin en énemli nedeni
es zamanli galigma konusunda en iyi sonucu vermeleridir. Diger yandan bir gok
stereoskopik kamerada T ve B ayarlarini da gérmek mimkindir.

2.5.2. Film

Stereoskopi, gizimler ile baglamig ve fotografla birlikte gelisme gostermigtir.
1850 'li yillarda stereoskopik kameralarin ilk érneklerini gérmek mimkiindir. Bu
nedenle hizla geligen film teknikleri de stereoskopik fotografta uygulanir olmusgtu.
llk olarak daguerreotypelar kullaniimistir. Sonuglarin gok basaril ve detayh oldugu
bu uygulamalarla birlikte daguerreotypelarin gogaltilamamasi bir dezavantajdi.
Talbot' un kagit negatif teknigi de (calotype) kullanmilmigtir. Fakat Talbot’ un teknigi
goriintiide detay kayb: nedeniyle gok yayginlagamamigtir.

Stereoskopik fotografin erken érneklerinde en sik rastlanabilecek teknik 1851
yilinda Frederick Scott Archer tarafindan geligtirilen 1slak kolodyon iglemidir. Bundan
sonra 1860 yilinda gelistirilen kuru kolodyon teknidi 19. ylizyillin son ¢eyredinde
yaygin olarak kullaniimigtir. Yine Archer’ in gelistirdigi bir teknik olan ambrotype
uygulamalarina da rastianilabilir. 1860’ I yillarda A.A. Martin tarafindan gelistirilen
ve yayginlagan ferrotype-tintype-melainotype teknikleri de kullanilmigtir. 1870 ‘li
yillanin ortalanna dogru jelatin emilsiyonlann kullanimi kolaylagmigti ve 1889 yilinda
ilk defa George Eastman tarafindan rulo haline getirilmig filmler A.B.D. de tanmtildi.
Bundan sonra ilk etapta plan film kameralarn igin roll film magazinleri Gretildi. Daha
sonra roll film kameralarinin iretimine baglandi.
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ll. Diinya Savasgl’ na kadar plan film kameralarin kullanimina devam edildi.
Bundan sonra 35 mm ve 120 mm filmlerin yayginlagmasi ile modern pankromatik
siyah beyaz ve renkli filmler kullanilmaya baglanmgtir.

Bazi modellerin ise hem plan hem de roll film magazinierinin olmasi bir
avantajdi. Boylece eski plan film tipi kamera sahibi olaniar kameralanni degistirmek
yerine sadece roll film magazini almak ile yetiniyorlardi.

2.5.2.1. Format

Stereoskopik kameralarda kullanilan belli bash standartlagmis formatlar
olmustur. Gintimiizde 35 mm ve roll film en g¢ok kullanilan film tipleridir. Gegmiste
ise plan film gok uzun yillar kullaniimigti.

2.5.2.2. Plan Film ve Cam Plaka

Roll film yéntemi ortaya gikana kadar normal fotograf sektériinde oldugu gibi
stereoskopik fotograf sektériinde de plan filmler ve cam plakalar kullanimistir.
Stereoskopik fotografta bu konudaki en biiyiik avantaj ise baski boyutlandir (Bknz.
2.7.2.4. Stereogramlarda Baski Teknikleri ve Boyutlan). Glinkil ¢ok biiylk baski
boyutlarina ihtiyag olmamasi ve hatta sadece kontak baskilann dahi yeterli olmasi
negatif cam plakalan ve plan filmieri, 35 mm ve roll filme oranla ¢ok daha kullanigh
hale getirmigtir. Béylece baskida herhangi bir biiyitme iglemine gerek kalmiyordu.
Bu nedenle Il. Diinya Savagi yillarina kadar plan filmler stereoskopik fotograf
sektériinde kullanildi. Plan fitm formati olarak en yaygin boyut 4.5x10.7 ve 6x13
cm olmustur.

Plan film kullanmanin en bilyiik dezavantaji gok hantal ve agir kameralann
kullamimasiydi. Diger formatlara gére kameralann gok daha pahal olmasi kullanimi
genelde profesyonel diizeyde birakmgtir.

Plan film ve cam plakalann kullanildi§i donemdeki formatlar soyle gruplanabilir;
Burada gorilen formatlar giiniimiizde kullanilmamaktadir.

Boyut
45x10.7cm/3.5x13cm/6x13em/7x13cm/9x12cm/ 8 x 16 cm
83x17cm/84x17cm/9x13cm/9x14cm/9x 18 cm/ 10 x 15 cm
10.8x16.2cm/12x16.2cm/ 12.7 x 17.8 cm




4.5x10.7 cm

6x13 cm
9x14 cm

10.8x16.2 cm

8.4x17 cm
12.7x17.8 om

Cizim 2.5.1. Plan Fiim ve Cam Plaka Boyutian

22
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2.5.2.3. Roll Film

19.ylizyilin sonlarina dogru roll film sisteminin gelismesi ile stereoskopik
kameralarda da kullanimina baglandi. llk etapta bir ¢ok plan film kamerasi icjin
adaptorlii magazinler gelistirildi ya da hem plan film hem de roll film kullanabilen
sistemler ortaya cikti. 120, 127 ve 116 roli filmler kullaniidi. Giiniimiizde kullaniian
ise sadece 120 roll filmdir. Roll filmlerde kullanilan boyutlar ise séyledir;

Roll | Boyut
127 4x4 cm
120 6x6 cm

2.5.2.4. 35 mm Film

Stereoskopik kameralann tarihine baktifimizda iretilen 500’ e yakin modelden
sadece 50 kadarinin 35 mm kamera oldugunu gériiriiz. Bunun sebeplerinden
birincisi 35 mm teknolojisinin stereoskopik fotogografin diigiis yillarina denk gelmis
olmasi, ikinci ve en 6nemli sebep ise bu formatin stereoskopik fotograf igin uygun
olmayigidir. Cinki stereoskopik izlemede en iyi format kare ve kareye yakin
olanlardir. Fakat yine de tek makarada diger formatlara oranla gok daha fazla
goriint elde edilmesi ve kolay bulunabilir olmasi tercih edilmesine neden olmustur.
Bir de hem 35 mm kameranin hem de filmin hesapl olugsu amatoérlieri bu alana
yoneltmigtir. Clink stereoskopik kameralar diger tek objektifli fotodraf kameralarina
oranla pahal malzemelerdir. Bunu tahmin etmek gii¢ dedildir; ¢linkii hemen her
seyden ¢ift kullaniimigtir.

Yine 35 mm film ile elde edilen bir format tiirii de View Master olarak
adlandinlan minyatir boyuttur. 1938 yilinda gelistirilen bu formatla kare boyutlarn
gok daha kiigiilmis ve bir makara 35 mm filmden 40’ a yakin cift elde edilir olmustu.

35 mm filmlerde belirli bazi boyutlar olugmustur (Cizim 2.5.2.). Bunlar bazen
kamera isimleriyle adlandinimaktadir;

35 mm Boyut

Fransiz 24x30 mm

Amerikan 22x24 mm

Realist 23x24 mm

Standart 24x29,5 mm

View Master Color - 13.10x11.20 mm
Personel - 12.90x11.90 mm
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view master personel

Oo0000000000000000000000D0

2B 2A 1D 1C 1B 1A

ooodooo0ooooooooooooooooan

nimslo

0000000000000 00000000000

3 Left 1 Right 2Left (kullaniimayan) 1 Left

goooodoooonooo0pfoooooooooan

realist

0000000000000 00000000000

Ooo0oo0o0o00ooooooooooooononag

standart 35

Cizim 2.5.2
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2.5.3. Stereoskopik Kameralardan Ornekler

Stereoskopik kameralarin sadece bir kismi gergekten popiiler olmus ve seri
iiretime gegebilmistir. Kameralann hemen hemen tiimii, tasarlayan kiginin ismini
tagimaktadir. Bliylk firmalarin da (iretimleri oimustur, fakat yine bu kigilerin tasarladig
modeller iistiinden giden Gretimler yapmuglardir. O yilizden stereoskopik kameralarda
modelieri belirtmek igin genelde firma degil gsahis isimleri kullaniimigtir.

2.5.3.1. Lamiter Clark Tarafindan Gelistirilen Kamera

Bu kamera geligtirilen ilk kullanigh stereoskopik kamera olmasinin yaninda
belki de tasarlanmig en ilging kamera modellerinden biridir.

c‘@'\ n ,\@\\ {a) Ahsap bir gergeveden yapilmigti.
\°\ (b) Vidalar yardimyla birbirine baglanmig 4
¢cita mevcuttu. (c) Kameranin safa sola
kaymasim ve ikincl pozun gekilmesini
a saghyordu. (d) - Ayni zamanda bu sistem
kameraya yakin gekim olanafii da safjliyordu.
b
1 1EA \eh
A Y LY
A\ T\
| o
Cizim 2.5.3

Lamiter Clark tarafindan tasarlanan kamera, Londra Fotograf Toplulugu’ na
5 Mayis 1853 tarihinde tanitilmigtir . Clark’ in modelinden yola gikarak 10 yil icerisinde
yeni modeller gelistirildi ve bu sistem 1870’ li yillara kadar populeritesini korudu.

Cizim 2.5.3' de de goriildiigjii gibi kamera dort gitanin birbirine paralel hareketi
ile galigmaktaydi. Bu sistemdeki en 6nemli etken hem objektif diizieminin hem de
film diizleminin hareket edebilmesiydi. Objektif yatay bir ray (izerinde kayiyordu ve
objektif kaydi§i zaman ipler yardimi ile film diizlemi de kayiyordu. Bu kayma iglemi
64 mm’ lik bir hareketti. Clark’ in kameras! 17.1x8.3 cm cam plakalar kullaniyordu
ve bir poz gekildikten sonra ikinci bir poz gekmek igin bagka bir plaka takiliyordu.
Bu da sistemi iyice hantal hale getiriyordu. '
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- 2.5.3.2. John A. Spencer Tarafindan Gelistirilen Kamera

(a) Uzun bir objektif paneline sahipti
(b) Objektif panelinin hareketiyle makinenin
hareketine gerek kalniyordu.

Resim 2.5.1.

John A. Spencer gelistirdiji sistemle Nisan 1854 'de g¢ekimler yapt.
Clark’ tan sonra 19.y.y ‘in ikinci yarnsinda bu kamera da kullanildi (Resim 2.5.1.).

Spencer 'in gelistirdidi bu sistemin 6zellii ise objektifin hareket etmesiydi
ve bu 86 mm lik bir hareketti. Objektif hareketi yapidiinda kameranin iginde
bulunan bir spektrum géruntiiyii ayirarak iki fotografin ist {iste binmesini engelliyordu.
Spencer’ in kamerasi da ayni Clark’ in kamerasi gibi 17.1x8.3 cm boyutunda cam
plakalar kullaniyordu.

2.5.3.3. Benjamin Dancer Tarafindan Geligtirilen Kamera

llk genel satisa sunulan iki objektifli kamera, Manchester 'da optikgi John
Bejamin Dancer tarafindan 1856 'da geligtirildi (Resim 2.5.2.). Bu sistem Dancer’in
ilk kamerasi degildi. Daha 6nce 1853 'de diirbiinlii bir sistem gelistirdigini fakat
yeni sistemin ¢gok daha geligmig oldugunu Manchester Fotodraf Topluluu’ na
agiklamigti.

Bu, filmlerin kayma sistemiyle galigan bir kutu kameraydi. Béylece daha gok
film muhafaza edebiliyordu. Dedigebilir 41/4 doublet - /5.3 iki ayn objektifle
donatiimigti ve objektiflerin arahi 63 mm idi. Objektifin eski tip disk diyafram vard
ve disklerin iistiinde birbirine senkronize galigan bes adet diyafram acikhigi mevcuttu.
Bazi modellerde objektifi agip kapatan bir kapak sistemi de kullanilmigtir. 8,3x17
cm boyutlarinda kuru kolodyon-albiimen ve islak kolodyon cam plakalarin
kullanilabildigii kameralardi. 8,3x8,5 cm ebatinda iki adet fotograf gekiyordu. Gok
ince bir ayar sistemiyle ¢gekim yapilmasi gerekti§i icin, kameranin {istiinde
acly) kontrol eden yukarn — agagt hareketleri olan milimetrik bir disk vardi.
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(a) Iki objektifin 8niinde eg zamanh galigan
metal obtlratbrier vard. (b) Aym zamanda
sabit disk diyaframlar meveuttu, (c) Baz
kameralarda objektif panelinin Gzerinde
gbigeleylci bir kapak vardi. (d) Mentegell bir
kaldirma sistemi sayesinde kuru plakalar
yukariya gekilmek Gzere kaldmiiyordu. (e)
Bu plakalar arkadaki bir plaka kutusundan
ahniyordu. (f) Pozlanmig plakalar bir cam
gergeveden bakilarak anlagihyordu.

Resim 2.5.2.

2.5.3.4. Hawkeye Koriiklli Kamera

Blair Stereo Kamera olarakta adlandinian bu kamera modelleri daha gok
‘katlanabilir 6zellikleri nedeniyle tercih edilmiglerdir( Gizim 2.5.4). 1899’ da Eaton
Lothrop 2 adh gahis tarafindan piyasaya siriilen kameranin 1902’ de {retimi Kodak
tarafindan satin alinmigtir. Yapilan bazi dedisikliklerie birlikte 1925 yilina kadar
iiretimde kalmigtir. Bu bir stereo kamera igin oldukga uzun bir iiretimde kalma
siiresidir. Bundan sonra da uzun yillar kullaniimistir. Uretimde kaldigji 26 yil igerisinde
11 farkh model Gretilmigtir.

(a) Iki kBrafe sahiptir. (b) ki adet 120
mm Goerz Dagor /6.8 objektifle
donatimigh.

Cizim 2.5.4.

1904’ de Kodak tarafindan iretilen model 125 roli film kullaniyordu ve iki
adet kérlie sahipti. Yine Iki adet 120 mm Goerz Dagor /6.8 objektifle donatimist.
Sabit obtliratdr hizina sahipti.

"2 Brain COE, Cameras, 92,93,



2.5.3.5. Stereo Panoramik Leroy

Hem stereoskopik ¢ekim yapan hem de panoramik fotograf cekmek amaciyla
kullamlan baz kameralar Gretilmigti. Fransiz Leroy tarafindan geligtirilen bu model
1906 - 1911 yillar arasinda lretimde kalds (Cizim 2.5.5.). Sa§ taraftaki objektif
dairesel bir hareket gizerek yer degistiriyor ve panoramik ¢ekimi sagliyordu.

82 mm f/9 Krauss Zeiss Protar objektifleri olan kameranin metal direkt bakaci
mevcuttu. Saf taraftaki objektif, tam 180 lik hareketi otomatik olarak gerceklegiyordu.
Stereoskopik olarak 60 mm kare format fotograf ceken kamera, panoramik olarak
6x13 ya da 6x6 cm ebatinda iki adet fotograf gekiyordu.

(a) Safj taraftaki objektif ddnerek panoramik
cekim imkani saffliyordu. (b) 180> fik dénme
hareketi sagliyordu . (c) Metal bir bakaca
sahiptl,

Cizim 2.5.5.
2.5.3.6. Voigtlander

Almanya’ da patenti 1912 yilinda alinan bu kamera 1913 yilinda satiga
sunulmustur (Resim 2.5.3.). lki objektife sahip refleks kamera modellerinden olan
kamera, biri bakag objektifi olmak lizere Heliar  tipi (ic adet objektife sahipti.

(a) Merkezde bakag igin bir objektif vardi.
{b) Tam gorGnt veren Ustten bakag. (¢)
Cekim objektifleri. (d) Plaka film magazini.
(e) Magazin gasesl.

Resim 2.5.3.

2 Arthur JUDGE, Stereoscopic Photography, 141.
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Stereoskopik kameralarda artik standartlagmis olan 4,5 x 10,5 cm plaka film
kullamiyordu. 1920’ li yillarda kiigiik degisiklikiere ugrayan kamera 1930’ lu yillara
kadar iretimde kalmigtir.

2.5.3.7. Heidoscop

Heidoskop kamera serileri Franke&Heidecke Braunshweig firmasi tarafindan
1925 yihinda piyasaya siiriildi. Heidoskop tipi kameralar dort farkii tipte kullanmim
kolayh§ saflayan bazi kiigiik degisiklerle iiretilmiglerdir. Bir doneme damgasini
vuran bu modeller {i¢ lensli refleks kameralar olarak adlandinimaya bagland: ve
1940’ I yillara kadar lretimde kaldi. Bu tarihten sonra da gok uzun bir siire
marketlerde satis listelerinde yerini korudu.

Burada inceleyecegimiz model Heidoskop 2 dir (Cizim 2.5.6.). 75 mm’ lik
/4.5 Carl Zeiss Jena Tessar tipi iki objektifle donatiimisti, Yine 75 mm /4.2 C.Z.J
Sucher triplet tipi bakag objektifi mevcuttu. Hiz arahg 1 - 1/300 olan objektif ici
yaprak obtlratérleri vardi. 6x13 cm cam plakalar ya da plan filmler kullaniyordu ve
her biri 6x6 cm ebatinda iki fotograf gekiyordu.

(a) Film magazinl. (b) Tam gorlintd veren
(stten bakag. (¢) Gekim objektifleri. (d)
Bakag objektifl.

Cizim 2.5.6.
2.5.3.8. Rolleidoscop

Franke&Heidecke Braunshweig firmasi tarafindan 1927 yilinda piyasaya
slrllen kamera 1939 yilina kadar iiretimde kalmigtir (Fotograf 2.5.2). 127 roll film
kullanan kamera 4x4 cm boyutunda gériintliler gekiyordu. Roll film kullaniyor olmasi
en blylik avantajlarindan biri olmustur. 56 mm /4.5 Zeiss Tessar tipi iki objektife
sahip olan kamera ayrica 55 mm /3.2 Zeiss Anastigmat bakag objektifine sahipti.
Objektif ii 1 - 1/300 arahfinda yaprak obtliratériere sahipti. Uretim yerinin Amerika
Birlesik Devletieri olmasina raimen daha ¢ok Avrupa’ da satildi ve popiiler oldu.
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(a) Film magazini. (b) Tam gbrintii veren
fistten bakag. (c) Gekim objektifleri. (d)
Bakag objektifl.

Fotograf 2.5.2.

2.5.3.9. Verascope 140

35 mm kameralar arasinda simdiye kadar en gok satilan ve en ¢ok tercih
edilen kamera olma 6zelligini koruyan modeldir. Jules Richard Verascope
tarafindan 1946 yilinda, model F40 .adiyla piyasaya striildi (Fotograf 2.5.3).

35 mm film kullanan kamera 29.5x24 mm boyutunda iki adet fotoraf gekiyordu.
Som Berthiot Paris Flor Tessar tipi 1:3.5 / 40mm objektiflere sahipti."* 2 m’ den
sonsuza kadar netlik yapabilen objektiflerin arasindaki aynm 63.20 mm’ dir.
Objektiflerin arkasinda yer alan ve hiz arahgi 1 - 1/250 olan yaprak tipi obtlratériere
sahipti.” Ayrica B ve T ayarlar da kullanilabiliyordu. Optik bakaca sahip olmasi
tek dezavantajiydi. Ozellikle yakin gekimlerde paralaks hatalarina sebep oluyordu.
Es zamanl galigan bir flag kizagina sahipti.

{a) Telemetreli optik bakag. (b) Cekim
objektifleri. (¢) Film sarmma kolu. (d) Flag
kizafji. (e) Obtlratdr ayar halkasi. (f)
Diyafram ayar halkas:

Fotograf 2.5.3.

* Braln COE, Cameras, 84.
'S M. SYMONS, Stereoscopic Cameras, 71.
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Verascope kamerada objektif ayrimi 63.20 mm idi. Bu da filmin her
ilerletiimesinde 90 mm’ lik bir hareket demekti. ki goriintii kaydedildikten sonra
arada bir kare daha kaydedilebilecek kadar bir bogluk kaliyordu. Bu durumda
cekilen her giftin arasina ondan sonra gelen iftin ilk karesi kaydediliyordu (Gizim
2.5.7.). Bir makara filme 40 kare yani 20 stereoskopik ¢ift sifdirimasi mimkind.

2. ¢ift
3. ¢ift 1. ¢ift
szim 2.5.7.

Verascope kameralar giliniimiizde Uretimleri oimayan fakat hala kullanilan
ve satig listelerinde bulunan kameralardir.

2.5.3.10. Stereo Realist Kamera

1951 yilinda David White tarafindan gelistirilen ve Amerika Birlegik
Devletleri’nde piyasaya siiriilen bu kamera modeli modern bakagli itk modellerden
biridir (Cizim 2.5.8). Direkt aynal bir bakaca ve eg zamanli ¢galigan bir flag kizagina
sahiptir.

Anastigmat 35 mm §/3.5 iki adet objektife sahip olan kamera, iki objektifin
arasinda bakag objektifine sahipti. Objektifler arasindaki aralik 63. 5 mm idi.
Objektiflerin arkasinda yer alan ve 1 - 1/150 hiz aralifina sahip yaprak tipi obtiiratorleri

vardi. Bir makaradan 36 kare yani 18 stereoskopik fotograf ifti elde ediliyordu.

(a) Cekim objektifleri. (b) Bakag objektifi.
(c) Flas kizadh. (d) Film sarma kolu. (e) Netlik
ayar halkasi.

Cizim 2.5.8.
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Veraskope kameralardaki ile ayni film siralama sistemi mevcut olan kameranin
en gekici yani paralaks hatasina ihtimal vermeyecek bir bakaca sahip oluguydu.

2.5.3.11. Sputnik

Govdesi sert plastikten yapilmig olan ve bilinen en kullanigh orta format
steresokopik kamera olarak {in yapmis bir modeldir. 1960 yilinda Sovyetler Birli§i’
nde tasarlanan kamera uzun yillar {retimde kalmigtir (Fotograf 2.5.4.). Giliniimiizde
bir gok kiginin halen kullandii tek orta format kameradir. Bu tezde gérmiis oldugunuz
bazi Istanbul gériintiileri de yine béyle bir Sputnik kamera ile gekilmistir.

1.3 m’ den sonsuza kadar netlik yapabilen, 3 elemanli Lomo T-22 anastigmat
1:4.5 / 75 mm objektiflere sahiptir. Roll film kullanan kamera 55.3X55.4 mm
boyutunda gorintiler geker. Objektif i¢i 1/10 - 1/200 hizlarinda obtiiratorleri
mevcuttur.

(a) Gekim objektifleri. (b) Bakag objektifi.
(c) Film sarma kolu. (d). Obtliratdr ayar
kolu

Fotograf 2.5.4.
2.5.3.12. View Master Stereo Color Kamera

Bu kamerayi 35 mm kameralar arasinda amatorier tarafindan en gok tercih
edilen kamera olarak adlandirabiliriz. 35 mm filmi ilging kullanma yapisi ile tam
anlamiyla degigik bir boyut yaratmigtir.

1962 yihinda Alman King-Werk Bad Liebenzell firmas tarafindan piyasaya
slirllen kamera 64.54 mm objektif ayrimina sahiptir (Fotograf 2.5.5). 35 mm filme
13.10x11.20 mm boyutlannda stereoskopik giftler ceken kamera giliniimiizde de
halen kullaniimaktadir, Rodenstock Trinar 1:2.8 / 20 mm objektifleri vardir. B ve
T ayarlan olan kameranin sabit bir netlik ayan mevcuttur.
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(a) Cekim objektifleri. (b) Telemetreli optik
bakag (¢) Obtiiratér ayar halkasi. (d). Film
sarma kolu

Fotograf 2.5.5.

Olusturdugu yeni film boyutu ile beraberinde kendi bakacin ve projeksiyon
sisteminin de gelistiriimesini gerekli kilmigtir. View Master olarak tarimlanan iki tip
kamera vardir; bunlardan biri burada anlattiimiz Color modelidir. Digeri de View
Master Personel modelidir. Aralarnndaki en biiyik fark filmi kullanma gekilleridir.
Ikiside 35 mm film kullanir. Sadece personel 12.90x11.90 mm boyutlannda kareler
ceker. Cizim 2.5.2' de de gériildigii gibi Personel modeli ilk dnce filmin alt kismina
cekim yapar, daha sonra film sarma kolundaki bir mandalla galisma sistemi tersine
cevrilip filmin kalan (st kismina da goriintiler gekilir.

2.5.3.13. Nimslo Lenticular Stereoskopik Kamera

1980 yilinda piyasaya sirilen bu kamera modeli, stereoskopik fotografin
bir izleme ydntemi olan lentic (Bknz. 2.7. Izleme Ydntemleri) fotograflar gekmek
lizere tasarlanmigtir.

35 mm film kullanan kamera, sabit netligi olan, 4 adet triplet 30 mm f:5.6
objektife sahiptir (Fotograf 2.5.6). Objektif arkasinda bulunan yaprak obtiratérier
1-1/500 hiz aralifina sahiptir.

c b

(a) Cekim objektifleri. (b) Telemetreli optik
bakag (c) Film sarma kolu.

Fotograf 2.5.6.



2.5.3.14. Yashica RBT 109

Japonya’' da (retilmis olan kamera glinlimiizde kullanilan 35 mm refleks
kameralardandir (Fotogdraf 2.5.7.). Kamera, Yashica tarafindan iretilen gévde,
Tokina objektifler ve bu objektifleri gdvdeye bagjlayan Contax bayonetlerden
olugmaktadir.

Normal 35 mm boyutunda gérintiiler geken kamera ayni Vesrascope
kameradaki gibi goriintllerin dizilmesi mantifina sahiptir. Kamera objektiflerinin
arasindaki mesafeye gore;

109 A - 656 mm standart aralia sahip olan bu model 24x36 mm boyutunda 20
stereoskopik fotograf ¢ifti gekebiliyor.
109 B - 756 mm arahda sahip olan bu model de yine 24x36 mm boyutunda 18
stereoskopik fotograf ¢ifti gekebiliyor.

Perde obtlratére sahip olan kamera B ayarindan 1/2000 enstantaneye kadar
ulagabilmektedir. Tokina Makro Zoom SZ-X 3.5-4.5/28-70 mm objektifler ile
donatiimistir ve bununia beraber; Zeiss Planar 1.4/50 mm, Zeiss Planar 1.7/50
mm, Zeiss Distagon 2.8/25 mm, Zeiss Distagon 2.8/28 mm, Zeiss Distagon 2.8/35
mm objektif segeneklerine de sahiptir.

(a) Gekim objektifleri.

(b) Netlik halkalan bagjlant: kolu,

(c) Diyafram halkalan baglanti kolu,
(d) Flas kizagd.

a

. Fotograf 2.5.7.
2.5.3.15. Ricoh XRX - 3000

35 mm stereoskopik kamera modellerinden olan XRX - 3000 bir gok fotograf
firmasinin bir araya gelerek iiretimine katkida bulundugu modellerden biridir (Fotograf
2.5.8.). Pentax bayonetlerle Sigma, Tokina, Ricoh ve yine Pentax objektiflerin
kullanilabildigi bir modeldir. Merkezi ve spot dlgiim, iist iiste ve goklu pozlama
gibi giniimiiz kameralarindaki bir gok teknik o6zelli§i tagimaktadir.
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Govdesinde perde obtiiratérii olan bu kamera B ayarindan baglayip 1/2000
hiz araifinda galigan bir obtiiratére sahiptir. Sabit odak uzakli; Ricoh XRP 1.7/50
mm, Sigma MF 2.8/ 28 mm objektifler ile kullanilabilir. Zoom objektif olarak
segenekler daha fazladir; Sigma UC/MF 3.5-4.5/28-70 mm, Tokina SZ-X 3.5-4.5/
28-70 mm, Ricoh P 3.5-5.6/28-80 mm, Pentax SMC FZ 4.0 28-70 mm’ dir.

(a) Cekim objektifler].
{b) Netiik halkalan baglanti kolu,
(c) Diyafram halkalan baglant kolu.

(d) Flag kizafj.

Fotograf 2.5.8.

65 mm standart lens aynmina sahip olan kamera ile standart 24x36 mm
boyutunda 35 mm bir makara filmden 20 stereoskopik fotograf ¢ifti elde
edilebilmektedir.

2.5.3.16. Kodak DC20 Dijital Stereoskopik Kamera

Giinim{zde dijital kamera sektérii gergekten gok yaygin ve hizla biiylimektedir.
Aslinda bu sektdr{in en blylik hedefi de amatérlerdir. Burada gérecegimiz érnek
de yine amatorler igin Gretilmig olan bir dijital kamera 6rnegidir (Fotograf 2.5.9.).

3 -D Images Limited tarafindan 1997 yilinda Ingiltere’ deki Fofografik Ticaret
Fuarr’ nda satiga sunulan bu kamera tam anlamiyla klasik bir stereoskopik kameradir.
Tabli stereoskopik fotografin en popliler oldugu yilarda iiretilen kameralar ile
kargilagtinlinca bu kamera tam otomatik bir cep kamerasidir.

Dahili 2 megabyte kapasiteli karta sahip olan kamera 24 bit renk ile 320x240

cekebilmektedir. Otomatik obtiiratér ve diyafram ayarlarnina sahip olan kamera
f/4 -11 diyafram ve 1/30 - 4000 enstantane degerlerini kullanabilmektedir.
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(a) Cekim objektifler].
(b) Vizor.
{c) Flag kart girigl.

Fotograf 2.5.9.



2.6. TEK OBJEKTIFLI KAMERA ILE STEREOSKOPIK FOTOGRAF

Stereoskopik kameralar giiniUmiizde kolay ulagilabilen teknik araglar degillerdir.
Bir de llkemizde stereoskopik fotograf ile gok az kiginin ilgilenmesini eklersek bunu
anlayabiliriz.

Stereoskopik fotografin temel ilkelerinden biri olan iki farkh agidan iki ayn
fotograf cekme sadece bu tarz gekimler igin Uretilmig kameralarla yapilmasi zorunlu
bir iglem degildir. Tabii ki en saglikli ve basanh sonuglar bu tip kameralarla elde
edilecektir. Fakat bu konuya girerken de belirttigim gibi gliniimiizde bu tip kameralar
bulunmasi gii¢ araglar olduklarindan, stereoskopik fotografi tek objketifli bir kamerayla
da gerceklestirebiliriz. Elbette bazi teknik kisitlamalarla bag etmek durumunda
kalarak bunu yapabiliriz.

Tek objektifli kamera ile stereoskopik sonugclar elde etmenin farkll yontemieri
vardir. Bu yéntemler uygulanirken bazi yardimci araglar kullanilmasi gerekebilir.

Ashnda siradan kameralar kullanmak stereoskopik fotografa yeni baglayanlar
icin tavsiye edilen bir durumdur. Glinkii boylelikle gekim teknigini ve mantigini gok
daha iyi kavramig oluruz.

Bu yéntemleri bagliklar altinda toplayalim;
nlki Kamera Kullanimi

mKameray) Kaydirma Hareketi

m Kameray) Déndirme Hareketi

nNesneyi Kaydirma Hareketi

mNesneyi Dondiirme Hareketi

mlsik Kiricllarin Kullanimi

- Aynal Igik Kinci

- Ticari Igik Kirici

2.6.1. Iki Kamera Kullanimi

Bu yéntem de stereoskopik kamera kullanmaktan farkh tek iglem iki kameraya
sahip olmamizdir. Yéntemi uygularken iki kameraya ihtiyacimiz olacaktir ve iki
kameranin da ayni odak uzakhginda, ayni agiklikta optiklere sahip olmasi, hatta
ikisinin de ayni marka optikler ve kameralar olmasi gok daha saglikli sonuglara
ulagtimasini saglayacaktir. Bu iki kamerayi kullanirken dikkat edilmesi gereken bazi
hususlar vardir;
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- Cekim esnasinda her iki objektifinde diyafram degerleri ayni olmalidir.
- Her iki kamera da ayni perde hizina sahip olmaldir.

- Her iki kamera da ayni anda goruntiiyii kaydedecek sekilde galigmalidir. Ayni
anda iki deklangore basmak bir goziimdiir fakat iki telli bir kablo deklangér en
sagiikli ¢6zim olacaktir.

- |ki objektifin de netligi ayni diiziemde olmalidir.

Yapmamiz gereken bir dijer iglem kameralarn ayni yatay diizlem Gstinde
yerlestirmektir. Stereoskopik Fotografin Temel likeleri baslig altinda da degindigim
gibi optikler arasi 6 -7 cm kalacak sekilde kameralart monte etmeliyiz. Bu yéntemin
dezavantaji burada kargimiza gikmaktadir.’® Bazi kameralar yan yana geldiklerinde
optikleri arasindaki mesafe 12 - 13 cm’ yi bulmaktadir. Bu da derinlik etkisini
arttirmaktadir. Fakat bu iki kameray alt taraflan birbirine gelecek gekilde monte
edersek bu sorun ortadan kalkmis olur.

Q]

S
Y AR RN
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A
SR

Gizim 2.6.1. Cizim2.6.2.

Bu monte etme iglemini iki farkh sekilde yapabiliriz;

- Bir tripod kafasi lizerine iki kameranin da ayni hizada baglanabilecegi bir diizenek
gelistirebiliriz ve bu kafanin {izerine iki makineyi sekilde goérildigl gibi yerlestirebiliriz.
(Gizim 2.6.1.)

- Bir diger yontem kameralan yine bir tripod kafasi lizerine alt taraflan birbirine
gelecek gekilde bir badlanti araci kullanarak yerlestirmektir. Bu araci satin alabiliriz
ya da kendimiz yapabiliriz. (Cizim 2.6.2.)

2.6.2. Kamerayi Kaydirma Hareketi

Ekonomik ve herkes tarafindan uygulanabilecek bir yontemdir. Biitlin iglem
bir kareyi pozlandirdiktan sonra kamerayi 6 - 7 cm kadar kaydirip tekrar bir kare
cekmektir. Objektif araliini hesaplayarak gerekli kaydirma iglemini yapabiliriz. Bu
kaydirma isleminin sag ya da sol tarafa dogru yapiimasinin bir 6nemi yoktur.

' A.N. VALYUS, Stereoscopy, 210.
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‘Kaydirma iglemini yapmanin farkl yollan vardir. Bunlar uygulanirken dikkat
edilmeli ve daima bazi 6lgii araglarindan faydalanarak bu iglem yapilmalidir. Olgi
araglarindan kastim, bazi kaynaklarin bu ydntemin ayakta dururken de
uygulanabilecegini séylemesidir. Bunun igin yapilan iglem bir kareyi ¢ektikten sonra
agirhgin bir adim Gteye verilerek diger karenin gekilmesidir. Tabii ki benzer iki kare
elde edilecek ve hatta stereoskopik sayilabilecek sonuglara yaklagilacaktir. Fakat
unutulmamalidir ki stereoskopik fotograf gok titiz galigmalar gerektiren bir ugragtir
ve bu titiz galismalarin baginda élglilendirme gelmektedir.

Bu yoéntemin bize getirecedi en bilylik dezavantaj kamerayi bir konumdan
diger konuma kaydirirken, bu kaydirma iglemi esnasinda kaybedecegimiz muhtemel
30 saniyelik bir zamandir. Bu da bizim hareketli konular {izerinde galigmamizi
engeller. Bu nedenle eJer bu yontemi kullaniyorsak konu seg¢imimiz duragan

-nesneler ya da manzaralardan yana olmalidir.

Kamerayi ayni aks Uzerinde kaydirma gok basit ve kendi gelistirdifimiz araglara
yapilabilecek bir iglemdir. Bu iglem bir kag gekilde yapilabilir;
Cizim 2.6.3’ de de gésterilen yontem, énceden listiine
vida delikleri agilmig diiz bir tabla tripodun tepesine
yerlestirilir, kamera X1 deligine takilir bir kare
b Jo) pozlandiktan sonra kamera X2 deligine takilir
ve ikinci bir kare pozlanir. Bdylece stereoskopik gift
elde edilmis olur.Vida deliklerinin arka kisminda kalan
gizelge cetvel iglevi gérmektedir. Boylece objektifler
arasindaki mesafe olglli olarak kaydinlir.
Cizim 2.4.6. ' da gosterilen yontemde ise kamera '
tripodun lzerine yeriegtirilen ahgap bir tepsinin igine
oturtulur. Bu tepsinin boyutlarini kendi kameraniza gére
yaparsaniz bu sizin igin gekim esnasinda kolaylik
yaratacaktir. Giinki tepsi kullanmanin amaci zamandan
Cizim 2.6.4 kazanmak igin higbir élgiilendirmeyle ugragmadan
kameray: olabildijince izl diger tarafa kaydirmaktir.
Bu da kameranin tam olarak oturdugu bir kalip diizenek
gerektirecektir. Bir kare pozlandiktan sonra kamera
X1' den X2’ ye kaydiniarak ikinci kare g¢ekilebilir.
o ('8 Y0 Cizim 2.6.5. ve 2.6.6.’ da gosterilen yéntemler oldukca
benzerdir. Her ikisinde de tripodun tstiine yerlegtirilen
tablanin Ustiinde iki vida deligi vardir. Aynen Cizim
Clzim 2.6.5 2.6.3." de oldugu gibi bir kare pozlandiktan sonra

Cizim 2.6.3.

TRIPOD
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kamera diger vidaya monte edilerek ikinci pozlama

— yapilir.
— ot — | Cizim 2.6.7.° de uygulanan yéntem de benzer bir yapidir
fakat bu ydntemde kamera baglantili oldugu vidadan

sbkllmeden sadece gevsetilip bir taraftan diger tarafa

Cizim 2.6.6. kaymasi saglanir. Bdylece a, c ve d’ de uygulanan
yontemlere oranla gok daha hizl bir kaydirma iglemi
AN yapiiabilir.

EN

DELIK R .
aC—— Db (0}
Caw?

Cizim 2.6.7.

Bir diger kaydirma yoéntemi ise teknik kamera ile gergeklestirilebilir. Teknik
kameranin 6n gergevesi sada ya da sola kaydinlarak yéntem uygulanir (Fotograf
2.6.1.). Bir cok teknik kameranin 6n gergevesi Uzerinde bazi 6lgii cetvelleri mevcuttur.
Bu cetveller kullanilarak kaydirma islemi yapilabilir.

Fotograf 2.6.1.

Aslinda gozle goruliir bir gergek var ki, kaydirma yontemini uygulamak igin
daha bir gok farkll parga geligtirilebilir. Bu tamamen sizin imkanlariniza ve konuya
olan ilginize bagh bir durumdur.

2.6.3. Kameranin Yer Degistirme Hareketi

Aynen kameray! kaydirma hareketinde oldugu gibi kameranin yer degistirme
hareketini uygulamaninda bir kag farkh yéntemi vardir. Bu yontemleri uygulayabilmek
icin kaydirma hareketlerinde kullanilan basit dizeneklerden biraz daha karmasik
dizenekler gerekli olacaktir.

Kameranin yer degistirme hareketi, kameranin bir taraftan diger tarafa biitiin
bir dizenekle birlikte hareket etmesidir. Uygulanan biitiin yer degistirme
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yontemlerinde kamera tripottan ayn bir plakaya baglanmistir. Bu plaka bir veya iki
baglanti cubugunun dénme hareketi ile yer dedistirecek sekilde tasarlanmigtir. Bu
yontemleri bazi gizimler yardimiyla inceleyecek olursak ;

= izim 2.6.8." de goriilen yontemde kamera bir
I N ¢ g y

/ baglantiyla vidalanmistir. Bu metal baglantinin da

bagh oldudu dizlem tripoda baghdir. Birinci

{0} <=2 pozlandirma kamera R konumundayken yapildiktan
_ = L sonra baglanti gubuklan 180 derece dénduriilerek
Gizim 2.6.8. ‘ kamera L konumuna geger. Bu dondirme
hareketinden sonra kameranin takihi oldugu

plaka gidebilecegi son noktaya varmig olur. lkinci kare kamera L konumundayken

poziandiniir. Béylece iki goriintii elde edilmig olur.
Cizim 2.6.9.’ da uygulanan yéntemde daha farkh bir

it diizenek s6z konusudur. Aslinda buna bagli basina

< :@‘\ » | birarag diyebiliriz. Tripoda baglanan bu diizenek yatay
) o YA y— dizlemde hareket edecek sekilde tasarlanmigtir.

s Cizimde gériilen taslakta kamera ve tripod alttan

Cizim 2.6.9. gorinmektedir. Dizenek R konumunda iken birinci

pozlandirmayi yapar ve yatay olarak hareket edip L konumuna geger bdylece
istenilen objektif aralifini elde etmis oluruz. Daha sonra da ikinci pozlamay yapar.
Bu diizlem ayni sekilde dikey olarak da uygulanabilir.

Bunun igin Gizim 2.6.10.’ daki gizime baktiimizda
ayni diizenegin dikey caligsacak gekilde tasarlandigim
géririiz.

Cizim 2.6.10.

2.6.4. Nesneyi Kaydirma Hareketi

Bu yontem kiiglik ve hareket ettirilebilir nesnelerin ¢ekimi igin oldukga elveriglidir.
Stereoskopik fotografin mantigina baktigimiz zaman aslinda bu islemin kamerayi
hareket ettirmekle ayni etkiye sahip olacagini anlayabiliriz (Fotograf 2.6.2).
Bu iglemin yapilabilmesi icin baz gsartlar vardir;

- Nesne diiz bir fonda gorintilenmelidir.

- Diiz ve gélgesiz bir aydinlatma tercih edilmelidir. Glinkii gélgeli bir aydinlatma
tercih edersek nesneyle birlikte igiklarin da hareketini dogru oranla saglamamiz
gerekecektir. Bu da hem islemi daha karmagik hale getirecek hem de en ufak

bir sapmada gérintiniin izlenmesi sirasinda rahatsiz edici olacaktir.
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Bu iglemdeki en 6nemli nokta ise; nesnenin pozlar arasindaki kaydirma
hareketi objektiften uzakhga oranla her metre igin 2cm olmalidir. Bunu su sekilde
ornekleyebiliriz; oyuncak bir arabayi diiz beyaz bir fonda gekti§imizi farz edelim.
Araba bizden 1.5 metre uzakta olsun. Birinci kareyi gektikten sonra ikinci kareyi
cekmek igin arabayl 3 cm sada ya da sola kaydiralim. Eger bu uzaklik 4 metre
olsaydi 8 cm kaydirmamiz gerekecekti.

;2 om

Fotograf 2.6.2.

2.6.5. Nesnenin Yer Degistirme Hareketi

Bu yontemi uygulayabilmemiz igin aynen nesneyi kaydirma hareketinde
oldugu gibi yine kiiglik nesnelerle ¢alismak durumundayiz. Aslinda bu yéntem
macro stereoskopik fotograf igin oldukga uygun bir yéntemdir. Giinkii macro gekimde
kiiciik nesnenin hareketi kameranin hareketine oranla daha kolaydir. Yine nesneyi
kaydirma hareketindeki biitiin kurallar burada da gegerlidir. Tek fark nesnenin
‘kameranin yer degistirmesi hareketinde oldugu gibi bir diizlemin istiinde olmasidir.
Bu diizlemin gubuklar yardimiyla dénmesi ile nesnenin de yer degistirme hareketi
gerceklesmis olur (Gizim 2.6.11.).

Cizim 2.6.11.
2.6.6. Isik Kiricilar ve Kullanimi
Isik kincilar aynalar kullanarak filmin dzerine iki ayn goérintinin

dustrilebilmesini sadlayan araglardir. Aynalarin kullanimi ile tek bir pozlama sonucu
-stereoskopik fotograf ¢ifti elde etme eski bir yontemdir. Bu yéontem dikdértgen
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format gekim yapan kameralar i¢in daha uygundur. Giinki kare formatta filmi ikiye
béldigiimiuz zaman oldukga kullanigsiz ve izlenmesi zor bir boyut elde ederiz bu
da yeni bir kadraj alma zorunlulugu demektir. En uygun boyutlarda 24X36 mm ile
bilinen 35 mm Leica kameralardir.

Isik kincilar yapilarina gére iki farkll model olarak incelenebilirler; biri 2 ayna
kullanan digeri ise 4 ayna kullanan modeldir.

2.6.6.1. Iki Aynali Isik Kinci

[ki aynali i1k kirnci 1853 yilinda F.A.P. Barnard tarafindan geligtirilmisti ve
daguerreotypelar yapmak i¢in kullaniliyordu. O donemde Stereoskopik Verici olarak
da adlandinimaktayd:.

Bu ydntem uygulanirken iki ayna 45° agi ile objektifin aksina gorintiy
dolduracak uzaklia yeriestiriimelidir. (Cizim 2.6.12.) Aynalar birbirlerine genig bir
agiyla konumlandinimali ve nesnenin goérintiisini filmin Gzerine, dogru aralikla
yansitacak sekilde ayarlanmig olmalidir. Bu biitiin kameralarla kullanilabilecek bir
diizenektir ve kullanilan filmin boyutuna gore agi degisiklik gésterecektir. Aynalarin
acgllan 20° ile 168° arasinda olmali ya da kullanilan formata oranla daha fazla olabilir.
Aynalarin agisi vizorden bakilarak ayarlanabilir ve bir gubugun ucunda objektifin
aksina yerlestirilir. Gérintller Gizim 2.6.12' de gésterildigi gibi 65 mm ayrimla
sabitlenmelidir.
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Clzim 2.6.12.

Bu yéntemi uygulamanin bizim igin en bliylik avantaji sadece bir kamera,
ve objektife gereksinim olmasidir. Béylece nesnelerin hareketi de kolaylikla
-gorintilenebilir ve elde edilen iki ayri gériintiintin basilirken yer degistirmesine de
gerek kalmayacaktir (Bknz. 2.7.2.4. Stereogramlarda Baski Teknikleri ve Boyutlan).

Fakat bu yéntemi uygularken karsilagabilecedimiz en biiyiik sorun pozlandirma
agamasinda olacaktir. Ayna ylizeyinden yansiyan igik %10 ila 20 arasinda bir kayba
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ugrayacaktir. Bu da uzun pozlamalara gidilmesine neden olur. Bir difer sorun ise
genellikle negatifler arasinda keskin bir birlegme saglanamamasidir.

Yiizeyi sirlanmig aynalar bu yontem igin gok uygun malzemelerdir. Ama
bulunmasi her zaman kolay seyler dedillerdir. Bunun yaninda bayanlarin el
cantalarinda kullandiklan iyi kalitede ince aynalar dahi ig gorebilir. Bunun yaratacag
tek sorun aynanin cam yiizeyinde ikincil bir goriinti olugmasi olacaktir. (Cizim
2.6.13.) Bu da baz yiiksek 1gikli ya da keskin golgeli bélgelerde fark edilebilir.

Cizim 2.6.13.

2.6.6.2. Ticari Isik Kiricilar

Aslinda ticari 11k kincilar iki aynah 1gik kincilara oranla daha kesin sonuglar
veren ve daha kullanigh aracglardir. Ticari denmesinin nedeni iki aynali modeliere
nispeten seri olarak lretilen araglar olmalarindan kaynaklanmaktadir. Bazi bilinen
firmalarin bu alanda (retimleri oldugunu gérmekteyiz. Bunlarin baginda Kodak
gelmektedir.

ik olarak Thedore Brown adinda, stereoskopik fotograf alaninda bilyiik
buluglar yapmig olan bir fotografci tarafindan 1894 yilinda gelistirilmis bir aractir.
Piyasaya ¢iktigi donemde Stereophoto Duplicon' olarak adlandiriimigti.
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Cizim 2.6.14.

7 F. Sidney RAY, The Photographic Lens, 137.
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Objektife aynen bir filtrenin baglanmasi gibi baglanabilen bu kutu cinsi alet,
aynalar ya da prizmalar kullanarak filmin Gzerine iki adet gérintt diugiirmektedir.
(Cizim 2.6.15.). Iginde dért aynanin kullaniidigi model de; en dista 45 derece ag!
ile duran iki ayna yine objektifin 6niinde 45 derece ters aglyla duran aynalara
-gbriinthleri yansitmaktadir. Gérintiler buradan objektif aracilifi ile filme yansitilir.
Daha ileri modellerde ise prizmalar kullanarak bu iglem yapilmigtir.

Bu alet de aynen iki aynali 1sik kiricida oldugu gibi 1giklilikta azalmaya sebep
olur. Bu da pozu arttirmay: gerektirir. Iginde ayna kullanilan modeller de, eger renkli
film kullaniyorsak 1 - 2 stoba varan arttirmalar yapmamiz gerekebilir. Ama prizmali
‘modellerde bu igik kaybi gok azdir ve sadece yanm stopluk bir arttirma gerektirir.

Glzim 2.6.15.

Bu tarz isik kincilarda yine dikdértgen formath kameralar igin uygundur. 35 mm
filmin bu islem icin en elverigli boyut oldugundan bahsetmigtim. 35 mm filmden 36
adet 24x18 mm boyutunda stereoskopik ¢ift elde ederiz. Olugan negatifler arasi
:gok keskin degildir ve yine baski esnasinda yer dedistimeye gerek yoktur. Bunu
Cizim 2.6.16.’ da gorebiliriz. (Bknz. 2.7.2.4. Stereogramlarda Bask: Teknikleri ve
Boyutlan).
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Glzim 2.6.16.



2.7. STEREOSKOPIK IZLEME

Bir stereoskopik goriint(in(in gorsel algilanigt ancak sa§ ve sol gértinttilerin ilgili
gbzler tarafindan temsil edilmesiyle mimkiindiir. Fakat bu gart tek bagina yeterli
degildir. Birlesik ve tek bir gorsel alginin saglanmasi igin, bir gbzle gériilen gorintiiniin
Steki gbzle gorlilen ile birlesmesi gerekir. Yalnizca bu gekilde bir izlenim gergek anlamda
stereoskopik olacaktir.

2.7.1. Stereoskopik Izlemede ligili Noktalar

Goz konusunu iglerken (Bknz. 2.4. Gorme) bir gézde olugan her bir géruntiiniin
ilgili bir noktasinin dijer gézde de aynen temsil edildijinden bahsetmigtim.

Stereoskopik goriintiilerde her fotofraftaki bir noktay: difer fotografta temsil
eden bir nokta vardir. Bunlan ilgili noktalar olarak tanimliyoruz. Bunu gdyle agiklaya-
biliriz; bir stereoskopik fotografta bir noktanin diger ¢iftindeki noktasiyla arasindaki
mesafe objektif ayrnimi ile ayni olmalidir. E§er objektif aynmini 65 mm kabul edersek,
iigili her noktanin arasida ayni aralikta olmalidir. (Fotograf 2.7.1.) Aksi halde hatali
stereoskopik ¢iftler elde edilmis olur .

Asafidaki fotograf giftinde bunu ele alahim.

Fotograf 2.7.1.
2.7.2. Stereoskopik lzleme Yontemleri

Stereoskopik fotograflar elde edildikten sonra onlan dogru ve gozlerimizi
yormadan izleyebilecedimiz bir ka¢ yontem vardir. Bu ydntemleri tamamen bizim
istejimize ve ihtiyacimiza gore segebiliriz. Ancak bazi ydntemleri kullanabilmek igin
o yonteme uygun teknik malzeme ile gekim yapmig olmamiz gerekmektedir.
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2.7.2.1. Yardimsiz Stereoskopik izleme

Stereoskopik baskilan izleyebilmek i¢in, sanildifinin aksine her zaman baz
teknik araglardan yardim almak durumunda degiliz. Stereoskopik izlemeyi gozlerimizi
egiterek de basarabiliriz. Ama bu, zaman alan ve herkesin bagariyla uygulayabilecegi
bir yontem dedgildir.

Bu yontemde basanli olabilmek igin ilk 6nce asafida Cizim 2.7.1. de de
gosterilen ve aralart 64 mm olan siyah noktalara bakarak gézlerimizi egitmeliyiz.
Noktalarin arasini kastederken noktalarin tam merkezinden bahsediyoruz.

Noktalan gdzlerinize 4 - 5 cm uzakta tutun ve noktalara degil sonsuza bakin.
(Sayfay! noktalar gozlerinizin tam kargisinda olacak sekilde tutmalisiniz.) Noktalar
yavas Yavasg birine yaklagacaktr. Birlesme oldugunda gozlerinizden sayfayi uzaklagtirin
ama hala sonsuza bakmaya devam edin. Noktalara bakarsaniz birlesme bozulacaktir.
Noktalan gézlerinizden 20 - 30 cm’ ye kadar uzaklagtirabilirsiniz. Bu uzaklikta sagda
ve solda iki adet hayalet goriintli gérmeniz normaldir. Ortadaki goériintli digerlerine
oranla ¢ok daha kuvvetli olacaktir.

O O

Gizim 2.7.1.

Bu tezde biitiin stereoskopik ¢iftlerin iistiinde bu noktalardan goreceksiniz. Bu
sekilde 6nce noktalarda birlesmeyi sadlayip daha sonra stereoskopik giftlere bakabilirsiniz.

Yardimsiz stereoskopik izlemede iki yontem mevcuttur. “Paralel Bakig” olarak
yukanda da tanimladiimiz yéntem ve “Capraz Bakis” yontemi. “Capraz Bakig” yontemi
“Sagl Bak” yontemi olarak da adlandirilabilir. Bu yontem de fotograflar, sad géziin
kargisina sol fotograf, sol géziin karsisina da sag fotograf gelecek sekilde yerlesgtirilir.
Gozler sagl yapilarak yani sag goz sol tarafta bulunan fotograf tekine, sol gézde sag
tarafta bulunan fotograf tekine bakmalidir. Aslinda bu yontem ile daha gabuk gorintii
birlegsmesine ulagilabilir. llk etapta paralel izieme yénteminde basarih olursak gapraz
bakig) uygulamak gok daha kolay olacaktir.

Stereoskopik fotografla yakindan ilgilenen insanlar igin bu ydntemleri kullanmak
gok énemlidir. Glinkii herhangi bir yerde ve zamanda rahatlikla stereoskopik ciftleri
higbir yardim almadan inceleyebilirler.
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2.7.2.2. Ayna Yardimiyla Stereoskopik Izleme

Ayna yardimiyla stereoskopik giftleri izlemek, stereoskopinin ortaya ¢ikigindan
beri bilinen ve uygulanan bir yéntemdir. Bu tezde de bazi fotograflan bu yontem ile
izlemeniz miimk{n olacaktr.

Bu yéntem gogunlukia herhangi bir stereoskoba sahip olmadan stereoskopik
fotograflar gekip izlemek isteyen Kisiler i¢in uygundur. Sadece bir ayna ve baskida
baz degigiklikler ile gérintiileri iziemek mimkiinddr.

Bask agamasinda yapilmasi gereken degisiklik sajda yer alacak fotografin
sag§ - sol ters basiimasidir. Fotograflarin her biri 7 X 10 cm kareye yakin bir boyutta
basilabilir. Her iki fotodraf arasindaki bogluk 3 cm ya da buna yakin aralikiarda olmalidir.
Cizim 2.7.2."de gosterildi§i gibi bir ayna alp her iki fotografin arasina yerlegtirerek
stereogrami izleyebiliriz. Aynanin boyutlan sizin imkanlariniza baghdir; fakat 20 cm
yliksekliginde ve 10 cm eninde bir ayna bu i igin idealdir.*
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Cizim2.7.2.

2.7.2.3. Stereoskop Kullanarak lzleme Yéntemi

Stereoskopik izleme teknidi stereoskoplardan yola gikilarak geligtirilmigtir.
Stereoskopik fotograflann gekildigi ilk yillardan giiniimiize kadar bu yéntem kullanila
gelmigtir. Aslinda View Master stereoskoplar diginda artik kargimiza ¢ikmayan klasik
bir yéntemdir. Bu tiir klasik stereoskoplan fotofraf magazalanndan gok antikacilarda
gdérmek olasidir. Sadece View Master stereoskoplar halen A.B.D.’ de iiretilmektedir.

Stereoskoplardaki en sik kargilagilan sorunlardan biri aydinlatmadir. Holmes
ve Wheatstone tipi stereoskoplarda aydinlatma problemi yasanmazken Kabinet tarzi

® M. SYMONS, Stereo Photography, 78.
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ve View Master stereoskoplar bunu gesitli ayna ve difiizérler kullanarak ¢6zmeyi
bagarmiglardir. 20 yiizyiin baglannda ise artik devreye kendi i¢ aydinlatma lambalarina
sahip olan stereoskoplar girmigtir.

Stereoskoplarda kullanilan merceklerde gideriimesi gereken en biylk kusur
bigim bozulmasi (distorsiyon) dir. Genelde bigim bozulmasi ve renkseme kusurunun
giderildigi akromat mercekler kullaniimigtrr.

Stereoskopik kameralarda oldufu gibi stereoskoplarda da hemen hemen biitiin
modelleri geligtiren gahsin ismi ile anilr.

2.7.2.3.1. Wheatstone Tipi Stereoskop

Charles Wheatstone gelistirdigi stereoskop ile ayni zamanda stereoskopinin
yaraticisidir. 1832 yilinda ¢izimler yardimi ile gegeklestirdigi ilk izlenebilir denemeleri
ile Londra’ da tarihe gegmigtir. Bu, fotografin kesfinin Fransiz Bilimler Akademisi’ nde
duyurulusunun éncesinde olan bir olaydir. Stereoskopi gizimlerle baglamigtir ve fotografia
yoluna devam etmigtir.

(a) Resimlerin yerlegtiriidigi
levhalar
(b) Aynalann bulundugu dizenek

Resim 2.7.1.

Resim 2.7.1.’de goriildiigii gibi stereoskobun ortasinda birbirine 90° ag ile
duran iki ayna mevcuttu. Her iki aynanin da tam kargisina fotograf ya da ilk yillarda
oldugu gibi cizimler yerlestiriliyordu. Yerlegtirilen bu fotograflar ya da ¢gizimler aynalarda
yansiyor ve aynalar iki goéziin ortasina denk gelecek gekilde yiize yaklastinlinca bir
siire sonra stereoskopik izieme gergeklesiyordu.
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Cizim2.7.3

“Yansitma aynal stereoskoplar” olarak da anilan bu modeller, gok biiyiik
olduklan icin kolay taginabilir ve edinilebilir aletler degillerdi. 1920’ de Ingiliz W.Meyer
X - ray stereogramian izlemek {izere arkadan aydinlatma sistemini ekleyerek bu modeli
tekrar gelistirdi.

Boyut olarak biiyik stereogramiarin ( 30X40 cm) rahatlikla izlenebilmesi
nedeniyle Wheatstone' un geligtirmig oldugu bu modelin giiniimiizde bazi degigikliklerle
halen haritacihk ve hava fotograf¢ihif alaninda kullanildiini gérebiliriz.
Resim 2.7.2." de Pulfrich-Zeiss firmasi tarafindan geligtiriimis olan modeli goriiyoruz.

Resim 2.7.2.

2.7.2.3.2. Brewster Tipi Stereoskop

Stereoskopi’ nin tarihi boyunca en ¢ok tartigma konusu olan, stereoskopi’ nin
kesfinin Wheatstone tarafindan mi David Brewster tarafindan mi yapildifidir. Bazi
kaynaklann da bu konuda celiskiye diistigiinii gdrmek miimkiindlir. Ama Ingiltere’ de
Royal Society’ de bulunan yazili kaynaklar Charles Whaetstone' un bu konuda gok
eskiye dayanan galigmalari ve verdi§i konferansiar oldugunu gostermektedir.
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(a) Bakis pencereleri

(b) Stereoskopik fotografiarin
aydinlanmasi igin igi aynah kapak
(c) Fotograflarin ya da diapozitif
gorintilerin yerlegtirildigi yer

(d) Diapozitifierin arkadan
aydinlanmasina yardimci olan aynal

kapak

Cizim 2.7.4.

David Brewster’ n geligtirdigi stereoskobun farki, izleme igin mercekler kullanmig
olmasidir (Cizim 2.7.4.). Bir optikci olan Brewster 1849 yilinda kendisinin adini taglyan
stereoskobu Fransa’ da yine bir optikgi olan Dubascq’ nun magazasinda satiga
sunmugtur. Wheatsone’ un gelistirdigi stereoskoba oranla gok daha kullanigh olan bu
model 20 y.y.in ilk geyregdine kadar kullanilmigtir. Daguerreotypelar izlemek {izere
tasarlanan modelin 1850’ ler de cam transparanlann geligtiriimesi ile arkasina bir kapak
ilave edilmigtir. Bu kapak ile transparanlar arkadan aydinlanabiliyordu. Opaklar ise
Ustten gelen i1sikla aydinlaniyordu.

9X18 cm ya da 4.5X10.7 cm boyutunda stereogramlar izlenebilen bu
stereoskoplar, prizmatik merceklere sahipti. Brewster stereoskoplan genelde ahgaptan
yapiliyordu ve deri ile kaplaniyordu.

2.7.2.3.3. Holmes Tipi Stereoskop

Amerikah Oliver Wendell Holmes tarafindan 1861 yilinda geligtirilen model, en
cok tercih edilen ve uzun yillar kullanilan tek model olma 6zelli§ini hala korumaktadir.
Patenti J.L. Bates tarafindan satin alinip ayn! yil Amerika ve Avrupa’ da iiretimine
baglanmigtir. Hemen hemen higbir degisiklije ugramadan 1939 yilina kadar Gretilmigtir.

Akromatik merceklere sahip olan Holmes stereoskobu, stereogramiann koyuldugju
diizenedin ileri geri hareketi ile netligi kolaylikia saghyordu. Ayrica bu diizenegin hareket
etmesi ile istenilen boyutta opak ya da transparan stereogram izlenebiliyordu.

(a) Stereoskopik fotografin
yerlegtirildigi ve ileri geri hareket eden
diizenek

(b) Tutma kolu

(c) Gozleri gevreleyen Igik engelleyici

Cizim 2.7.5
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2.7.2.3.4. Kabinet Tipi Stereoskop

1855 yilinda Brewster tipi stereoskobu temel alarak geligtiriimigti. Bu modeller
bazen bir arsivi biinyesinde banndirabiliyordu (Resim 2.7.3.). Isminden de anlagilacagi
gibl kabin tipi gévdeye sahipti ve 100 - 200 arasi stereoskopik cift arka arkaya
izlenebiliyordu.

Baz modellerde gévdenin her iki tarafinda da bir gift objektifin oldudu goriilebilir.

giftler halinde yerlegtirilen stereogramlar kabinin yan tarafindaki bir kol yardimi ile
objektiflerin kargisina getiriliyordu (Gizim 2.7.6.).

(a) Fotografiann izlendii mercekler 1 - Kabinet tipl stereoskopun yan kesiti
(b) Fotograflann ilerletiidifi kol 2 - Fotofjraflann Hlerleme sistemi

(c) Fotograflann aydinlatimasina

{istten yardimci olan aynalar

(d) Fotograflann aydinlatimasina
alttan yardime) olan aynalar

Resim 2.7.3. Cizim 2.7.6

70 yil gibi bir stire {iretimde kalan Kabinet tarz stereoskoplar oldukga pahall aletler
olmalan nedeniyle godu zaman toplumun (st tabakasina hizmet vermigtir. Goérliniigtindeki
mobilya yapisi, salon stereoskobu olarak da adlandiriimasina neden olmustur.
4.5X10.7 cm - 6X13 cm - 7X13 cm - 10 X 15 cm boyutunda gittler izlenebiliyordu. Hem
cam hem de baski stereogramiar igin uygun bir sisteme sahipti.

2.7.2.3.5. Katlanabilir Stereoskoplar
M. Claudet tarafindan 1850’ li yillarda ilk kez tasarlanan ve onu takip eden yillardan

glinlim{ize kadar gelen bir sistemdir. Bu tip stereoskoplarin cepte taginabilir oluglan en
bliyiik avantajlandir. Gegmiste metal malzeme kullanilarak Gretiimiglerdir (Resim 2.7.4.).
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Birgok farkhh modelini gormek miimkiin olan bu stereoskoplarin, giiniimiizde
turistik amagh iretilmig karton tiplerini kitapgilarda ya da maazalarda gérebilirsiniz.
Pratik olusu kartpostal olarak kullanilabilmesini saglamistir.

Birgok stereoskopta oldugu gibi yine akromat merceklerin kullanildigi modellerdir.
‘Bu tip katlanabilir modeller oldukga kolay kullanilabilir aletierdir. Ozellikle stereoskopik
fotograflanin kullaniidifi kitaplarda, dergilerde ve yayinlarla birlikte verilebilir.

(a) Fotogiraflann yerlestirildifji dizenek
(b) Izleme mercekleri

Cizim 2.7.4.

2.7.2.3.6. View Master Tipi Stereoskop

1938 yilinda William Gruber tarafindan New York’ taki Diinya Ticaret Fuan’ nda
tanitilan sistem glinlim{ize kadar varhigini siirdirmastiir. Stereoskopik fotografla
yakindan ilgilenmeyen kigiler dahi View Master stereoskoplan taniyacaklardir.

Diger stereoskoplaria karsilagtinnca oldukga basit bir yapiya sahip olan View
Master stereoskoplar, yine View Master kameralann gektigi diapozitif gériinttileri
izlemek icin kullanilan aletlerdir (Fotograf 2.7.2.).

(a) Izleme mercekleri

(b) Fotografian ilerletme kolu

(c) Fotograflann bulundugu carkin
yerlegtirildi§i yer

(d) Fotografiann aydinlanmasini
safjlayan geffaf plastik

Fotogiraf 2.7.2.
Bir gark (zerine dizilen kargilikh yedi gift diapozitif fotografin izlenebildi§i bu
sistemler halen gliniimiizde de {iretiimektedir (Cizim 2.7.7.).
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Diapozitif fotograf giftlerinin bulundugju gark View Master stereoskoba tistten
yerlestiriliyor. Yan tarafta bulunan bir kol yardimi ile fotograf ilerletilir. Aydinlatma sorunu
ise fotograf ¢iftlerinin arkasina yerlestiriimig, digandan aldi 1151 difiize eden bir plastik
plaka ile saglaniyor.
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Cizim 2.7.7.
2.7.2.3.7. Realist Tipi Stereoskoplar

Realist stereoskoplar 35 mm realist diapozitif goriintiileri izlemek igin geligtirilmig
aletlerdir. Iginde pille ¢alisan bir aydinlatma mekanizmasi olan bu aletler yine akromat
merceklere sahiptir ** (Cizim 2.7.8.).

Plastik malzemeden yapiimis olan Stereo Realist giiniimiizde de kullanilan bir
sistemdir. Fotograf giftleri bir karton gergeve igine yerlegtirilir ve bakaca (stten
yerlestirerek izlenir.

(a) Mercekler

(b) Netleme kolu

{c) Diapozitif yerlegtirme yeri
(d) Pifier

(e) AmpullG agma kolu

Cizim 2.7.8.

'® Brian COE, Cameras, 92.
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2.7.2.3.8. Kendi Yapacagimiz Basit Stereoskop

Stereoskopik fotogdraf gektikten sonra, bir izleme aracimiz yoksa kendi
stereoskobumuzu geligtirebiliriz. Fotograf 2.7.3.'te de gordiifiimiiz oldukga basit yapiya
sahip olan bu tekli diapozitif bakaglar ¢ok iyi bir stereoskoba dénistirilebilir. Once
tekli diapozitif bakagianm birlestiririz. Diapozitiflerin bulundudu gergevenin de birbirine
bir uzant ile birlegtiriimesi gereklidir. Yoksa her ¢iftin (izerine sa§ ve sol olarak yazmak
gerekir, bu da pratik bir ¢géz{im degildir.

Fotofjaf 2.7.3.
2.7.2.4, Stereogramlarda Baski Teknikleri ve Boyutian

Stereoskopla izlenecek fotograflarda 6Snemli olan baskilann boyutudur. Eger
safj ve sol fotograflanin gosterildigi stereogram gok genis ise ve buradaki fotograflarn
gbzlerarasi uzaklktan daha biiyiik bir mesafe ile birbirinden aynlmigsa, gézler disa
dofru ddnmek zorunda kalacaktir. Bu durumda gorsel dofjrular birbiri ile kesigmeyecek
aksine birbirinden uzaklagacakbr. G6zlerin bdylesi birbirinden farkli noktalara odaklanmasi
g6z dokularnnda biiylik bir zorlanmaya sebep olurken, ciddi bir yorgunlugja da yol acar.
Stereoskopik gorintiiler, sag ve sol fotograflarin merkez noktalan arasindaki uzakhk
ile gdzler arasindaki uzaklik esit oldufu zaman gok daha rahat izlenir. Bu sekilde goziin
gorsel dogrulan paralel uzar ve gézler sonsuzluga kilitlenir. Daha kiiglik stereogramlarda
gdzlerde yakinsaklik olugur ve gorsel dogrular stereogramin arkasindaki bir noktaya
dogru yonelirler. Bu gekilde goriintll izlemek de, yakinsakhdi devaml sabit tutmanin
zorlu§undan dolay: oldukga yorucudur.

Stereogramiann baski boyutu cekildigi formata gére degisiklik gosterir. Formatiar
bdlimiinde de goérdiijiintiz gibi baz1 plan film ve cam plakalann baski boyutlan
stereoskopla izleme igin oldukga uygundur. Bu yiizden bu negatiflerden genellikle
kontak baskilar yapiimistir. Stereoskopik izZlemede gdzlerin goriintiiyii rahatlikla taramasi
bakimindan kare formath giftler ok daha uygun olacaktir.
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Stereogramiann ideal baski boyutlan her bir fotograf teki igin; 6 x6,5cm /9 x
9cm /83 x8.5cm /10.8 x 8.1 cm dir. 35 mm ve roll filmlerden yapilan agrandizor
baskilarda ise yine bu boyutlara yakin olgiiler elde edilmelidir. Stéreogramlann izlenecegi
yonteme gore baskisi da s6z konusudur. Ama yukanda verilen élciiler ideal standartiardir.

Stereogramliarin baskisi igin negatiflerin sag-sol yer degigtirmesi gereklidir,
Clinkii kamerada bagagagi olugan goriintiiler, diizeltmek amaciyla ters cevrilip basilirsa
say ve sol kareler yer degistirecektir. Bu durumda sag goriintii solda, sol goriintii ise
safda kalacaktir. Stereoskopik izlemenin temel kurah sag goziin gordiigti gériintiiyt
sag g6z, sol goziin gordiigi goriintiiyil sol géziin izlemesidir. Bu nedenle negatifleri
kesip sol gbziin karesini sola, sag goéziin karesini saga alarak gerekli diizenlemeyi
saglamig oluruz (Cizim 2.7.9.).

Gizim 2.7.9.
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Basilan stereogramiarin izlenmesi esnasinda kargilagilabilecek en sik sorun
fotograf kagitlarinin ince tabanlar nedeniyle kivniimalar ve katlanmalar olmasidir. Bu
nedenle basiimig fotograflan ayn sert bir karton yiizeye yapigtrmak ¢ok daha iyi olur.
Bunun igin 2 mm’ lik maket kartonlan uygundur.

2.7.2.5. Anaglif Yontemi ile Stereoskopik izleme

Anaglif yéntemi, renklerin filtrelenmesi prensibine dayall bir sistem ile stereoskopik
giftleri izlenme olanagini saglamaktadir. 1891 yihinda Fransiz Louis du Hauron®
tarafindan geligtiriien yontem, halen giiniimiizde de varigini siirdiirmektedir. Stereoskopla
izleme yéntemine oranla ¢ok daha fazla kargilagilan ve bilinen bir tekniktir. Gliniimiizde
baz dergl ve kitaplarda bu yéntemin uygulandif: fotograflara rasttamak miimkindiir.
Yoéntem sadece fotograflar aracihgiyla degdil ayni zamanda gizimlerle de elde
edilebilmektedir.

Anaglif ydntemi, farkh renk tabanlan verilen stereoskopik ciftlerin, iist liste
bindirilerek, yine bu renklerden olugan gézliikler yardimiyla izlenmesi ile elde edilen
bir tekniktir. Genelde toplamsal renkler yardimiyla elde edilen bu etki belirli standartlara
oturtulmustur. Codunlukla kirmizi-yesil ya da kirmizi-mavi renkleri kullaniimaktadir.
Renklerin bu gekilde aynimasinin temel nedeni renkli anagliflerde kirmizi-yesil renk
kombinasyonunun, tek renk anagliflerde ise kirmizi-mavi renk kombinasyonunun en
iyl sonuglar vermesidir. Biitiin bu renklerin yaninda farkli renk denemeleri de yapiimigtr.
Altin-pembe ve sari-yesil renk kombinasyonlarnyla da bagariya ulagiimigtir. Ama bu
renkler tonlamalarn agisindan kolay elde edilebilen renkler olmadigindan c¢ok tercih
edilmemiglerdir.

Anaglif yénteminin 20. yiizyilin ilk ¢eyreginde olduk¢a yayginlagmasi ile
Uluslararasi Standart Birligi, anagliflerde sol gdziin daima kirmizi, diger goziin ise diger
tamamlayici rengi gorecek sekilde iiretiimesini kararlagtirdi. Bunun en bilyiik sebebi,
tek bir standart ile anagliflerin izlenebilmesiydi. Boylece renk karmagasi dnienmig oldu.

Giinlimiizde bu yontemin halen tercih edilmesinin en bilyiik sebebi amatérier
tarafindan kolay uygulanabilir bir ydntem olmasidir. Stereoskopla izleme yéntemine
oranla gok daha basit bir gézlige ihtiyagc olmasi da nedenlerden biridir.

2.7.2.5.1. Anaglif Yonteminin Galigma Prensibi

Stereoskopik iziemede temel kural olarak bildigimiz sag géziin gériintiisiini
sad gbz, sol goziin gérintiisiinii sol géziin izlemesi kurah burada da gegerlidir.

% R.M. HAYES, A History and Filmography of Stereoscopic Cinema, 133.
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Anaglif goriintlilerde ydntemin temel galigma prensibi renklerin filtrelenmesi
esasina dayanmaktadir. Farkl renk tabanlan verilen stereoskopik ¢iftlerin, Ust Uste
bindirildikten sonra, yine her bir camu ilgili gériintiiniin rengine sahip gézliik kullanilyr.
Goéz(in 6niine gelen filtre karsit rengini emecek ve goziin sadece kendi rengini gérmesini
saglayacaktir. Bdylece istenen sonuca ulagiimig olur. Yani sad g6z sa§ goziin
goriintiisiinii sol goz sol géziin goriintisiinii gérecektir. Filtrelemenin temel mantigini
hatirlarsak; filtreler kendi renkierini gegirecek diger renkleri emecektir. Bu durumda

kirmizi filtre mavi ve yesili emecek fakat kirmiziy1 gegirecektir (Cizim 2.7.10.).

Elimizdeki stereoskopik fotograf giftinden anaglif goriint elde etmek igin
izleyebilecegimiz bir gok yol mevcuttur. Ama sistemin galigma prensibi her zaman
aynidir. Anaglif fotograﬂardaki en blyiik avantaj tek bir fotografin izienmesidir. Aslinda
bu fotograf, iki stereoskopik ¢iftin Ust liste hafif kaydinlip basiimasindan meydana gelen
bir gértintidir (Fotograf 2.7.4.).

Fotofjraf 2.7.4.

Fotograflar Ust Gste bindirildikten sonra kaydirma iglemi yapilir. Kaydirma iglemi
tamamen bizim tercihimize kalmigtir. Glinkii stereoskopik ciftler Ust iiste bindirildijinde
zaten iki kare gakigmayacak biraz birbirinden ayrik olacaktir. Ama biz etkiyi arirmak
istersek fazladan bir kaydirma iglemi yapabiliriz. Bu da goriintiide bize en yakin nesne
de 0,5 cm ile 1 cm arasinda bir kaydirma olacak gekilde yapiimalidir. Kaydirma saga
sola ya da yukan aga8 dogru yapilabilir. Bu iglemi yaparken goziimiizde anaglif izleme
gozliikleri olursa daha bagarh sonuglar elde edebiliriz.

Sa{ ya da sol fotografin (stte ya da altta olmasinin bir 5nemi yoktur. Onemli
olan; dogru renklerin, dofru gbzler tarafindan izlenmesidir. Fakat titiz davraniimasi
gereken konu, renklerin birbirini tutmasidir. Gozliik renkleri ile fotograftaki baski
renkleri arasindaki biyiik farklar sonuglari olumsuz yénde etkileyecektir.
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sol gérantd sag gorant

7 @

anaglif goranta

kirmizi filtre mavi filtre

beyinde nesnenin ¢
boyutiu algilanmast

Clzim 2.7.10.

Anaglif ydnteminin bazi dezavantajlan vardir. Bunlann baginda ii¢ boyut etkisinin,
stereoskopla izleme yénteminde oldugu kadar giicli olmayisi gelir. Anaglif yontemi ile
derinlik etkisi elde edilebilir; fakat nesnelerin bigimini algilamak gok kolay degildir.
Bunda en biiyiik etken gézliklerin kullanimasidir. Gozlikler kullanthrken filtreleme
nedeniyle i1gIk kaybi olmasi, algilamayi olumsuz yénde etkiler.
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2.7.2.5.2. Anaglif Goriintii Gesitleri
Anaglif gérantiler renk yapilarina gére siniflandinlabilirler. Bu renkler
kullanilan fotograflara ve bu fotograflarin kullanim amaglarina gére belirienir.

2.7.2.5.2.1. Geleneksel Anaglif

Saf anaglif olarak da adlandinlan bu anaglifler taban renklerinin tamamen
baskin oldugu gérantilerdir. O ylizden koyu bir gériintliye sahiptirler ve gok kullanigh
olduklan sdylenemez. Koyu tabanlan sebebiyle izlemede sorunlar yasanabilir. Bu
soruniann baginda igik kaybi gelir. Renklerin filtrelenmesi ile meydana gelen 1gik kaybi
bu tip anagliflerde daha fazladir. Fakat anaglifin ortaya ¢ikisindan sonra uzun bir siire
goruntiler bu gekilde izlenmigtir (Fotograf 2.7.5.).

Fotofraf 2.7.5.

2.7.2.5.2.2. Tek Renk Anaglif

Siyah-beyaz olan tek renk anaglifler, izienmesi en kolay ve eglenceli olanlardir.
Bu anaglifler genelde kirmizi-mavi renk kombinasyonu ile yapilip yine ayni renklere
sahip gozllkler ile izlienmektedir. Tek renk anaglifler de kabart etkisi oldukga belirgindir.
Bunun nedeni de tek renk olan goriintiiniin renklerin filtrelenmesi ile ok daha kolay
algilanabilir olmasidir (Fotograf 2.7.6.).
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2.7.2.5.2.3. Renkli Anaglif

Stereoskopik giftler {izerinde hicbir degisiklik yapiimadan sadece kirmizi-yesil
renk tabanian verilerek elde edilen anaglifierdir. Burada renk etkeni de devreye girdigi
igin rengin kullammi da énemlidir. Cok fazla renk gesitlilifinden kaginimaldir. Bununla
beraber, fotograflarin iginde kabarti etkisinin verilmesine sebep olan renklerin
(kirmizi-yesil) gok baskin oimamasina 6zen gosterilmelidir (Fotograf 2.7.7.).

Fotoraf 2.7.7.

2.7.2.5.3. Anaglif Goriintii Eilde Etme Yontemleri

Anaglif goriintii elde etmek icin farkl yollar izlenebilir. Bunlar; gekim agamasi,
baski agamasi ve bilgisayar kullanimi olarak siralanabilir. Tabii ki en hizli ve kesin
sonugclar giinlimiizde de birgok alanda oldugu gibi bilgisayar yontemi ile alinmaktadir.

2,7.2,5.3.1. Gekim Asamasinda Anaglif Elde Etme

Cekim agamasinda anaglif gorantii elde etmenin tek bir yolu vardir o da yine
filtre kullanmaktir. Tabii ki bu sadece renkli film kullanarak miimkiindiir. Bu yontem ile
geleneksel anaglif olarak tanimladifimiz anaglifler elde ederiz.

Cekilecek goriintl belilendikten sonra sol goriintii igin kimz filtre, safj gorintii
icin yegil filtre kullamilabilir. Aslinda bu bahsettigimiz yontem tek objektifli kameralar
igin uygundur. Burada (st Uste pozlama ile anaglif goriintii elde edilir. Tek Objektifli
Kamera lle Stereoskopik Goriintii Elde Etme tekniklerinde gordigiimiiz gibi kameranin
hareketi s6z konusudur. Bu da bizi hareketli goriintilerin gekiminde kisitlayacaktir.
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2.7.2.5.3.2. Baski Asamasinda Anaglif Elde Etme

Baski agamasinda anaglif gériintii elde etme, titiz bir galisma gerektirmektedir.
Renkli karanlik oda da, stereoskopik fotograf giftinden ust liste baski ydntemi uygulanarak
anaglif elde edilebilir. Bu yéntem uygulanirken en iyi sonug siyah beyaz negatifler ile
elde edilir. Renkli negatifler de uygun olacaktir.

Gegmigte Uretilmig iki katmanh anaglif kagittarda gérmek mimkiindir. Agfa
tarafindan 1939 — 45 yillan arasinda savag zamani piyasaya siriilen bu kart, hava
fotografcihifindan yararlanan haritacilik i¢in tasarfanmigti.

2.7.2.5.3.3. Bilgisayar Kullanarak Anaglif Elde Etme

Bilgisayarin yasamimizdaki yeri tartisiimaz bir gergektir. Stereoskopik fotograf
da bilgisayann belki de en ¢ok kullanildifi alan anaglif gériintl elde etme agamasidir.
Bu konuda bir cok programa rastlamak miimk{indiir. Sistem olarak kullanimi gok kolay
olan bu programlar, genellikle sadece anaglif goriintli elde etmek amagldir. Fakat
bunlar diginda da bazi programiar ile anaglif goriintii elde edebiliriz. Photoshop
bunlardan biridir.

Photoshop ile anaglif goriintii elde ederken; stereo giftleri kat (layer) yontemi
ile tist tiste bindirip, daha sonra sol fotografa kirmizi, sag fotografa da segti§imiz anaglif
cesidine gore renk tabanini veririz. Verdigimiz renklere sahip bir gézliik yardimi ile
izledigimiz gorantiideki katlari kaydirarak etkiyi elde ederiz. DiJer bir
yontem ise Anaglyph Maker gibi bazi programlar kullanmaktir (Resim 2.7.5.).

Analyph Maker programi; basit mendleri ile kullanilmasi kolay bir yazilimdir.
Dijital ortama aktanimis ya da dijital olarak goriintiilenmis stereokopik cift, sol ve sag
gorinti olarak ayn ayn programa gagnlir. Gériintiiler gagnidiktan sonra istenilen anaglif
¢esidine gore bir segim yapilir. Tek renk, kirmizi-yesil, kirmizi-mavi, renkli ve LCD
(Bknz. Ek-3) segenekleri vardir. Bu segeneklerden biri igaretlendikten sonra “Make 3D
Image” butonuna basilir. Program penceresinin sag tarafinda istenilen anaglif goriintt
goriliir. Aynica st Uste binen goriintiilerin, saga-sola ya da yukan-agag kaydirma
islemierini yapmak igin buntonlar vardir. R sag, L sol, U yukan ve D aga8 kaydirma
islemini yapar. Bundan sonra “Save 3D Image” diyerek olusturulan anaglif goriintii
kaydedilir.
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#

Resim 2.7.5.

2.7.3.5.4. Anagliflerde Hayalet Goriintiiler

Anaglif yontemi renklerin filtrelenmesi esasina dayali bir ydontemdir. Buna bagh
olarak da renklerin tonlan ile ilgili hatalar yapiimasi olasidir. Kiigiik ton sapmalan ¢ok
biiyk sorunlar yaratmayacaktir. Fakat bu ton sapmalan fazla oldugu zaman izleme
asamasinda Ikincil yani hayalet gériintiiler olugacaktr. # Bu goérntiilerin olugsmasinin
bir bagka sebebi de iist iste binmig olan stereoskopik ¢iftin kaydirma igleminin normal
aynmdan fazia yapiimig olmasidir. Bu aynmin en yakin nesnede en fazla 1 cm olmasi
gerektijine daha 6nce deginmigtim.

2.7.2.6. Stereoskopik Projeksiyon Yontemi

Stereoskopik izleme gogunlukla bireysel olarak gergeklestirilen bir olaydir.
Fakat topiu izleme teknikleri de mevcuttur. Bunlar projeksiyon yontemleridir. Projeksiyon
ile izZleme herkes tarafindan ayni anda yapilabildigi icin olduk¢a sik tercih edilen bir
yontem olmustur. Ozellikle egitim ve seminerlerde sadece gézitik kullanilarak ayni
anda herkesin stereoskopik izlemeyi gergeklestirebilmesi biiylik avantajdir.

Stereoskopik fotografin diginda projeksiyon ile izleme teknikleri gogunlukia
sinemacilar tarafindan kullaniimigtir. Bu yonde gok ciddi gelismeler de gostermigtir.
Fakat bagtan beri fotografta kullanilan iki ydontem mevcuttur.

2 Arthur JUDGE, Stersoscoplic Photography, 116.



2.7.2.6.1. Polarize Projeksiyon

Polarize projeksiyon y6ntemini anlayabilmek igin polarize igik ve filtre mantigini
bilmemiz gerekiyor; polarize olmamig bir isik igin, kendi eksenine dik olarak her yénde
titregir. Polarize filtre yardimi ile polarize olmus isik ise tek bir yonde titresir. Polarize
filtrenin 19181 kirptidini farz edebiliriz. Asagidaki Gizim 2.7.11." de bunu incelersek i1k
filtereye girdikten sonra tek bir yonde titregir. Bir yiizeyden yansiyan igik ise yine
polarize olmustur. Bu sadece metalik ylizeyler i¢in béyle degildir. Metalik ylizeyden
yansiyan igik polarize olmamigtir ve aynen yoluna devam etmektedir.

Cizim 2.7.11.

Polarize filtre ylizeylerdeki yansimay almak igin tasarlanmigtir. Bu mantiktan
yola gikarsak iki kere polarize edilmis igik gériinmez olacaktir. Polarize izleme yontemi
de bu mantik lizerine ¢aligmaktadir. Yine sag goéziin gérintlsinii sad g6z, sol gbziin
gorintisini sol izleyecek sekilde polarize filtreler birbirlerini 90° kesecek sekilde
yerlegtirilir. Yani sag goziin 6niine filtre hatlan dikey polarize gelecek sekilde yerlegtirilir.
Yine sa§ goriintiinin yansididi objektifin 6niline de filtre hatlan dikey gelecek sekilde
yerlestirilir. Ayni iglem sol taraf igin filtre hatlari yatay gelecek gekilde yapilir. Béylece
sag goz i¢in gorilebilir olan sag fotograf, sol géz i¢cin gorillemez olacaktir. Ciinki iki
defa filtre edilmig olur (Cizim 2.7.12.).

Capraz akslarla
Polarize tlitreler
/4
/.'/
7
Projeksiyon sol e~~. ’/‘
goranta igin \.\ 7.
\.
P — N —
et Y \~
Projeksiyon sad ~. y‘
adranto igin X -
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-~ . e O¢ boyutiu
- ‘ ¢/ T gornen gbrantd
./ ¢/ o —
e é."
S -7 —
sol goz {3 7 "
&, A 3 -—
sag goz f/\ - Sag ve sol polarize Metalik gomig ekran
projeksiyon gbrantd
Projekslyon filtreieri ile aym
pozisyona sahip gozidk

Clzim 2.7.12.
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Polarize projeksiyon yonteminde gok dikkat gerektiren ayarlar yapiimasi gerekir.
En ufak bir sapma goriintiide bozulmalara yol agacaktir. Projeksiyon makinelerinin
yan yana ya da alt alta olmasi 6nemli degildir. Onemli olan yatay diiziemde bditiin ilgili
noktalann ayni eksende olmasidir. Aksi taktirde etki ainamaz.

Bir difer 6nemli husus ise izlemenin gergeklesecegi ekranin mutiaka depolarize
yani metalik olmasidir. Daha &nce belirttiim gibi eger ylizey metalik degilse yansiyan
igik polarize olmusg igiktir.

Polarize projesiyon ile izleme yapilacak mekanin mutlaka gok iyi karartimig
olmasi gerekir. Aksi taktirde slaytiann gegiglerinde gézlerde rahatsizlik yaratir ve bag
agnsina sebep olur.

2.7.2.6.2. Anaglif Projeksiyon

Anaglif projeksiyon yénteminde, anaglif baskilarn izlenmesinde belirttigimiz
bitiin hususlar yine gergerlidir. Yontem uygulanirken iki projeksiyon kullanilabilecegi
gibi sadece tek bir projeksiyon da kullanilabilir.

Iki projeksiyon makinesi kullanildigi zaman, sol projeksiyon kirmizi, say
projeksiyon da ilgili rengi temsil etmelidir. Kullanilan stereoskopik diapozitif giftlerinin
taban renkleri ilgili renkler de olabilecegi gibi sadece izleme esnasinda objektiflerin
ya da diapozitiflerin 6niine koyulacak filtrelerle de elde edilebilir.

Tek projeksiyon makinasi kullammi ise biraz hileli bir yontemdir. Elimizdeki
anaglif baskinin ya da géstermek istedigimiz anaglif gériintiiniin rdprodiksiyonunu
alarak bunu bagarabiliriz. Aslinda iki ayn projeksiyon makinesine sahip olmayan kisiler
i¢in uygun bir yontemdir. Bununla beraber higbir ayar yapmadan direkt izleme
gergeklesgebilir.

Kirmizi - Yegil
(ya da mavi) filtreler

Projeksiyon sol
goronto igin

Projeksiyon saf
aéronto Igin

U¢ boyutiu
goéronen gérinti

sol gz

sal gbz Projeksiyon perdesi

Projeksiyon tiitreleri ile aym
pozisyona sahip gbziik

Cizim 2.7.13
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Projeksiyon makinelerinin ayarlanmasi, polarize yénteminde oldugu gibi gok hassas
bir islem degildir. Iki projeksiyon arasindaki mesafe gériintiilerde deformasyona neden
olmayacak kadar olmalidir. Bunun disinda Anaglif Yonteminin Calisma Prensibi 'nde de
bahsettigim gibi gériintller Gst liste bindirildifinde bir kaydirma iglemi yapilmalidir. Fakat
projeksiyonla yapilan iziemede gériintliniin boyutuna gére kaydirma iglemi de farkl olacaktr.
Her metre igin goriintiler arasindaki kaydirma iglemini 2 cm yapmaliyiz. Projeksiyonlann
alt alta ya da yan yana koyulmalan gdriintiiyii etkilemeyecektir. En 6nemli nokta renklerin
ilgili gézler tarafindan temsil edilmesidir.

2,7.2,7. Vektograf Yontemi

1938 yilinda Gekoslovakyah J.Mahler tarafindan geligtirilen bir teknik olan
vektograf yontemi giinlimiizde gok az kisi tarafindan bilinen ve belki de uygulamasi
yapilabilen bir yontemdir. Polarize izlemeyle gergekiesen vektograf yontemi
yine polarize gézlikler kullanilarak izlenir. (Bknz. 2.7.2.6.1. Polarize Projesiyon)

Vektograf yéntemi, hizli ve basit bir yontem olarak tanimlanabilir. Fakat
glntimiizde uygulanamiyor olmasinin sebebi 6zel film ve banyolara ihtiyag olmasidir.
Stereoskopinin popliler oldugu dénemierde fotograf firmalari bu tip kimyasallar ve
filmler (iretmiglerdir. Vektograf elde etme; fotograf baskisi yapmakla benzer bir iglemdir.
Sol ve sa§ stereoskopik ¢iftler, Kodak’ in wash-off rolyef filmine fotografik olarak basilir.
Daha sonra yine wash-off geligtiricinin kullanildigi yétemde sabitleyici kullaniimaz.
Bitmis rolyef filmde gériintiiler derinlige sahip olur. Jelatinin ince oldugu yerler goriintiiniin
1sikli bolgeleri, jelatinin kalin oldugu yerler goriintiiniin karanlk bélgelerini olusturur.

sa§ gdz igin goriintd

sol goz igin gordntd

Clzim 2.7.14
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Stereoskopik negatif giftleri yan yana gelecek sekilde bantlanir ve negatifler
6zel baski sivisina koyulur. Iki negatifin tam ortasina bir plaka vektograf film koyulur
ve negatifler kapatiir. Sandvig haline getirilmis negatifler iki silindirin arasindan gegtikten
sonra ilk basta acik san olan sandvig gok hizli mavi-siyah renge doniigiir. Gorinti 1
dakikadan kisa bir siirede olugur. Bantlarla biribirine yapigtinimis olan negatifierin
arasindan olugmus olan vektograf alinip, yeni bir vektograf olugturmak igin tekrar 6zel
baski sivisina koyulur. Bu negatif gifti ile 2000’ e yakin vektograf baski yapilabilir.
Olusmus olan vektograf 1 dakika igin 6zel saptayici banyosuna sokulur. Son olarak
vektografin arkasi aliminyum vernik ile 6n taraf ise diiz vernik ile boyanir.

Vektograflar 90 ° karsindan izlenmek iizere tasarlanmiglardir.? Vegtograf da
sol fotografin yiizeyi sola diyagonal, sa{ fotografin ylizeyi saja diyagonal polarize filtre
ile kaphdir. Yine ayni yonlere denk gelen polarize filtre camli gézlikler ile izlenir.

Vektograf, renkli ve siyah beyaz olarak uygulanabilen bir tekniktir. Diger
tekniklere gére daha pahall olusu ve uygulanigindaki zorluklar nedeni ile amatorier
tarafindan tercih edilmemigtir.

2.7.2.8. Otostereoskopik Yontemler

Higbir izleme aracina ya da gozii 6zel bir gekil de kullanmaya ihtiya¢ olmadan
izlenebilen yontemlerdir. Bu yontemleri diger izlieme yontemlerinden ayiran en 6nemli
ozelligi de budur.

Giinliik yagsamimizda siklikla karsilagabilecegimiz stereoskopik goriintalerdir.
Cesitli firmalann bu yontem ile yapilmig fotografiardan olugan tanitim brogirt, kaset
kapag, takvim ve kigiik hediyelik kartlar yaptiklarim gérebiliriz.

Stereoskopik fotograf ortaya giktiktan sonra, bu konuyla ilgilenen ve lreten
insanlarin en biiyiik hayallerinden biride yardimsiz bakig ile stereoskopik izlemenin
gerceklesebilmesiydi. Sanildiginin aksine, ortaya ¢ikist oldukga eskilere dayanan bir
teknik olan otostereoskopik yéntemierin, 1872 yiinda H. Swan® tarafindan ilk basit
érnedi kristal bir kiip ile yapildi. Sonraki yillarda Avrupa ve Amerika’ da bir ¢ok firma
gelistirdikleri farkh yontemlere patent aldi.

Cekim agamasi amatorler tarafindan rahatlikla uygulanabilen yéntemlerdir.
Fakat baski agamasi hem ¢ok zahmetii hem de bazi 6zel ekipmalan gerektirdigi icin

cok kolay degildir.

2 G. Fritz WAACK, Stereo Photography, 32.
2 Andre ROVILLE, A History of Photography, 138.
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2.7.2.8.1. Paralaks Stereogram Yontemi

Otostereoskopik yontemlerin en basit yapili olanidir. Dr. Estanave
tarafindan gelistirilen yontem yine Estanave Yoéntemi olarak da aniimaktadir.?*

sol géranti sag gorinta

Ny ny

agrandizor

paralaks stereogram kart

Cizim 2.7.15.

Paralaks stereogram, dikey-opak kanalli ve degisken transparan yiizeye sahiptir.

'Kanallann arkasinda 6zel bir transparan bulunmaktadir.? ligili noktalan, sol ve saJ géz

tarafindan goriilen bu 6zel transparan materyal de, bazi dar-dikey kanallardan
olugmaktadir.

Paralaks stereogramlan dijer otostereoskopik stereogramlardan ayiran en
onemli fark, tek bir agidan izleniyor oluglandir. Gizim 2.7.15." de de gériilen yapist
geredi paralaks stereogramlar derinlik hissi vermek igin, 90° kargidan izlenmek (izere
tasarlanmiglardir.

2 A. N. VALYUS, Stereoscopy, 52.
% Agk., 63,64,
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Paralaks stereogram, geligtiriimis 6zel bir agrandizor ile stereoskopik giftlerden
baski yapilarak elde edilir. Paralaks stereogramlan basmak igin 6zel olarak geligtiriimis
olan bu agrandizériin iki objektifi vardir. Bu objektifler, baskida kartin yiizeyindeki
kanallara saj ve sol stereoskopik giftten, dogiru agiyi verecek sekilde konumlandinimisgtir.

2.7.2.8.2. Lenticular Stereogram Yontemi

Otostereoskopik yontemler arasinda en sik rastiananidir. lik olarak Fransiz
Maurice Bonnet’ In gelistirdifi yontem, zamanla farkl kigiler tarafindan aym mantikla
fakat bazi teknik degjigikiiklerle gelismeye devam etmigtir. Bu degiglikleri yapan kisilerin
adlan ile anilan yontemler ortaya gikmigtir.

Paralaks stereogramiarda oldugu gibi, Ustii geritier halinde kanallara sahip bir
kart yardimi ile izienen bir yéntemdir. Yalniz bu ydntem paralaks stereogramlar gibi
tek bir agidan degil listiine basilan fotograf adedi kadar agidan izlenmek Gzere
tasarlanmigtir. Bir geridin {izerine dort fotograf basilabilir.

agrandizbrden bask
sol gorintd

say gorintii

sol gbz gerit
kanallan

beyinde nesnenin d¢
boyutlu algilanmas)

Clzim 2.7.16
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Raster olarak da bilinen lenticular sistemler yine 6zel bazi kameralar ya da
6zel gcekim teknikleri yardimi ile elde edilmektedir. En gok kullanilan Nimslo kameralardr.
(Bknz 2.5. Stereoskopik Kameriar). En az 3 objektife sahip olan bu kamera modelleri
lentic olarak adlandirilan fotograflar gekmek icin tasarlanmiglardir. Objektif sayisi
kullanilacak fotograf sayisiyla baglantilidir. 16 objektifli Nimslo kameralara rastlamak
olasidir. Ama bu kadar ¢ok objektifle gekilmis goriintilyl ayni anda bir lenticular
gorintiide kullanmak pek olasi bir durum degildir.

Lenticular fotograflarin baskisi 6zel bir agrandizér yardimi ile yapilir. Yine bu
sistem igin geligtirilmig Ust{i lentic olarak kaplanmig kartlar kullanilir. Baski igin kullanilan
agrandizor bir motor sistemine sahiptir.® Cok seritli ylizeye sahip olan kartin tistiinde
sagdan sola ya da soldan saga kayma hareketi yaparak her bir geridin ylizeyine ayn
her negatiften baski yapar (Cizim 2.7.16.). Boylece bir kanalin (izerinde her negatiften
bir bdliim olur.

Lenticular yonteminde kullanilacak stereoskopik ¢iftlerin gekiminde, nesnelerin
arasinin gok fazla derinlik etkisi verecek gekilde uzak olmamasi gerekir. Aksi halde
sonuglar yapay bir etki yaratacaktir. Bunun yerine daha az rélyefe sahip manzara ya
da portreler tercih edilmelidir.

% A, N. VALYUS, Stereoscopy, 102.



2.8. STEREOGRAMLARDA GORUNTU

Fotografta oldugu gibi stereoskopik fotografta da kompozisyon ve konu segimi
fotografi izlenir yapan, teknik ise fotografi izlenebilir hale getiren en énemli etkendir.

Stereoskopik fotodrafta kompozisyonla birlikte igik, renk ve kontrast égeleri de
dnemli etkenlerdendir. Ozellikle 1s1§in belirleyici roliinii asla atlayamayiz.

2.8.1. Kompozisyon

Stereoskopik fotografta kompozisyon agisindan fotografta kullandigimiz
kompozisyon kurallan aynen gegerlidir. Fakat yine de de§inmeden gegemeyecegimiz
bazi etkenler mevcuttur.

2.8.1.1. Yerlestirme

Stereoskbpik fotografin bize verdigi en bliylk etki, nesneleri gérdugimuz gibi
algilayisimizdir. Bundan kasit onlan gergek diinyada izledigimiz gibi {i¢ boyutlu bir etki
ile izlememizdir. Stereoskopik fotografin kompozisyonunu boglukta yapiyoruz. Iki
boyutlu bir fotografta gériintiideki hersey tonlardan olugsmaktadir. Fakat stereoskopik
fotografta durum, goriintiideki tonlann étesinde derinligi olan algllamalara dondsr.

Yerlegtirme konusunda istiinde durmamiz gereken konularin baginda, géze
gbre dogru agidan gekilmis fotograflar elde etmek gelir. Nesnelerin konumlan géziimiizie
gordiigumiiz sekilde oldugu zaman, rahat izlenebilir fotograflar elde edebiliriz.
Yerlestirmede kompozisyonu iki gruba ayirabiliriz;

- Tek nesne
- Genel Gortintiiler

2.8.1.1. Tek Nesne

Gozlerimizle bir nesneye bakarken onu daima gériintiiniin ortasina yerlegtiririz.
Bunu stereoskopik fotografin temel kompozisyon kural olarak algilayabiliriz. Etkili
izleme icin ikinci detay ise nesnenin goriintiide yeterli bilyiiklikte cergeveyi doldurmasidir
( Fotograf 2.8.1.).
Tek nesne ile galigirken gergeveyi lige bélebiliriz;
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Fotograf 2.8.1.
2.8.1.1.2. Genel Goriintiiler

Bunlar gériintiide birden gok nesnenin kullanilditi kompozisyonlardir. Tek nesnede
uyguladiimiz kural burada gergerli degildir. Clink(i temel nesnenin ¢evresinde onu
destekleyici yardimei 6geler mevcuttur. Yine de rahat izlenebilir fotograf ciftleri elde etmek
i¢in kompozisyonlan oldukga merkeze yakin kurmakta fayda vardir (Fotograf 2.8.2.) .

Birden fazla nesneye sahip oldujumuzda nesneleri tek bir ¢izgi (stlne
yerlegtirmektense, onlan birbirlerine kisa araliklaria derinlik verecek sekilde yerlestirmek
daha lyi olur. Nesnelerin yerlerine miidahale etme imkani yoksa kameranin yerini
degistirerek bunu bir miktar halledebiliriz.

O

®

Fotograf 2.8.2
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Formatlar béliimiinde de gordiigiimiiz gibi stereoskopik fotografta genelde
cerceve kare ya da kareye yakindir. Bunun igin yerlestirmede, izlenecek boyuta gére
dikkat edilerek yapilmahdir.

Fotograf kompozisyonunda uyguladigimiz oranlar, stereoskopik fotografin
kompozisyonunda da bize konumuzu gergeve iginde yerlestirmemiz agisindan yardimci
olacaktrr.

2.8.2.2. On ve Arka Plan

On planda kullanilacak nesne geri plana daima yardimci olacaktir. Geri plan
ile arasindaki baglanti fotografin bitinlGgini korudugu gibi derinlikteki akisa da yén
verir. Bu iki plan arasindaki baglantiyt saglayan arada kullanilacak olan diger égelerdir.

On ve arka plan arasindaki baglati da belirleyici rollerden birini de 11k ve renk
tistlenir. Iki nesne lizerindeki nispi aydinlatma yogunlugu, derinlik hissinin algiianmast
agisindan 6nemli bir etkiye sahiptir. Eger 6n planda ya da bize yakin duran nesne
Gzerindeki I1sik, arka plana oranla daha az olursa, ¢ift goz goérisiindeki kabart! etkisi
zayiflayacaktr.# Diger taraftan isik yogunlugu agik fark ile belirginse etki artacaktir.

Eger beyaz bir sandalye koyu yesil arka plandaysa ya da beyaz bir heykel
siyah kadife bir perde éniinde gériintiilenirse derinlik etkisi gok daha iyi sezilir. Sonug
ayni zamanda aydiniatma yogunluguna bagh olacaktir. Giinkii aydinlatma hem nesne
hem de arka plan igin azaldigi oranda, derinlik etkisi de buna paralel olarak azalacaktr.

2.8.2. Netlik

Netlik bir fotografi gérinur kilan en 6nemli etkendir. Stereoskopik fotograf s6z
konusu olunca bu daha da 6nemlidir. Gériintiideki ana unsurun ya da gériintintn
genelinin net olmasi, gézleri yormadan gériintilerin birlesmesini saglayacaktir.

2.8.2.1. Derinlik

Stereoskopik fotografta konu segiminde derinlikle ilgili bazi sorunlar mevcuttur.
En sik rastlanilan sorun nesnelerin yerlestiriimesindedir. Eger objektife gok yakin ve
cok uzak iki nesne yerlestirirsek bu gézlerde optik yorgunluda sebep olur. Stereoskopik
fotografa ilk kez basayanlar bunun etkiyi artracagini saniriar. Fakat bu izZleme agamasinda
sorun yaratacaktir.

# M. SYMONS, Stereo Photography, 158.



74

Iki nesne arasina bazi yardime: 8geler yerlestirerek bu sorun ortadan kaldinlabilir.
Boylece géziin kademeli olarak geri plana dogru gitmesine de yardimci oluruz.

Bu mesafeyi ayarlamak i¢in matematiksel bir formil mevcuttur;

En yakin plan mesafesi x 129.6
129.6 - En yakin plan mesafesi

= En uzak plan

Bu formiil; bize en uzak planin 6ndeki nesneyle arasindaki mesafenin en fazla
ne kadar olmasi gerektigini verecektir.

2.8.2.2, Alan Derinligi

Stereoskopik fotografta alan derinligi dnemli teknik konulardandir. Siklikla
tavsiye edilen ise fotodrafin en yakin nesneden sonsuza kadar net olmasidir. Stereoskopik
fotografla ilgili bir gok kaynaga bakildiginda keskinlifin ne kadar énemli bir etken
oldugundan bahsedildigi goriilebilir. Aksi halde gérintiideki derinlik etkisi kisitianmis
olur.

Alan derinligi, baglangicta etkiyi anlamak ve stereoskopik fotografi gergek
anlamda kavramak igin gerekli bir uygulamadir. Ama buradaki bazi fotograflarda da
gdrecediniz gibi, eer amacina uygun kullaniirsa alan derinliginin sonsuzda olmasi
her zaman gart degildir. Boylece vurgulanmak istenen nesne aynen iki boyutiu fotografta
da oldugu gibi 6n plana gikanlabilir.

Fotograf 2.8.3
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2.8.3. Konu

Stereoskopik fotograf, tarihinde oldukga renkli ve heyecan verici konular
banndinr. Aslinda fotografta kullanilan ve iglenen konularin hepsi stereoskopik fotografta
da islenebilir. Tek sorun bazen teknik kisitlamalarn olmasidir.

Stereoskopik fotograf hakkinda yazilan erken donem kaynaklara baktigimiz
zaman konu segimi anlaminda kisitlayici yaklagimlar oldugunu gérebilirsiniz. Fakat
giiniimiizde bu tamamen degigmistir ve konu anlaminda hergey denenebilmektedir.
Ama sonuglar her zaman istenildigi gibi olmayabilir. Glinkii bazi konu baglklar
stereoskopik etkiye ¢ok da elverigli degildir.

2.8.3.1. Duragan Konular

Stereoskopik fotografta en gok tercih edilen konular duragah konulardir. Bunun
nedeni belki de higbir teknik zorluk gikarmadan her agamada uygulanabilecek olmasidir.
Teknik zorluktan kasit; bilindigi gibi stereoskopik fotograf sadece stereoskopik kameralarla
degil tek objektifli kameralarla da elde edilebilir. Fakat tek objektifli kamera ile gekim
yapilirken bazi teknikler kullanilmaktadir. Bu teknikler uygulamrken hareketli nesneleri
gorintiilemek neredeyse imkansizdir. Bunun igin duragan konular her kosuida
islenebilecek konulardir.

2.8.3.1.1. Manzara Fotografi

Duragan Konularin baginda manzara fotograflari gelmektedir. Manzara
fotograflannin gekiminde dikkat edilmesi gereken en 6nemli etken isiktir. Derinligi
arttrmak; igik, nesnelerin yerlegtiriimesi ve bazi 6zel teknikler uygulamak ile miimki{indiir
(Bknz. 2.9. Ozel Uygulamalar).

Isiin yénii ve siddeti dnemlidir. Ozellikle arka plandaki aydinlatmalar etkiyi
arttiracaktir. Yerlegtirmede ise 6n plana yardimci nesneler koymak, yine etkinin
artmasina yardimci olacaktir.

Ayrica filtre kullanmak da manzara fotografi gekiminde bir etkendir.?® Fakat
dikkatli yapiimast gerekir. Ozellikle siyah - beyaz fotograf giftlerinde kontrast artinci
filtreler kullanilabilir. Fakat kirmizt yerine san tercih edilmelidir. Giinkii kirmizi filtre
kontrasti fazla artiracagindan derinlik etkisini azaltacaktr.

2 AN. VALYUS, Stereoscopy, 340.
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2.8.3.1.2. Masa Ustii Fotograflan

Masa Ustli nesnelerin gekimleri, stereoskopik fotografa yeni baglayanlar igin
pratiktir. Ozellikle 1515In ve nesnelerin konumunu ayarlayabilmek ve zaman gibi bir
sorunun olmamasi biiytik bir kolayliktir. Béylece stereoskopik fotografta isik, yerlestime
ve kadrajla ilgili bitiin denemeler yapilabilir.

2.8.3.1.3. Mimari

Sehirleri ve kasabalan olugturan binalar ve caddeler aslinda insanogiunun
yagadii Ug boyutiu diinyanin dev nesneleridir. Uglincii boyutun bu derece baskin
oldugu yapilardan perspektifleri ve konumlan ile stereoskopik fotograflar elde etmek
tabii ki etkileyici sonuglar doduracaktir.

Mimari gekimlerde nesneye miidahale s6z konusu olmadigindan biz yerimizi
degistirmek durumunda kalinz. Caddelerin bize verdigi perspektif miikemmeldir. Daha
6nce de degindigimiz gibi caddeleri gekerken bog caddeler yerine 6n planda da bir
kac nesne kullanarak derinlik etkisinin artmasina yardimci olabiliriz. Bu nesneler araba,
trafik levhasi ve insanlar olabilir.

Mimari fotograflama deyince sadece dig mekan olarak diigiinmemek gerekir.
I¢ mekanlardan da gok basanl stereoskopik giftler elde edilebilir. Yeter ki uygun
aydinlatma kogullan saglansin. Gink, i¢ mekanlar her zaman gok iyi aydinlatimis
ortamlar degillerdir.

2.8.3.2. Hareketli Konular

Boslukta lg¢ boyutlu algilamanin, canh bir etkisi nesnelerin gézlemciye dogru
yonlenmesi ya da bizzat gézlemcinin hareketi ile ortaya gikar.

Hareket ve stereoskopik fotograf uzun yillar birbirine gok uzak iki konu olarak
kalmigtir. Stereoskopik fotografin ilk yillarinda hareketli nesneler tercih edilmig fakat
bunlann hareket etkilerini kullanmak pek istenilen bir durum olmamigtir. Bunda en
biiyiik etken hareketin stereoskopik foiograﬂa dogal olmayan bir form olugturmasiydi.
Bununla beraber derinlik etkisinin azalmasina sebep olmasi da etkenlerden biriydi.
Fakat giniimiizde bir gok kisi hareket etkilerini deneyerek farkii yaklagimlarda
bulunmaktadir.






