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OZET

Bu ¢aligmada Diinya’dan ve Tiirkiye’den segilen yiiksek bina 6rnekleri, kentsel ¢evre
icindeki konumlari, mimari tasarim ve tagiyici sistem Ozellikleri agisindan analiz
edilerek, gesitli bakis agilarma gore sonuglar ortaya konmug ve Diinya genelindeki
yiiksek bina uygulamalari 15131nda {ilkemiz igin dneriler sunulmustur.

Caligma 2 cilt ve 6 boliimden olugmaktadir.

Caligmanin amaci, yontemi ve kapsaminin agiklandig: birinci b6limde yiiksek bina
kavrami1 tanimlanmig, Diinya’da ve Tiirkiye’de yiiksek binalarin tarihsel
gelisiminden s6z edilmistir.

Ikinci boliimde yiiksek binalarin planlama ve tasariminda etkili olan gesitli faktorler
agiklanmigtir. Bu dogrultuda yiiksek binalarin kentsel gevre iginde listlendikleri roller
acisindan Ozellikleri ve kullamm amaci, kullanici gereksinmeleri, ¢ekirdek

planlamasi, donamim sistemleri, cephe sistemleri gibi mimari tasariminda etkili olan
faktorler ele alinmstir.

Uglincti bslim diinyada yaygin olarak uygulanan yiiksek bina tagiyic1 sistemlerini
kapsamaktadir. Bu boliimde dncelikle tasiyici sistem kavramlar1 tanimlanms, daha
sonra malzemeye gbre ele alman tagiyici sistem tiirleri, yatay yliklere
dayamklhliklarma gore smiflandirlarak, Diinya’daki en son geligmeleri de
kapsayacak sekilde tanitilmugtir. Boliimiin sonunda, yiiksek binalarin tasariminda
etkili olan doseme sistemleri, aktarma sistemleri ve temel sistemleri agiklanmus,
kisaca tagtyici sistem segiminde etkili olan dlgiitlerden s6z edilmistir.

Déordiincii bolim Diinya’dan ve Tiirkiye’den secilen toplam 42 adet yiiksek bina
uygulama Ornegini kapsamaktadir. Bu Ornekler genel 6zellikleri ile mimari tasarim
ve tagiyic1 sistem 6zelliklerini ortaya koyacak sekilde hazirlanan bilgi formatina gére
tanitilmig, binalara iligkin 6zellikler ortaya konmugtur.

Besinci boliimde, yiiksek bina orneklerinin tanttildig: bilgi formati dogrultusunda,
cesitli bakis agilarina gére karsilastirmali analizler ve degerlendirmeler yapilmustir.
Bu bakis agilari kentsel gevre iginde {istlendikleri roller, mimari planlama ve tasarim
ile tagtyici sistem tasarimini kapsamaktadir.

Sonuglarm ortaya kondugu altinc1 b6limde Diinya’da ve Tiirkiye’deki uygulama
Orneklerinin kargilagtrmali analizleri ve degerlendirilmeleri 1s13inda, iilkemizde
yiiksek bina tasarimi ve yapimi ig¢in ¢esitli kosullara bagh olarak Oneriler
sunulmustur.



SUMMARY

In this study, by analyzing the samples of tall buildings in Turkey and at abroad with
their status in the urban environment, the results are described according to various
points of view, and suggestions for Turkey have been made in the context of
worldwide tall buildings practices.

The study consists of 2 volumes and 6 sections.

In the first section, in which the aim, method and scope of the work is defined, the
tall building concept is described and the historical development of tall buildings in
Turkey and at abroad is presented.

In the second section, the factors that affect the planning and design phases of tall
buildings are explained. In this perspective, the factors that take place in the
architectural planning like the properties and the purpose of usage, the users’
requirements, the planning of core, service systems, fagade systems, and etc. are
described according to the roles that the tall buildings play in the urban environment.

The third section covers the structural systems of tall buildings generally applied all
around the world. In this section, initially, the concepts of structural systems are
expressed, than the types of structural systems, based on the lateral loads resistance
classification, are presented. In the end of this section, gravity systems, transfer
systems and foundation systems that influence the design of tall buildings and the
structural system selection criteria are described.

The fourth section includes the 42 tall building samples, both from Turkey and
abroad. These samples are presented in such a format that the architectural design
and structural system properties are emphasized.

In the fifth section, comparative analysis and evaluations are prepared according to
various points of view, which are composed of the roles they play in the urban
environment, architectural planning and design, and structural system design.

In the sixth section, where the conclusion is presented, the proposal for the tall
building design and construction in Turkey are made in the frame of the comparative
analysis and evaluations of the samples.

xxiii



1. GIRIS

1.1. Problemin Arka Plan

Endiistri Devrimi’ne kadar az kath olarak geligen binalar, 19. yiizyi1l sonlarindan
itibaren dikey yonde gelisme gostermistir. KOyden kente goglerin artmasi, is
hacminin biiylimesi, sehre gelen insanlarin barinma gereksiniminin kargilanmasi
zorunlulugu sehirlerde arsa degerlerinin artmasina neden olmustur. Bu arsalardan
rant elde etme gabalan ise binalardaki kat adetlerinin arttirilmasi, bagka bir deyisle

yiiksek binalar ile sonuglanmugtir.

Onceleri biiro olarak kullanilmak {izere yapilan yiiksek binalar, 20. yiizyilin
ortalarinda, Ozellikle 2. Diinya Savasi’'ndan sonra ¢ok sayida konut yapma
gereksiniminden dolay: yiiksek konut binalar1 olarak da kendini g&stermistir. Aymi
ylzyilm sonlarma dogru tekrar yiiksek biiro binalarinda hizli bir geligme
goriilmektedir. Son on yildan bu yana ise yiiksek biiro binalarinin yam sira, karma
kullaniml yiiksek binalar da kendini gostermeye baglams, tasarimlarin {izerinde agir1
bir ytikselme yaris1 etkili olmugtur ve halen de olmaktadr.

Bu binalarin yapimmna gelecek bin yilda da devam edilecektir. Yiiksek binalarin
formu son 10 yildan bu yana 6nemli degisiklikler gdstermistir. Bigakla kesilircesine
son bulan tepe noktalari, dért kbése seklinde kaliplagmig plan formlari, kaba ve
oransiz kiitleler yerini daha narin, estetik yonden begeniyle karsilanan, ilging
geometrik formlara sahip ve teknolojik olarak zamanin gereklerine cevap verebilen
tasarimlara birakmaktadir. Varsova’daki 642 m yiiksekliginde, kafes seklindeki
televizyon kulesi giiniimiiziin en yliksek striiktiirlidiir. Bunun Sncesinde 1975°te en
yiiksek striiktiir 553 m yiiksekliginde, Toronto’daki CN TV Kaulesi idi. Aym sekilde
1974’den sonra en yiiksek biiro binas1 Chicago’daki Sears Kulesi iken, giiniimiizde
bu unvan, yapimi heniiz tamamlanmis olan 460 m yiiksekligindeki Petronas
Kuleleri’ne gegmigtir. Bu farkli striiktiirler gostermektedir ki, her biri zamaninin



sosyal ve teknolojik gereksinmelerine cevap veren bu binalar, planlama ve uygulama
Ozellikleri de dahil, kendinden sonra gelenlerin gerisinde kalmaktadir.

Yiiksek binalardaki gelismeler yalmzca mimari ve striiktiirel formlardaki gelismeler
ile sinirh kalmamaktadir. Striiktiirel alt sistemlerin yam sira, yangm korunumu,
giivenlik, mekanik-elektrik ve cephe sistemleri gibi birgok alt sistemin de teknolojik
gelismelere paralel olarak gelistigi goriilmektedir. Ulkemizde de son yillarda sayilari
giderek artan yiikksek binalarda da bu gelismis teknolojilerden yararlanma
gereksinimi ortaya ¢ikmaktadir. Bunun yam sira, hangi fonksiyona y6nelik olarak
yapilmus olursa olsun, her bina iginde bulundugu kentsel gevre ile uyum i¢inde olmak
ve kullanicilarinin konforunu en iist diizeyde saglamak durumundadir. Bu durumda
yiiksek binalarm karakteristifinden kaynaklanan tiim tasarim faktorlerinin dikkatle

ele alinmasi gerekmektedir.

Ulkemizdeki yiiksek binalarm gelisimi sehirlesmenin gelecegine ve toplumsal
egilimlere dayanmaktadir. Daha yiiksek bir sanayilesme diizeyi, sehirlerde artan
niifus yogunlugu, calisma alanlarma duyulan gereksinim sonucu giintimiizdeki
binalardan daha yiiksekleri kagmilmaz bir sekilde ortaya ¢ikacaktwr. Kiigiik bir
olasilikla uygarlik bu ydnde gelismeyebilir. Yiiksek binalarin yapimi zorunlu
olduguna gore, bu binalarm toplumsal bakimdan iglevsel, ekonomik bakimdan
verimli, teknolojik bakimdan igindekiler ve ¢evresindekiler igin en uygun kosullar:
olusturan, i¢inde yasanmasi, ¢aligmasi, eglenmesi ilgi ¢ekici, estetik agidan heyecan

verici yeni ortamlar, gevreler yaratmas: saglanmalidir.

1.2. Problemin Tanimi

Yiiksek binalarin giiniimiiz gehirlerinin ayrilmaz bir pargasi1 oldugu agiktir. Bu
binalar gehirlerin gériinfiminii degistirmis ve onlan1 kullanan veya i¢inde yasayan
insanlarm bakis agisma yeni bir yon kazandirmgtir. Gittikge karmagiklagan ¢alisma
alanlari, konut mekanlan, oteller, ahgveris merkezleri vb kullammlardan
kaynaklanan beklentiler, tasarimcilar ve aragtirmacilar iizerinde yeni yasam
standartlar1 ve kalite diizeyleri gelistirmeye yonelik, acil ¢6ziimler getirilmesi igin
baski olusturmaktadir. Gelecekte yiiksek binalarin etkinligi, insanoglunun yasam
standartlarina ve konforuna yansiyacaktir. Yiiksek binalarin,



e Bulundugu kentsel gevre ve doga ile uyumlu veya bunlara en az diizeyde zarar
verecek sistemleri kullanacak,

e Iginde barmdirdiklar1 fonksiyona gore ¢alisma, yasama , konaklama, aligverig vb
gibi mekanlarla kentsel ¢evre arasinda iligki kuracak,

o Etkin bir mimari planlamayla, en uygun diizeyde fonksiyonellik saglayacak,

e Tim yercekimi, deprem ve riizgar gibi yiklere en etkin sekilde dayamm
gostererek, can ve mal giivenligini koruyacak,

o Ekonomik sekilde alt sistemlerin biitiinlesmesini saglayacak,

o I¢ mekanlarda insan Slgeginde kullanim alanlar: sunacak

sekilde tasarlanmasi gerekmektedir.

Birgok iilkede yiiksek binalarin karakteristiine uygun olarak hazirlanmig
yonetmelikler bulunmaktadwr. Buna karsilik Tiirkiye’de bu diizeyde ydnetmelikler
heniiz yoktur. Ornegin Almanya’daki yiiksek yapt yonetmeliklerine gore “yiiksek
bina” niteliginin alt sinir1 22 m olup, 22 m’yi agan binalar “yiiksek” sayilmaktadr.
Amerika’da bu smir 12 kattan baglamaktadir. Her iki (ilkede de mevcut
yonetmeliklere gore yiiksek binalarda ¢ift merdiven ya da dogrudan agik havaya
agilip, sonra katlara gegis veren merdiven kosulu bulunmaktadir. Asansoérlerden en
az biri bir sedyeyi alacak biiyiikliikkte olmalidir. Pencere {istlerinde, yanginin st
katlara atlamasini 6nlemek i¢in sarkma kirigi yapma zorunlulugu bulunmaktadir.
Buna karsilik ilkemizde yangin merdiveninden ve iyi igleyen asansorlerden baska
yiiksek binaya iligkin bir sorun yok gibi gériinmekte veya sorunlar g6z ardi
edilmektedir. Bir 6rnekleme yapmak gerekirse, Mersin kosullarinda 50 kath bir yap:
glinde 2.7 ton akar kayit, 1 megawatt elektrik gerektirmektedir ve kanalizasyonu
kiigtik bir dereye esdeger olmaktadir. Bunlar dikkate alindidinda yiiksek bir binanin
gereksinim ve sartlarinin ne oldugu ve ne denli genis bir sorunlar yelpazesi oldugu
goriilmektedir.

Yiiksek binalarin sorunlarmna iligkin diger bir 6rnek ise giivenliktir. Bu tiir binalarin
girig-gikislarinin kontrol altinda tutulmas: gerekmektedir. Ciinkii bunlar sug yuvasi
olmak i¢in en kolay yerlerdir. Cevre televizyonlarinda goriintii bozulmalarma neden
olmaktadir; firtina yatadi olusturmakta, agirhklarnn ¢evreyi etkilemektedir. Bu
sorunlarin da &tesinde Tiirkiye gibi insanlik tarihinin en eski yerlesmelerinin yer
aldig: tilkelerde diger bir sorun daha bulunmaktadir; tarihle, tarihi gevreyle iligkiler.



New York veya Chicago gibi 200 yillik bir gegmisi olan ve kendi tarihini yaratan
sehirler i¢in bu sorun s6z konusu degildir. Oysa 6zellikle Istanbul gibi birgok farki
medeniyeti gegirmis bir sehrin yiizyillardan beri siiregelen silueti yiiksek binalar
tarafindan zedelenmektedir.

Ulkemiz ig¢in mevecut kosullarda izlenmesi gereken yol, yiiksek binalarin gerekli ya
da gereksiz olduklarm tartigmak degil, sakmcalarini en aza indirip, avantajlarindan
en iyi sekilde yararlanmak i¢in neler yapilacagni aramaktir. Yiiksek binalarin insan,
bina ve kentsel gevre diizeyinde sorunlan nelerdir, bu sorunlarin ¢oziimlenmesi igin

neler yapilmalidir vb...

Yiiksek binalarin kargi karsiya bulunduklar: en 6nemli problem, deprem, firtina,
1sitma-sogutma-havalandirma ve yangindir. Ancak son 40-50 yilda tasiyic: sistemler
konusunda kaydedilen gelismeler, dogal afetler bakimindan biiyiik risk altinda olan
Amerika ve Japonya’da dahi 100 kat ve iizerinde yapilarin giivenle yapilmasma
olanak tanmmgtir. Bu geligsmis iilkeler yiiksek binalara iligkin problemlerin altindan
nasil kalkmistir, bunlar irdelenmelidir.

Tiirkiye’de yiiksek binalarin avantajlarindan tam olarak yararlanabilmek ve
sakincalarini en aza indirmek konusunda Snemli yeri bulunan bir problem de yer
se¢imi, bagka bir deyisle yilksek binalarin estetik ve formlarina iligkin olarak kentsel
cevre ile olan iliskileridir. Iki sekilde ele alinabilen bu problemin bir tarafini sehrin
faaliyet orgiisi ve ulagim sistemi, zeminin tasima glicli, gblge, riizgar, goriintli
engelleme etkileri, diger tarafimm da sehir imaji yaratmada oynadifr rol
olusturmaktadir. Ozellikle yiiksek binalardan olusan merkezi is bolgelerinde bu
problemler kat kat artmaktadir.

Gelecekteki siiper yiiksek bina 6rnekleri, hafiflik, daha narin striiktiirel formlar, daha
fazla saglamlik ve stabilite ile karakterize edilecektir. Yiiksek bina tasarimcilan
gelecegin gereksinmelerini kargilayabilmek, gergekei tasarimlar ortaya koyabilmek
icin tasarim ve konstriiksiyonlarindaki en son gelismeleri ve egilimleri izlemek
durumundadir. Ulkemizde de son yillarda gelismis teknolojilerin kullanildig1 yiksek
bina Ornekleri ortaya ¢ikmaya baglamugtir. Bu ilk Orneklerin ve bundan sonra
yapilacak yiiksek binalarin etkinlii daha Once yapilan Orneklerden gikarilacak
sonuglarmn degerlendirilmesine dayanmaktadir.



Farkhli iglevlerin planlamaya yansimasiyla agikliklardaki degiskenlik ve yapim
teknolojilerinin gerektirdigi farkliliklar yap1 striiktiirlerini de Onemli &lgiide
etkilemektedir. Ornegin ofis binalarinda konut yapilarina oranla daha genis mekanlar
istenmesi veya gok kath bir garajda hareketli yiiklerin fazlalig1, mekan agikliklarmmn
farkh ytik etkileri altinda olmalar1 gibi nedenlerle, farkh islevlere hizmet veren
binalarin striiktiirel diizenleri de farklidir. Gegmisten giintimiize gelen yiiksek
binalarda islevsel farkliliklardan kaynaklanan degisik striiktiirel formlar ile mimari
tasarim ve estetik arasinda bir biitiinlik var mudir, bu biitiinliigiin saglanmas: i¢in
gerekenler nelerdir, estetik bilimsel kurallar ile formiile edilebilir mi, ayn1 zamanda

estetigi de olan bir striiktiirel form olabilir mi sorularina yanit aranmalidir.

1.3. Amac¢

Bu ¢aligmada amag:
1. .Konuya iligkin ayrintilt bir dékiiman hazirlamak,

2. Yiiksek binalarm planlanmas: ve tasariminda etkili olan striiktiirel, mekanik-
elektrik, cephe, giivenlik, yangin korunumu vb... gibi sistemleri belirlemek,

3. Diinyada ve Tiirkiye’de yapilan yiiksek binalari, tasariminda etkili olan faktorlere
gore sistematik olarak analiz etmek, bu dogrultuda yiiksek binalarin, insan, yap1
ve kentsel ¢evre diizeyinde gereksinim ve gartlarinin neler oldugunu, gelismis
tikkelerin yiiksek binalarin sorunlarina ne gekilde ¢oziimler getirdigini
belirlemektir.

Cahigmada, Ulkemizde yapilan yiiksek binalarin tasarim sorunlarina ¢dziim
getirebilmek igin, dider iilkelerde yapilan yiiksek bina Srneklerinden yararlanmak
gerekmektedir. “60 kath bir yapi, dort tane 15 kath yapmin {ist iiste konmas: demek
degildir” (Bektas, 1989: 67). Ulkemizde o6zellikle yiikleniciler tarafindan yap-sat
amacma yonelik olarak yapilan baz1 yiikksek konut binalar1 ne yazik ki bu anlayisla
yapilmaktadir. Bundan dolayi, iilkemizdeki 6rnekler, kentsel ¢evre ile olan iligkileri,
zamanmn gerektirdigi teknoloji, kullanici gereksinimleri, mimari tasarim ve striiktiirel
form biitlinliigli agisindan olumsuz 6zellikler tagimaktadir. Bu ¢alisma gelecegin
yiiksek bina tasarimcilarina, gergekei tasarimlar ortaya koyabilmek, yliksek binalarin



sakincalarin1 en aza indirebilmek, avantajlarindan en iist diizeyde yararlanabilmek,
tasarim ve konstriiksiyondaki en son gelismeleri ve gelecekteki yaklasimlan izlemek
i¢in bir kaynak olugturmay: hedeflemektedir.

1.4. izlenen Yéntem

Caligma literatlir aragtirmasi ile baglamaktadw. Cogunlugu yabanci iilkelerde
yaymlanmis olan yiiksek binalara iligkin kitaplar, bildiri ve makaleler olmak {izere
yazili kaynaklardan ve Internet bilgi ag1 aracilig ile

1. Yiiksek binalarm tarihsel siire¢ iginde geligimi,

2. Kentsel ¢evre i¢inde iistlendikleri roller, kullanm amaci, kullanic:
gereksinmeleri, donanim sistemleri, cephe sistemleri vb. gibi gesitli planlama
ve tasarim faktorleri ile,

3. Yatay yiike dayanikli tasiyic1 sistemlerine iligkin bilgi toplanmigtir.

Ikinci agamada, yiiksek binalarmn tasarmmm yonlendiren faktdrler dogrultusunda
Diinyada ve Tiirkiye’de yapilmis olan yiiksek binalara iligkin bulgular sistematik
olarak gruplandirilarak, bir bilgi sistemi olugturulmusgtur. Bu bilgi sistemi aracilig: ile
bir taraftan yiiksek binalara iligkin sorunlar daha belirgin olarak ortaya konmus, diger
taraftan da Diinya’da yapilmig 6rneklerle yurdumuzda yapilmig Ornekler arasinda

karsilagtirma olanagi dogmustur.
Bu dogrultuda bulgularin degerlendirilmesi ve karsilagtirmal: analizlerle,

1. Yiksek binalarin bulunduklar1 kentsel gevre i¢inde nasil bir rol iistlendikleri,

2. Cesitli degerlendirme parametrelerine gbre, mimari planlama ve tasarim
agisindan yiiksek binalarin nasil sekillendigi ve

3. Diinya genelinde yiiksek bina -teknolojilerinin ne sekilde degistii ve bu
degisikliklerin tasarim ve planlamay1 nasil etkiledigi

sorularmna yanit aranacaktir. Bu agiklamalarin 15131nda, mimari tasarim ve striiktiirel
form biitlinligi icinde, gelecekte iilkemizde yapilacak yiiksek bina tasarimlarina
iligkin Gneriler ortaya konacaktir.



1.5. Konuyla Iigili Calismalar
Konuya iligkin ¢aliymalardan bazilar1 agagida siralanmgtir.

1.5.1. Yurt i¢inde
Universitelerimizde gereklestirilen baslica ¢alismalar:

e “Yiiksek Binalarin Yapim Kriterleri ve Bu Kriterlerin Istanbul’dan Dirt Ornek
Uzerinde Analizi”?, Saadet AYTIS, MSU, Fen Bilimleri Enstitiis,
(yaymlanmams), Doktora Tezi, 1996.

Bu galiymada yiiksek binalara iligkin yapim kritelerleri teorik diizeyde arastirilmus,
Istanbul’dan Sabanci Center, Holiday Inn Crowne Plaza, Maya Akar Is Merkezi ve

Barbaros Turizm ve Is Merkezi drnekleri tizerinde aragtirma yapilmgtir.

o “Degisik Islevli Yiiksek Yapilarin Striiktir Sistemlerinin Incelenmesi ve
Tiirkive Ornekleri”; Alper OGUTMEN, MSU, Fen Bilimleri Enstitiist,
(yaymlanmamus), Y. Lisans Tezi, 1996

Bu ¢alismada sadece yiiksek yapilarmn striiktiirel sistemlerine iliskin teorik diizeyde
aragtirma yapilmig, diger tasarim kriterlerine deginilmemigtir. Ayrica Tiirkiye’de
1996 yilina kadar son on yil i¢inde yapilan yiiksek bina 6rnekleri incelenmigtir.

o “Yiiksek Binalarin Tasinict Sistem Etkinligi”, Feridun YILMAZ, ITU, Fen
Bilimleri Enstitiisii, (yaymlanmamas), Y. Lisans Tezi,1998.

Bu ¢aliymada Diinyada ve Tiirkiye’deki yiiksek binalarin tarihsel gelisimi ve yiiksek
bina tagiyic1 sistemleri, ¢ekirdek tiirleri, deprem iligkileri, yiiksek bir yapiya etkiyen
yiikler, yapmin davranig1 ve yliksek bina tagiyic1 sistemlerinin w-etkinligi {izerinde
aragtrma yapilms, giiniimiize kadar son 15 yil i¢inde yapilan yiiksek bina drnekleri
incelenmistir. Mimari ve gevresel tasarim kriterlerine deginilmemigtir.

o (Cok Kath Yiiksek Yapilarda Cekirdekli Sistemler ve Uygulama Orneklerinin
Incelenmesi”; Kubilay BUYUKLU, MSU, Fen Bilimleri Enstitiist,
(yaymlanmamis), Y. Lisans Tezi, 1998.



Bu ¢ahsmada ¢ok kath yapilarin olusum nedenleri, tarihsel siire¢ i¢indeki tasiyici
sistemlerinin gelisimi, ve agwlikli olarak ¢ekirdekli sistemler iizerinde kapsamli
aragtirma yapilmistir, Tiirkiye’de ve Diinyada yapilan belli bagh yliksek yapilar
¢ekirdek 6zellikleri yoniinden incelenmigtir. Diger tasarim kriteleri ise kapsam dis1
birakilmugtir.

o “Yitksek Binalarda Tiibiiler Tagwyict Sistemler ve Uygulama Ornekleri”, 1.
Tiirker, BEYAZOGLU, MSU, Fen Bilimleri Enstitiisi, (yaymlanmamss), Y.
Lisans Tezi, 1997.

Bu galiymada yiiksek binalarda tagiyici sistem konusu ele alinmig, bu sistemlerden
tiibiiler tagiyic: sistemler iizerinde detayli olarak durulmustur. Diinyada ve
Tiirkiye’deki tiibiiler tagiyici sistemde yapilmis yiiksek binalar hakkinda genel bilgi

verilmistir.

o “Yap Alt Sistemlerinin Biitiinlestirilmesi”, SERTESER, N., ITU, Fen Bilimleri
Enstitiisii, (yaymlanmamus), Y. Lisans Tezi, 1998.

Bu ¢aliymada kavramsal olarak bina alt sistemlerinin biitlinlestirilmesi agiklanarak,
tilkemizde 1985-1998 yilar1 arasinda yapilan az ve ¢ok kath binalarda bu
biitiinlestirmenin ne gekilde ele alindig1 ortaya konmugtur.

o “Tiirkiye’de Yiiksek Yapilarda Kullamlan Yapim Sistemleri”, YESIL, D., ITU,
Fen Bilimleri Enstitiisti, (yaymlanmamig), Y. Lisans Tezi, 1993.

Bu caligmada tilkemizde yiiksek yapilarda kullamilan yayim sistemleri ve sorunlari
incelenerek, gelecekte yapilacak uygulamalar i¢in iilkemizin sartlarina en uygun
yapim sistemleri saptanmis ve bu sistemlerin gelistirilmesi igin etkili olacak faktorler
belirtilmistir.

1.5.2. Yurt Disinda

Yurt disinda bu konu kapsaminda yapilan yiiksek lisans ve doktora galigmasina,
olanaklar ¢ergevesinde ulagilamamgtir. Buna kargin konuya iligkin kitap, makale vb
pek ¢ok yaymn vardir ve bunlar incelenmistir.



1.6. Kapsam ve Smirlamalar

Bu ¢aligmada, yiiksek binalarm mimari ve striiktiire] tasariminda etkili olan faktorler
incelenmistir. Bu etkenlerden tagiyict sistem segenekleri, yiksek bir binamn
tasariminda etkili olan en dnemli fakt6r olmasindan dolay1 diZerlerine oranla agirhkli
olarak ele alinmugtrr. Caligmada ABD ve bazi Avrupa iilkeleri ile Uzakdogu
tilkelerinden Malezya, Hong Kong ve Japonya ile lilkemizde yapilmis ve yapim

devam eden, belli bagh yiiksek bina 6rnekleri ele alimmugtr.

Caliymada olanaklar gergevesinde bilgi edinilebilen tipik Ornekler tanitilmig, ve
sistematik olarak degerlendirilmistir. Ancak Diinyadaki baz1 yiiksek bina
Orneklerinin yapim tarihinin gegmis donemlere ait olmasindan dolayi bazi proje
bilgilerine (elektrik sistemleri, yangin giivenligi sistemleri...vb) ulagsma giicliigi
bulunmaktadir. Bundan dolayr elde edilemeyen bilgiler ¢alijma sirasinda
belirtilmistir.

1.7. Yiiksek Bina Kavrami

Modern bir sehrin sekillenmesinde en etkili fakt6rlerden biri, yiiksek yapilardir.
Gergekte yiiksek yapilarin gegmisi ¢ok eski medeniyetlere kadar dayanmaktadir.
Antik Misir’daki piramitler, Meksika’nin Maya Tapinaklari, Babil Kulesi, Rodos
Heykeli, Iskenderiye Feneri de birer yiiksek yapi idi. Bulunduklar1 sehrin dokusuna
ve karakterine dogrudan etki eden bu antik yapilarm giiniimiizdeki yiiksek yapilar ile
tek ortak noktasi, yapildiklar1 dénemin zenginligini ifade etmeleridir. Cogu amnitsal
amagh olan bu yapilar ile giiniimiiziin 6rnekleri arasindaki farki gozler Sniine sermek
agisindan “yiiksek bina” kavramina agiklik getirmekte yarar vardir.

Giintimiizdeki anlamiyla “yiiksek bina” kavramu, 19. yy’m sonunda Amerika Birlegik
Devletleri’nde, Chicago ve New York’ta gelisen is hacmi ve sehir merkezlerindeki
arsalarin azalmasi ile ortaya ¢ikmustir. Yikksek bina kavrammm ilk karsihigi olan
“skyscraper — gokkaziyan, gokdelen” terimi ancak 1880’lerden sonra giinlimiizdeki
anlamiyla kullanilmaya baglanmigtir. Daha 6ncesinde Oxford English Dz'étionary bu
terimi, 1789’da 6diil kazanan bir kosu atina verilen isim olarak agiklarken, 1794°te
tiggensi bir kontra yelkeni, 1800°de uzun sapka, 1857’de ¢ok uzun boylu insan ve
1866°da beyzbol ve krikette ugan top olarak agiklamgtir. G6kdelen teriminin yiiksek
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yap1 kavramiyla birlesmesi ilk olarak John Mosser’in 1883’te American Architect
and Building News’ta yaymlanan bir makalesi ile ortaya ¢ikmustr. Bu makalede
gokdelen igin “gelecegin Amerikan mimari formu” olarak agiklama getiriliyordu.
1891°den itibaren gokdelen kavramn Chicago’da yaygmn olarak kullanilmaya
baglanmigtir (Landbau and Condit, 1996: ix).

Yiiksek binalarm ciddi anlamda gelismesi yap1 malzemelerinde, tagtyic1 sistemlerde
ve diisey ulasim teknigindeki ilerlemeler ile olmugtur. 10 kat: gegen ilk yliksek
binalar i¢in Avrupa dillerine de ¢esitli terimler girmistir. Bunlar Almanca’da
“Wolkenkratzer — bulut kasiyan” ve Fransizca’da Gratte Ciel — gok kasiyan™ olarak
bilinmektedir (Jencks, 1980; Oke, 1989: 35).

Yiiksek binalar mimarlik ve mimarlikla ilgili disiplinler tarafindan gesitli sekillerde
tanimlanmaktadir. Bu tanimlamalar agagidaki sekilde siralanabilir:

o [Ik &rneklerine ABD’de rastlanan gok kath binalara verilen isim (Meydan Larousse,
1971),

e Amerikan gehirlerinin karakteristik 6zelliklerinden biri olan ve pek ¢ok kattan
olusan bina (The Oxford English Dictionary, 1961),

e Genellikle is yeri olarak kullamlan ¢ok katli bina (Buyitk Larousse Sozlik ve
Ansiklopedisi, 1986a),

e Yiiksekligi bakimindan dev boyutlu bina (Hasol, 1990),

e Alman standartlarina gore en yiiksek noktas1 22 m’yi gegen bina, (Aytss, 1989: 16),

e Striiktiirel agidan bakildigimda, yatay yiiklerin yer¢ekimi yiiklerine gbre &nem
kazandig1 binalar (World Architecture, 1999: 66-77)

o Cok kath gelik gerceveli, 50 kath yapilar i¢in miikkemmel bir temel sistemi
gerektiren ve New York’un, 15 m’nin altinda saglam kaya tabakasma sahip
bblgelerinde yapilan tipik binalar (Scott,1986),

e Yapi kurallarina gére asansor kullanma zorunlulugundan dolay1 5 ya da daha gok
kath binalar (Beedle, 1984),

e Yap:1 mithendisligi yoniinden en tist kat d6semesinin, binanin oturdugu yerden
yiiksekligi 22 m ve daha fazla olan binalar (Ozden ve Kumbasar, 1992),

e Taban alam kiiciik, yiiksekligi taban boyutlarina gére fazla, kule bigiminde narin
binalar (Biytik Larousse Sozliik ve Ansiklopedisi, 1986b),
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e 25 kat simrim asan, ¢ogunlukla is merkezi kullanim amagls, dikey gelisimi nedeni
ile prestij imaji yaratan binalar (Sezen, 1989: 167-170),

¢ Genelde yakin ve uzak gevresini, fiziksel gevre, kent dokusu ve her tiirlii alt yap:
yoniinden etkileyen bir bina tiirii (Karaesmen vd., 1989),

o Yerden yiikseklik ve kat adedi géz oniinde bulundurulmamak kosulu ile toplam
kat alam, s6z konusu binanin gergeklestigi arsa i¢in gegerli olan yapilagma
kosullarindan fazla olan binalar (Tasarim, 1995),

o 10 katin tizerindeki binalar (Schueller, 1977: 1).

Bu tanimmlamalarm ortak yonleri genellikle yiiksek binalar1 g¢ok kath olarak ifade
etmeleridir. Bu noktada ¢ok kath olma 6zellii 6nem tagimaktadir. Ciinkii yiizlerce
y1l dnce yapilmis tek mekanh ve genellikle tek agiklikli cami, kilise, minare, kule,
piramit vb. bircok yap1 yukarida tamimlanan yiiksek bina kavramma dahil
edilmemektedir.

Genel olarak yiiksek bir bina, her katinda insanlarin yasadig1 ve gesitli faaliyetler
yliriittliii, cagdas teknolojinin kullamldigi, dis1 kapah, asansor gibi diigey ulasim
sistemleriyle desteklenen belli bir yiikseklik smirimin iizerindeki ¢ok kath bina olarak
tanimlanabilmektedir (ISMA, 1999: http://www.prairinet.org/...).Bunun yam sira yiikseklik
smr1 {ilkeden iilkeye farklilik gdstermektedir. Buna 6rnek vermek gerekirse, 2 kath
binalarin bulundugu bir yerde 5 kathi bir bina yiiksek olarak degerlendirilebilir.
Benzer sekilde 15 kath binalarin bulundugu bir yerde de 20 kath bir bina yiiksek
olarak kabul edilmeyebilir (Oke, 1989; Schueller, 1977).

Yiiksek bir binanin, yiiksekliin géreceli bir kavram olmasindan dolay:r hangi
kurallara oturacagi veya hangi yiikseklikte, kat adedinde ve oranlardaki binanin
yliksek tanimina uyacagma iligkin ortak bir goriis bulunmamaktadir. Beedle (1971)
yliksek bir binayr su sekilde tammlamaktadir: “Cok katli bir bina genellikle
yitksekligi veya kat adediyle degil, sadece binamn yiiksekliginden kaynaklanan bir
takim teknik onlemlerin gerekliligi ile belirir”. “Structural Design of Tall Concrete
and Masonry” adli monografide, bir binanin yiiksek olarak tammlanabilmesi igin,
yliksekliginin planlama, tasarim ve kullamm etkilemesi veya tasarim ve
konstritkksiyonda, siradan bir bolgede ve herhangi bir zamandaki, herhangi bir
yapidan farkh kosullar yaratmasi gerektigi belirtilmistir (CTBUH Group CB, 1978). 20.
yy’da toplumlarm biiylimesi ile ortaya ¢ikan bu karmasik binalar demografik
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yapmin, yerlesimin ve arsa degerlerindeki artigin {iriiniidiir. Tiim diinyadaki sehir
merkezlerinde artan is yogunlufundan kaynaklanan biiytime, sehirlesmenin
bagladigindan bu yana devam etmektedir. Binalarm zaman iginde daha da
yiikselecegi agiktir. Ancak yogun bir gevresel yapmin, daha az yogun bir ¢evreden
daba kalitesiz olacagimi belirten bir tammlama yoktur. Yogunluk tek basma alanlarin
kentsel kalitesini belirleyen bir faktor degildir (Aregger and Glaus, 1975; Giedion, 1967).

Yiiksek binalar bulundugu bélgeye 6zel, kendi kendini yonetebilen ve kendi kendine
yetebilen binalardir. Bununla birlikte, gevresi ile, modern sehir dinamizmine katkida
bulunacak sekilde iliski kuramadigi durumda, biitiin bir kentsel yagamin gelecegi igin
biiyiik sorunlar dogururlar.

Gergekte yiiksek bina modern bir gehir goriiniimiine aykiri diismekle birlikte,
bulundugu sehrin, hatta tilkenin ticari ve politik giiclerinin etkisi altinda ortaya
konmaktadir. Ustelik yiiksek bir binadaki kullamm alanlarmin kalitesi, yiiksek
teknoloji ile mekanize edilmig bir konstriiksiyon sonucu ortaya ¢ikmaktadir.
Havalandirma sistemleri, asansorler, otomasyon sistemleri bu yiiksek teknolojinin
irliniidiir. Bu noktada bir g¢eliski dogmaktadwr. Eger yiiksek binalarm yapim
kagimilmazsa, bunlardan yararlanmaya ¢aligmak en dogru ¢oziim olacaktur.

Yiiksek bir binamin fiziksel boyutlar1 da insanlar i¢in oldukg¢a etkileyici bir
olgektedir. Insanlar kendilerini bu binalarm yaninda ciice gibi hissetmektedirler.
Kiskirtic kapasiteleri ve dikkatlerini {izerlerine toplamalarindan dolay: bu tiir binalar

sosyal bir rol de tistlenmektedir.

Modern sehirciligin ortaya koymus oldugu yiiksek binalarin iizerinde hangi gii¢lerin
etkili oldugunun tam olarak agiklifa kavusmasi gerekmektedir. Arsa kosullarmin bu
giicler arasinda 6nemli bir yeri bulunmaktadir. Bunun yanisira, bu binalar geleneksel
¢oziimlerin etkin olamayacagi kadar biiyik olup, cagdas ve ozel ¢dziimler
gerektirmektedir. Birbirine yakin olmasi gereken gesitli meslek gruplar: ve isyerleri
yiiksek binalarda bir arada bulunabilmektedir. imaj ve prestij de etkili faktdrler
arasmdadir. Yilksek bina tasarmmcilary, ortaya koyduklan striiktiirler ile bulunduklar:
bolgenin Slgegini, dengesini ve sillietini degistirmektedir. Tasarimcilara yliklenen
gorev, bu binalar1 kiiltiirel kosullara gore tasarlamaktir. Aksi halde ytiksek binalar
taklit edilen birer Amerikan bulusu olmaktan ileri gidemez.
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1.8. Diinya’da Yiiksek Binalarin Tarihsel Gelisimi

Yiiksek yapilar antik donemlerde Dogu ve Batr’nin gesitli uygarliklarinda, belli
formlarda kendilerini gostermislerdir. Ik roekleri kendine &zel taban boyutlar: ve
yiikseklikleriyle stupa” ve piramitler olmugtur. Antik dSnemlerdeki diger yiiksek yap1
Ornekleri ise Babil Kulesi, Rodos Heykeli, Misir Piramitleri (Sekil 1.1) ve
Meksika’nin Maya Tapinaklar1 olarak &zetlenebilir.

Roma Imparatorlugu’nun MS 395 yilinda ikiye boliinmesinden sonra yiiksek
yapilarda kaybolma goriilmektedir. Bu durum ozellikle kilise mimarisinde
farklhilagmalara neden olmustur. Batida serbest ¢an kuleleri, doguda hagvari planl,
kubbeli bazilikalar yapilmaya baslanmus, bu bazilikalarin gelistirilmesiyle ylizyillar
sonra Gotik Mimari’de diinyanin en yiiksek katedralleri yapilmistir. Gotik Mimari’de
1377-1543 yillan arasinda tuglalarla yapilan ilk yapi ise, halen giintimiizde diinyamn
en yiikksek katedrali olan Almanya’daki 162 m yiiksekliginde Ulm Katedrali’dir
(Turani, 1995: 243; Heinle and Leonhardt, 1989).

Dogu’da yiiksek binalarin baglangic1 ise MS 6. yy’da Cin’den Japonya’ya yayilan
Pagodalar ile olmustur (Gregory, 1962). Nara’da MS 680 yilinda yapilmis olan 34 m
yiiksekligindeki Yakushii Pagodasi 16 adet ahsap kolon tarafindan tagman kare planl
bir ibadet yapisidir (Sekil 1.2). Iskelet sistemin ilk 6rneklerinden sayilabilecek bu
pagodalar, Japonya’nin tayfunlarina ve depremlerine kars1 1000 yildan fazla bir siire
boyunca dayanabilmislerdir (Heinle and Leonhardt, 1989). Pagodalar1 Ortadogu’da Islam
Mimarisi’nin minareleri, Sam’da Biiyiikk Camii’nin kare planh kuleleri, Bat’’min
Gotik ve Ronesans Mimarisi etkisinde yapilan Anadolu ve Hindistan’daki narin
kuleler izlemektedir.

19. yy’mn basinda Klasik ve Gotik Dénem meraklilar1 yiiksek binalarin sembolik
giliclinli 6n plana gikarnmglardir. Ingiltere’deki West Minister Palace’m kuleleri
(1840-1867), donemin insanlan fizerinde sayginlik yaratacak bir ylikseklige
ulagmustir (Ali and Armstrong, 1995: 2).

* Budalarm killlerini ve kutsal emanetlerini saklamak icin kurulan, gogu kubbeli ya da a1 kovam
bigiminde &riilii amtmezar.
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Sekil 1.1-Misir Piramitleri, Gize.
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Sekil 1.2- Yakushii Pagodasi, Japonya.

Antik ¢aglardan giintimiize kadar gelen, anitsal amagh bu ilk 6rneklerden sonra,
Endiistri Devrimi ile yiiksek yap1 kavrami degisiklige ugramistir. 19. yy’m
ortalarindan sonra endiistriyel mimariye gegisin izleri gériilmektedir. Yiiksek tugla
bacalardan betonarme sogutma kulelerine, dini sembollerden ticari yiliksek binalara

gegis bu degisimi gbzler Gniine sermektedir (Ali and Armstrong, 1999: 2).

Her ne kadar Avrupa modelleri ve teorilerinden etkilenmigse de, daha 6nce de
belirtildigi gibi, giliniimiizdeki anlamiyla yiiksek bina kavrami baglica iki Amerikan
sehri olan Chicago ve New York’ta geligmigtir (Pelli, 1982). 1820’lerde Amerika
Birlesik Devletleri’nin ekonomik bagkenti olan New York, 1830 ve 40’larda
denizyolu ulagimmin hizlanmas1 ve rayl ulasimin biitiin {ilkeyi sarmas ile hizlt bir
bliytime ve toplumsal degismeyle karsi karsiya kalmistir. 1960°lara kadar iiretim,
pazarlama, depolama, nakliye, yiyecek ve hammaddelerin dagtim gibi amaglarla
kullamlan binalara gereksinim varken, finansal ve endiistriyel biiytime ile biiro
binasi kavrami degisiklige ugramstir. Cesitli endtstrilerde, yonetim fonksiyonlarmi
yiirlitecek insan giicline, dolayisiyla daha ¢ok biiro alanina gereksinim dogmustur
(Landbau and Condit, 1996: 5). Fonksiyonel gereksinmelerin ortaya ¢ikardidi sorunlara
kars1 mimari ¢oziimler gerektiren bu yeni “biiro binasi” tipi biiyiik Sl¢iide 19. yy’m
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icadidir. Bu dénemde modern ofis binalar1 ve yiiksek biiro binalar1 depo, ambar ve
fabrika gibi binalarin tasarim ve konstritksiyonlarmdan ortaya gikmigsa da, gergekte
fonksiyonel acidan farkhliklar tagimaktadir (History of the Skyscraper, 1999,
hitp://www.historychannel.com/...).

Onemli bir asama olarak yiiksek binalar celik gergeve teknolojisinin ve hidrolik
asansoriin 1854’te Elisha Graves Otis tarafindan icad edilmesiyle gergeklesme
olanag: bulabilmistir’ (Jencks, 1980: 8). Celik gergeve kavramm biiyiik dlglide William
Le Baron Jenney, Louis Sullivan, John Welborn Root, Daniel Burnham ve diger
Chicago mimarlar1 tarafindan ortaya atilip, daha sonra Mies van der Rohe, Walter
Gropius ve son olarak Skidmore, Owings ve Merill gibi tasarimcilar tarafindan
geligtirilmigtir (Ali and Armstrong, 1995: 2).

Kullamlabilir katlardan olusan yiiksek binalarm geligmesi iki yonlii olarak ele
alinabilir (Prescott, 1962). Bir tarafta fonksiyonlarda farkhilagma, diger tarafia da
degisik fonksiyonalrin ve malzemelerin agik¢a ifade edilmesi s6zkonusudur. Bu iki
yonlg gelismeyi eski malzemelerin yeni formlarda kullamlmasi izlemektedir
(Gregory, 1962). Bunda Ingiliz Klasik Okulu ve ABD’de McKim, Mead ve White,
Probst ve Anderson, Daniel ve Burnham gibi gruplarin ydnlendirdigi giicli Ecole
des Beaux-Art (Giizel Sanatlar Okulu) etkili olmugtur.

Cesar Pelli (1982) ve Ada Louise Huxtable (1984) tarihsel siire¢ igin “fonksiyonel,
eklektik, modern ve post-modern” olmak fizere dort yiiksek bina donemi
tammlamaktadir. Asagida bu donemlere iliskin bilgi verilmistir.

1.8.1. Fonksiyonel (Birinci) Yiiksek Bina Donemi

Bu donemdeki 6rnekler ilk yiiksek binalar olarak literature ge¢mis olup, kirsal
bolgelerden kentsel bolgelere goglerin yolagtig is hacminin biiylimesi, arsalarin
degerlenmesi ve ekonomik gelismeler sonucu ortaya ¢ikmistwr. 19. yy’m sonunda
yapilan bu fonksiyonel amagh yiiksek binalar miihendislik firtinleridir.

* 1850°de Henry Waterman ilk karsit agirhkh asans6ril icad etmis, daha sonra 1854°te Elisha G. Otis,
yolcular igin daha glivenli olan hidrolik asans&rii bulmugtur.
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1880’lerde Chicago ve New York’taki mimarlarm demir ve g¢elik gergeve
teknolojisine liderlik etmelerinden 6nce bir binanin yiiksekligi, onu tagiyacak kagir
duvarlarin kalinhig ile smirhydi. 1891°de Chicago’da yapilan 16 kath Monadnock
Binas’’nin 183 cm kalinhigindaki zemin kat duvarlan kagir duvarl yap: sisteminin
sakincalarin1 gézler 6niine sermektedir (Sekil 1.3). Bu binanimn projesi ¢ok daha 6nce
tamamlanmis olmasma kargilik, yiikseklik sinirlamalarindan dolay1 ancak yillar
sonra yapilabilmigtir (Monadnock Building, 1999: http://www.greatbuildings.com/...)). 1871
Chicago biiyiik yanginindan sonra, kisa siirede daha yiiksek binalar yapma geregi,
kagir duvarli yap1 sisteminin birakilip, ¢ergeve sistemlerin uygulanmasini,
Chicago’nun zemininden kaynaklanan temel sorunlara ¢6ziim getirmeyi ve kat

alanlarmin daha verimli kullaniimasinm zorunlu hale getirmistir (Corley, 1990: 1008).

William Le Baron Jenney’nin Home Insurance Binasi (1884-1885), ¢ok kath
binalarda striiktiirel celik ¢ercevenin kullammina Onciilik etmistir (Sekil 1.4)
(Mainstone, 1975; William Le Baron Jenney, 1999: http://web.mit.edw...). Chicago’daki 10
kath bu bina Council on Tall Building and Urban Habitat tarafindan diinyanin ilk
yiksek binasi olarak kabul edilmektedir. Bundan once 1851°de New York’ta bir
otelde ilk asansoriin kullamlmasi 6nemli bir geligmedir. Asansdriin icadindan &nce
en ¢ok 4-5 kath binalar yapilmaktaydi. Tasiyic1 system teknolojisinin daha yiiksek
binalar yapma olanagmi tammasma ragmen, c¢ok kath binalara ¢ikmak igin
kaybedilen zaman ve gii¢, bunlarin ticari agidan degerini azaltmaktaydi Celik
cergevenin yapimi ve Once hidrolik daha sonra elektrikli asansérlerin bulunmas:i
binalarin daha da yiikselmesini saglamigtir. Asansriin sagladig1 olanaklar ik kez
1870°de New York Equitable Life Insurance Company Binasi’nda kullanilmistir
(Sekil 1.5). Bundan sonra 1871°den itibaren yolcu asansérleri ofis binalarinda
yaygm olarak kullanilmaya baglanmig ve 1873°de 2000’den fazla Otis asansdrii,
biiro, otel, aligveris merkezi gibi binalarda kullamlir hale gelmistir (History of the
Elevator, 1999: httpz//www.historychannel.com/...).

1889°’da William Le Baron Jenney’nin II. Leiter Binas1 kagir tagiyici1 duvarh yap:
sisteminin biiyllk oranda ortadan kaldrildifini gosteren, tagiyici duvarlarin hig
kullamlmadig: ilk gergek iskelet binadir (Schueller, 1977). 1890°da yapilan,
Chicago’daki Manhatten Binasi da yatay yiiklere karsi riizgar caprazlarinin
kullamlmas1 gereginin farkedildigi ilk yiiksek bina olmugtur. Caprazh bir gelik

16



Sekil 1.4- Home Insurance Binasi, Chicago

- rr:qr_:j:m
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Sekil 1.3- Monadnock Binasi, Chicago.

¢ergeve tarafindan tasinan bu 16 katl bina, Home Insurance Binasi ilk gokdelen ilan
edilinceye kadar en yiiksek bina olarak literature gegmistir (Saliga, 1990: 36; Corley,
1990: 1008). 1892°de yapilan 20 kath Masonic Temple da iskelet bir striiktiir
tarafindan tasinmakta ve elektrikli bir asansor ile desteklenmekteydi (Sekil 1.6).

Yiksek binalarin mimari dilini gelistiren bir tasarimci olarak Louis H. Sullivan,
binalardaki yiiksekligin vurgulanmasi geregini savunmusg, bu diislincesini ilk olarak
St Louis’deki 11 kath Wainwright Binas’nda (1890-1891) uygulamistir. Kendisini
“Modernizmin Babasi” haline getiren “Form follows function — Form fonksiyonu
izler” felsefesini gelistiren Sullivan insan anatomisinden yola g¢ikarak yiiksek bir
binayr lic ana bolimde ele almigtr: (1) Giris bSlimiinii belirten kaide, (2)
Yiiksekligi vurgulayan govde, (3) Bitisi belirleyen baghk veya belirgin ¢at: formu.
Sullivan’in bu anlayis1 II. Diinya Savasi’na kadar bir¢ok yiiksek binada egemen
olmustur (Louis Henry Sullivan, 1999: http:/search.biography.com/...; Ersoy, 1993; Wainwright
Building, 1999: http://www.greatbuildings.com/...).
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Sekil 1.5- Equitable Life Insurance Binasi; New York.

Sekil 1.6- Masonic Temple, Chicago.
1.8.2. Eklektik (ikinci) Yiiksek Bina Dénemi

Eklektik (fkinci) yitksek binalar donemi, mimari tasarimda tarihsel modellerin
uygulanarak estetik ¢dziimlerin ortaya kondugu dénemdir. Chicago Gkdelenlerinin
smirh estetik anlayisla ortaya konmus olan cephe diizeni, Avrupa’dan ithal edilen
zengin Gotik ve Rénesans motifleri tarafindan ele gegirilmistir (Essiz ve Sev, 1999).
Fransiz Akademisi ve Beaux Arts etkisi altinda gelistigi bu dénem 20. yy’a gegis

olusturmaktadir (Bennett, 1995).

Teknolojik gelismeler agisindan bakildiginda, gelik gergeve elemanlarin yangmdn
korunma amaciyla tugla ve terra cotta gibi malzemelerle giydirilmeye baslanmasi bu
doneme rastlar. Aym zamanda estetik ¢oziimler de sunan bu yontemin ilk
orneklerinden biri 1895°de Chicago’da Burnham ve Root’un yaptigi, 14 Kath
Reliance Binasr’dir (Sekil 1.7) (Reliance Building, 1999:http://www.greatbuildings.com/...;
Blanc vd., 1993: 4; From Louis Sullivan to SOM, 1999: https/web.mit.edw/...). 1902 yilinda
Daniel Hudson Burnham tarafindan New York’ta ficgen bir arsa lizerinde yapilan
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celik cerceveli, 22 kath Flatiron (Fiiller) Binasi da benzer bir uygulamay: gdzler
oniine sermektedir (Sekil 1.8) (Ozgen ve Sev, 1999: 30; Flatiron Building, 1999:
http://www.greatbuildings.com/...).

Sekil 1.7- Reliance Binasi, Sekil 1.8- Flatiron (Fuller)
Chicago. Binasi, New York

Sekil 1.9-Woolworth Binast
ve zemin kat plam

Yeni ve basinca dayamkh bir malzeme olan betonun yapi alamna girmesi 1824°de J.
Aspdin tarafindan Portland Cimentosu’nun bulunmasina rastlamaktadir. Kum, ¢akil
ve suyun gimento ile kanstirilmasiyla elde edilen bu yeni yap1 malzemesi bir kag
saat icinde sertlesmeye baslamakta ve ii¢ hafta i¢inde taglagip, inamlmayacak bir
tasima giicline sahip olmaktadir. Beton 6nce agirh@ fazla olan yap: temellerinde,
sonra kirisler ve désemeler igin kullanilmaya baglanmigtir (Turani, 1995: 526). Beton
ve ¢eligin avantajlarindan birlikte yararlanarak betonarme geklinde kullanilmasi
1890’larda miimkiin olmustur. Betonarmeyi bir tagiyict sistem malzemesi olarak en
cok Snerenlerden biri Auguste Perret’dir (Heinle and Leonhardt, 1989). Ayrica Frangois
Hennebique, Tony Garnier ve Robert Maillart betonarmenin saglayacagi olanaklar
aragtiran tasarimcilarin baginda gelmektedir. 1903°de August Perret Paris’teki Rue
Franklin Apartmani’nda ilk defa betonarme iskelet sistemi tiim olanaklariyla
kullanmigtir. Aym: yil Cincinnati’de yapilan 16 kath Ingalls Binasi diinyamn
betonarme iskeletli ilk yiiksek binasidir (Schueller, 1977; Landbau and Condit, 1996: 353).
1906-1908 yillar1 arasinda Emest Flagg’in 47 kath Singer Binas1 da,
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tamamlandiginda 204 m yiiksekligi ile, Keops Piramidi’ni, Washington Amiti’m ve
KoIn Katedrali’nin ¢an kulelerini gegen ilk yiiksek binaydi (New York Skyscrapers,
1999a, http://membersxoom.com/).

1. Diinya Savasi oncesinde yapilan yiiksek binalardan en onemlisi 60 kat sinirina
ulasan Woolworth Binas’dir (Sekil 1.9). 1913’te New York’ta Cass Gilbert
tarafindan yapilan 229 m yiksekligindeki bu bina, portal gerceve tiiriinde
baglantilarla rijitlestirilmis celik kolon-kirigler tarafindan tagnmaktadir (OZGEN,
1989a: 47). Sullivan’in tasarimlarinda oldugu gibi ii¢ boliimden olusan bina zeminde
U plan formunda bir kaideye oturmaktadir. Béylece bu katlarda ¢alisanlarin dogal
1s1ktan daha fazla yararlanmalari saglanmugtir. 20. yy’n tasarim 6zelliklerini tagiyan
binanin cephesinde, 15. yiizyll Gotik islubu hakimdir (Woolworth Building, 1999,
http://www.greatbuildings.com/...).

1. Diinya Savag1 sirasinda yiiksek binalarin yapimu bir durgunluk dénemine girmigse
de, savastan sonra daha biiylik bir hizla devam etmigtir. 1924 yilmda yapilan
American Standard Binasi, geri ¢ekmelerle gekillenen kiitlesi ile sehir siliietinde
piramidal bir gériiniim yaratan ilk yiiksek bina olmugtur. 1923-26 yillar1 arasinda
yapilan 32 kath Barclay-Vessey Binasi, 1925-28 yillar1 arasinda yapilan 40 kath
New York Life Insurance Binasi, 1929 yilinda yapilan 29 kath Helmsley Binasi
1930°lara kadar yapilan yiiksek binalardan bazilaridir (New York Skyscrapers, 1999b,
http://membersxoom.com/...).

1930 yilinda New York’ta William Van Allen tarafindan yapilan ve anteni ile
birlikte 319 m yiikseklige sahip Chrysler Binasi, bir yildan az bir siire diinyanmn en
yiiksek binasi olma {invanina sahip olabilmistir (Sekil 1.10). 77 kath, ¢elik gergeveli
bu ofis binasinda 30 adet yolcu asansorii bulunmaktadir (Zacnik vd, 1998: 190; New York
Skyscrapers, 1999¢, http//membersxoom.com/...). Sadece 18 ayda yapim tamamlanan 102
kath Empire State Binas1 (1931) ile 381 m yiikseklige ulagilmig ve bu yiikseklik
rekoru 40 yildan fazla bir siire boyunca korunmugtur (Sekil 1.11). Portal g¢ergeve
tiirlinde baglantilarla rijitlestirilmis ¢elik kolon-kiriglerle tasinan Empire State Binas1
yliksek binalar i¢in bir bakima dénemin ekonomiklik smmrim da belirlemistir.
Boylece bir taraftan binammn yiikselmesi ile tagiyici sistem agirhfi ve asansor
sayisinin arttifi, buna bagh olarak, yapim maliyetinin olumsuz y6nde etkilendigi,
diger taraftan da kirabk alanlardaki azalmanm rant: diigiirdiigii anlagilmgtir (Ozgen,
1989a; Lin, 1999: 4; Foster and Harington, 1994: 2; Ersoy, 1993).
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Sekil 1.10- Chrysler Binasi ve kat planlari, New
York.
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Sekil 1.11- Empire State Binas: ve kat
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1930’larda yiiksek binalarin mimari tasariminda ekonomi ve miihendislik kriterleri
etkili olmaya baglamigtir. Yapay aydmlatma ve havalandirma sistemlerinin
gelistirilmesiyle, yiiksek binalarin daha etkin kullanimi miimkiin olmustur
(Diamonstein, 1988: 360).

Empire State Binasi’ndan sonra yapimcilarin daha yiiksek binalar yerine, ticari
agidan ve g¢evre diizenlemesi bakimindan daha letkin tasarimlara yoneldikleri
gortilmektedir. 66 katli RCA Binasi ile etrafinda daha az kath binalarin yeraldig:
Rockefeller Center (1940) bu anlamdaki en 6nemli uygulamalardandir (Ersoy, 1993).

1.8.3. Modern (Ugiincii) Yiiksek Binalar Dénemi

Modern (Ugtincii) yiiksek binalar dsnemi Walter Gropius, Mies van der Rohe ve Le
Corbusier gibi mimarlarin yonlendirdigi Uluslararas1i Donem olarak da
degerlendirilmektedir. Modern mimari biiyiik Slgiide Beaux-Arts eklektisizmine ve
tarihsel temellere oturan modellere tepki olarak ortaya g¢ikmustr. Donemin
tasarimcilar: gegmisten gelen motifleri ve siislemeleri redderek, binalarm formunu
daha teknolojik ve rasyonel bir diizeye tagimigtir. Bu dénemin binalari, fonksiyonel,
malzeme ve stritktiiriinii dogrudan ifade eden monolitik kutular olarak karakterize
edilmekte olup, ekonomik olarak kullanilabilen kiralik alanlardan olugmaktadir
(Nordberg Schultz, 1988). Kaide, gévde ve basliktan olusan tiglii b6liim, bu dénemde de
uygulanmakla birlikte distan algilanmamaktadir. Binanin tepesi her zaman diiz
olarak bitmekte, cam giydirme cephe, zeminden tepe noktasma kadar az bir

degisiklikle devam etmektedir (Ali and Armstrong, 1995: 5).

Biiro binalarinin yanisira yiiksek konut binalarinin da yapilmaya baslandig: bu
donemin en Onde gelen Orneklerinden biri Mies van der Rohe’nin 1952’de
tasarlamis oldugu Lake Shore Drive Apartmanlary’dir (Sekil 1.12). Bu konut binalar1
kolon yerlesmeleri ve kirig yiikseklikleri agisindan, rijit diiglim noktah, ¢ekirdek
baglantilartyla rijitli3i arttrilmis modern gergeve 6rneginin baglangicini temsil
etmektedir. Bu binalar yapildiklarinda, gerceve acikliklari, cephe oranlan ve
detaylan agisindan yiiksek bina tasarimma yeni bir anlayis getirmistir. Bu anlayisa
gore cephede yangina karsi betonla korunan cephe panelleri, aym zamanda g¢elik
gerceveyi Ortmek i¢in kullanilmistir. Paneller betonla birlikte yalnizca yalitim,
pencere tagiyicihifi ve istenen mimari ifadeyi degil, aym zamanda striiktiirel rijitligi
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de saglamaktadir (Ozgen, 1989a: 47-53; Hart vd., 1974). Lake Shore Drive
Apartmanlari’m 1952°de SOM tarafindan tasarlanan 24 katl, cam giydirme cepheli
Lever Binasi izlemektedir (Sekil 1.13) (New York Skyscrapers, 1999d,
hitp://membersxoom.com/...). Daha sonra 1958’de Mies van der Rohe tarafindan
tasarlanan, 38 kath ve 160 m yiikseklikteki Seagram Binasi, 17. kata kadar K
seklindeki kugaklamalarla yatay kuvvetlere dayamm arttirilan rijit bir gergeve
tarafindan tagmmaktadir (Sekil 1.14) (Guise, 1991: 92-99). Dénemin kat1 Rasyonalizm
anlayigmm belli 6lgiide yumusatan bir 6rnek ise 1961°de Milano’da yapilan Gio
Ponti’nin Pirelli Binasr’dir. 31 katli ve 126 m yiiksekligindeki bu binada yatay
yiklere kars1 etkinlik uglardaki simetrik iki gekirdek tarafindan saglanmaktadir.

20. yy’n ikinci yarisinda betonarmenin kendine 6zgii niteliklerinin arastirilip ortaya
konmasiyla, betonarme ¢ok kathi binalarin gelisimi de hizlanmus, islev ve estetige
agirlk veren ¢6ziimler 6n plana ¢ikmustr. Buna en giizel orneklerden biri
Chicago’da, Bertrand Goldberg’in tasarlamig oldugu Marina City Kuleleri’dir
(1963) (Sekil 1.15). Silindirik bir geometrik forma sahip bu 60 kath ikiz kuleler
betonarmenin monolitik karakterini agik¢a sergilemektedir (Ozgen, 1989a).

Yitksek bina yapiminda II. Diinya Savagi sonrasinda kaybedilen heyecanin
1960’lardan sonra yeniden kazanildig: goriilmektedir. Bu dénemde, 1sitma-sogutma-
havalandirma (HVAC) ve aydinlatma teknolojilerinin gelistirilmesiyle, kat alanlar
daha verimli olarak kullamlabilir hale gelmistir. Yeni teknolojilerin sagladig:
avantajlar ile biirolarda ¢aliganlarin, hava ve dogal 1gik almalar1 i¢in dogrudan
pencere kenarlarinda bulunmalarma gerek kalmamastir.

Yiiksek biiro binalarina Modernist yaklagimlar, yukarida s6zii edilen Seagram Binas1
ile olmugtur (Kohn, 1990, s20). 1961°de yapimi tamamlanan 43 kath, 122 m
yiiksekligindeki DeWitt Chestnut Apartman Binasi, 1965°de yapilan Brunswick
Binasi, 1968°de yapilan Lake Point Tower ve 1969°da yapilan First National Bank
Binas1 degisik geometrik formlar1 ve cephe tasarimlariyla yiiksek bina tasarimina
yeni bir anlayis kazandirmugtir.
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1.8.4. Post Modern (Dordiincii) Yiiksek Binalar Dénemi

Post Modern donem olarak tanimlanan bu dénemde modernizmin aksine, stilistik
seffaflig1 6ngdren bir yaklagimla, Post Modernizm ve Ge¢ Donem Modernizmi bir
araya gelmektedir (Jencks, 1988).Bu d6nem ayn1 zamanda striiktiirel sistemlerde yeni
kavramlar, fotoaktif giines hiicreleri, giderek incelen ve hafifleyen tas plak
kaplamalar gibi bir dizi teknolojik gelismeye de sahne olmustur.

Siiper yiiksek binalar dénemi olarak da degerlendirilebilecek bu donemin en garpici
orneklerinden biri Chicago’da, 1969 yilinda SOM tarafindan tasarlanan 100 kath
John Hancock Center’dir (Sekil 1.16). Bu bina fonksiyonel agidan yiiksek bina
kavramma yeni bir anlayis getirmistir. O giine kadar sadece biiro veya konut olarak
tasarlanan yliksek binalara karsilik bu kule, biiro, konut ve gesitli sosyal aktiviteleri
birarada bulundurmaktadrr. Sosyal bir gereksinimin ortaya ¢ikardifn bu 343 m
yiiksekligindeki karma fonksiyonlu bina, Chicago’nun siliietine son derece hakim
bir kiitleye sahiptir. John Hancock Center’m yapilmasiyla sadece yiikseklik rekoru
kirilmamis, aym zamanda yiiksek binalarin tiibiiler sistemler gibi yeni striiktiirel
kavramlarm kullanimiyla, eski orneklerine oranla ¢ok daha ekonomik olarak
yapilabilecegi kamtlanmigtr (tiibiiler sistemler igin bkz. B6lim 3.3.8, 3.4.10 ve
3.6.3). Kafes tiip sistemle taginan bu binada Empire State Binasi’na gore m’ bagmna
%30 daha az ¢elik kullamlmistir. Bu deger, oldukea yiiksek striiktiirlerin yapimina
olanak saglayan tiibiiler sistemlerin ne denli etkin ve ekonomik oldugunu gozler
Oniine sermektedir (Graham, 1986: 2; Taranath, 1988; L’archirecture D’aujourd’hui, 1975).

1972 yilinda yapilan, 54 kath US Steel Binasi, geligin estetik ve yik tagima
kapasitesini ortaya koymas: agisindan yiiksek binalarin tarihsel gelisiminde 6nemli
bir konuma sahiptir (Sekil 1.17) (Guise, 1991. 147-154; New York Skyscrapers, 1999e:
http://membersxoom.comy/...).

1970°den sonra yapilan yiiksek binalarin gogu tiibiiler sistemlerle tagmmaktadir.
1973 yinda New York’ta yapilan World Trade Center ikiz Kuleleri 413 m
yiiksekligi ile Empire State Binasi’mi gegmistir. 1974°de Chicago’da yapilan 110
kath Sears Tower ise yeni bir yiikseklik rekoru kirarak 442 m yiikseklige ulagmugtir.

1980’lerde yiiksek bina tasarimina biiyiik dlgtide yon veren 6rneklerden biri Citicorp
Center olmustur (Sekil 1.18). Dikkatleri {izerine toplayacak kadar aligilmamig bir
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Sekil 1.12-Lake Shore Drive Sekil 1.13- Lever House, Sekil 1.14-Seagram Binasi,
Apartmanlan, Chicago New York. New York.

Sekil 1.15- Marina City Sekil 1.16- John Hancock Sekil 1.17- US Steel
Kuleleri, Chicago. Center, Chicago. Binasi, New York.

Sekil 1.18- Citicorp Center, Sekil 1.19- AT&T Binasi, Sekil 1.20- 333 South
New York. Chicago. Wacker Drive, Chicago.
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tasarim sergileyen binanin masif kiitlesi en iist noktada egimli bir ¢at1 ile son
bulmaktadir. Bu bina cadde seviyesinde kamu kullammina agik restoran, aligveris
merkezi ve toplanma alam gibi sosyal mekanlar igerdiginden, bazi mimarhk
tarihgilerine gére sosyal gokdelen olarak degerlendirilmektedir (Bennett, 1995, New
York Skyscrapers, 19991, hitp://membersxoom.com/...).

Yiiksek bina mimarisinde d6niim noktasinin yasandifi 1980°li yillarda, gesitli
firmalar giiglerini temsil edecek 6zellikte yilksek bina yaptirma yarigina girmigtir
(Bennett, 1995). Biitin Post Modernist gokdelenlerin ortak ozelligi kaide, govde ve
belirgin bitis formiiliine sahip olmalardir (Ozer, 1989: 60). 1982°de Philip Johnson’in
tasarladipn AT & T Binasi, yiiksek binalarda Post Modern tutumun ilk
uygulamalarindan biri olarak literatiire gegmistir (Sekil 1.19). Kohn, Pederson ve
Fox Firmasi tarafindan 1983’te tasarlanan 333 Wacker Drive Binasi da diinyanin en
zarif yiiksek binalarindan biri olarak degerlendirilmektedir (Sekil 1.20).

1.8.5. Cagdas (Besinci) Yiiksek Binalar Donemi

1980’lerden baglayarak giiniimiize kadar uzanan Cagdas (Besinci) yiiksek binalar
doneminde mimari ifade ve fonksiyon arasinda farkliik yaratan tasarimlardan
kagmilmigtir. Bunun yam sira Uzak Dogu’daki Hong Kong ve Shanghai Bankasi
(1984) gibi yiiksek binalar “high-tech” imajimmi kullanmiglardir (Sekil 1.21) (Davies,
1986). IM Pei’nin tasarlamig oldugu 369 m yiiksekligindeki Bank of China (1989)
kulesi ¢agdag striiktiirel tasarimin en giizel Smeklerinden biridir (Sekil 1.22).
Bulunduklar1 bolgelerin politik ve sosyal gereksinimleri sonucu ortaya konan her iki
yliiksek bina da birer sanat eseri olarak degerlendirilmektedir (Peters, 1990: 78).

Yapimu 1998 yilinda tamamlanan Malezya, Kuala Lumpur’daki Petronas Kuleleri
diinyanin en yiiksek binas1 olarak kabul edilmektedir (Sekil 1.23). Cesar Pelli’nin
Islam Mimarisi etkisinde tasarladigi, 88 katli, 450 m yiiksekligindeki bu ikiz kuleler
sembolik bir anit niteligindedir (Great Asian Structures, 1999: http://www.tic.ab.ca/...). Cesar
Pelli’'nin bu ikiz kule tasarimi, Mies van der Rohe’nin Lake Shore Drive
Apartmanlar’’nda veya Minoru Yamasaki’nin Diinya Ticaret Merkezi Kuleleri’ndeki
gibi asimetrik tasarimiyla modern hareketin tarihsel unsurlarim kiran, kendine 6zgii

simetri faktoriinii kullanan bir tasarimdir (L’arca, 1996).
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Yiiksek binalar Avrupa’da 1960’h yillardan sonra giindeme gelmis, ancak
Amerika’daki gibi bir yiikseklik yaris1 goriilmemistir. Almanya’min Frankfurt
sehrindeki 45 kath 186 m yiiksekligindeki Trianon Binasi, 52 kath 208 m
yiiksekligindeki DG Bank Genel Merkezi (Sekil 1.24), 54 kath, 200 m
yiiksekligindeki Main Tower, 52 kath 299 m yliksekligindeki Commerzbank Genel
Merkezi (Sekil 1.25), 64 katli, 256 m yiksekligindeki Messeturm (Sekil 1.26),
Fransa’nimn Paris sehrindeki 32 kath ve 96 m yiiksekligindeki Bull Tower, 37 katl,

$ekil 1.21- Hong Kong ve Sekil 1.22- Bank of China, Sekil 1.23- Petronas Ikiz
Shanghai Bank, Hong Kong, Hong Kong. Kuleleri, Malezya.

Sekil 1.24- DG Bank, Sekil 1.25- Commerzbank,
Frankfurt. Frankfurt.
Sekil 1.26- Messeturm,
Frankfurt.
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167 m yiiksekligindeki Societe Generale Binasi ve 48 kath, 187 m yiksekligindeki
Elf Binasi,, Avrupa’da yapilan yiiksek binalardan bazilaridir (Skyscrapers in Europe,
1999: http://www.webactive.de/...).

Biitiin bu geligmelerin yam sira, 1970’lerden bu yana bilim adamlarmn yiiksek
binalara iliskin ¢aligmalar arasinda ekolojik sistemler de Gnemli bir yer tutmaktadir.
Bilindigi gibi yiiksek binalarin enerji gereksinimi ve kullammi sonucu yarattiklar
cevre Kkirliligi, diger binalara oranla ¢ok daha fazladw. Bilim adamlar1 ve
tasarimcilarin  ortak g¢aligmalar: soriucu ortaya koyduklar1 ekolojik sistemlerin
yiiksek binalara entegre edilmesiyle bu sorun bir dlgiide ortadan kalkmaktadir. 1991
yilinda, Frankfurt’ta Norman Foster tarafindan tasarlanan Commerzbank Genel
Merkezi ekolojik yiiksek binalara iyi bir 6rnek teskil etmektedir. Enerji korunumu
ve ekoloji ilkeleri goz Oniine alinarak tasarlanan bu ofis binasi, gelecegin biiro binasi
yaklasimlarim1 gézler 6niine sermektedir (detayh bilgi i¢in bkz. Bolim 4.1.20). Bu
binanin yam sira Kuala Lumpur’daki IBM Plaza, Menara Boustead (Sekil 1.27),
Plaza Atrium ve Selangor’daki Menara Mesiniaga ve Shanghai Armoury Tower
(Sekil 1.28, Sekil 1.29), Cin asilli mimar Ken Yeang tarafindan gelistirilen ekolojik
yikksek bina tasarimlar1 arasmda Onemli Orneklerdir (Hamzah and Yeang, 1996;
Bioclimatic Skyscrapers, 1999: http2/...).

Diinya’daki yiiksek binalarin sayisi bugiine kadar yapilanlarla sinirh kalmamaktadir.
SOM’un tasarladidi, Kuala Lumpur’daki 77 katli, 382 m yiiksekligindeki Plaza
Rakyat (Sekil 1.30), Kohn Pederson Fox Firmasi’nin tasarladidi, Shanghai’daki 95
katl, 460 m yiiksekligindeki Shanghai World Financial Center (Sekil 1.31), 62 katl,
281 m yiikseklifindeki Nanjing Xi Lu Binasi, Japonya Nagoya’daki JR Central
Towers ve Kore, Pusan’daki 102 kath, 462 m yiiksekligindeki Suyong Bay
Landmark Tower (Sekil 1.32), Harry Seidler’in tasarlamis oldugu, Melbourne’da
120 kath, 500 m yiiksekligindeki Grollo Kulesi, i¢inde bulundugumuz giinlerde
yapimi devam eden yiiksek binalardan bazilaridir (Zacnik vd.,1998: 210-211; KPF, 1999: ).
Bu binalarim ¢ogunun sahip olduklari ortak &zellik, kiitle tasarimlarmm birgok
yiiksek binadan farkli ve tagiyici sistemlerinin kendilerine 6zgii olarak tasarlanmig
olmasidir.
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Sekil 1.27- Menara Boustead, ~ $ekil 1.28- Menara Mesiniaga,  Sekil 1.29- Shanghai Armoury
Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tower, Shangai.

Sekil 1.30- Plaza Rakyat, Sekil 1.31- Shanghai World Sekil 1.32- Suyong Bay
Kuala Lumpur. Financial Center. Landmark Tower, Kore.
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Yapim devam etmekte olan yiiksek binalarm yam sira tasarim diizeyinde de bir gok
Ornek bulunmaktadwr. 1956’da Frank Lloyd Wright’m konut olarak tasarlamig
oldugu One Mile High Tower birgok elestriler almistir. Bu elestirilerin baginda
insanlarin sadece asansorii kullanmak igin gegirecekleri zaman gelmektedir. Cesar
Pelli’nin tasarlamis oldugu 125 kath, 610 m yiiksekligindeki Miglin-Beitler Kulesi,
Tokyo igin tasarlanan 121 katl, 500 m yiiksekligindeki Shimizu Super High-Rise,
Houston i¢in tasarlanan 82 katli, 372 m yiiksekligindeki Southwest Banka Kulesi ve
Chicago i¢in SOM tarafindan tasarlanan 85 katli, 346 m yiiksekligindeki Dearborn
Center bu projelerden bazilaridir (Skyscrapers Proposed and Under Construction Around the
World, 1999: htip://web.islandnet.com/...; Beedle and Rice, 1995).

Tokyo igin tasarlanan 840 m yiiksekligindeki Millenium Tower ise, Sears Tower’m
hemen hemen iki kat1 yiksekligindedir. Birgok aktiviteyi iginde barindirmasi
diistiniilen 50 000 kisilik bu siiperstriiktiiriin hizh asansorleri ayn1 anda 150 kisiyi bir
defada iist katlara tagtyabilecektir (Millenium Tower, 2000: http://www.swifty.com/...).

1990’1arin bagindan giiniimiize kadar yapilan yiiksek binalar ¢ogunlukla kendilerine
Ozel tasarlanan yapi sistemlerine ve mimari formlara sahiptir. Gelecekte yapilacak
olan ¢ok - yilkksek binalarin isec mimarlar yerine sehir plancilar1 tarafindan
tasarlanacag: one siiriilmektedir. Dolayisiyla giiniimiiz ve gelecek igin gok gesitli
mimari formlar ve tastyici sistemler sdzkonusudur. Gelecegin sistemleri, enerji
kullammu agisindan etkin, dogal olaral havalandirilabilen, dogayla uyumlu, organik
formlara sahip binalar olacaktwr. Bu binalar aym zamanda bir sebrin iginde
barindirdig1 her tiirli fonksiyonu da igerecek ve kendi enerjilerini kendileri

iiretebileceklerdir (Tall Buildings, 2000: http:/www.wai.com/...).

1.9. Tiirkiye’de Yiiksek Binalarin Tarihsel Gelisimi

Tiirkiye’de yiikksek binalarin 2. Diinya Savasi sonrasinda giindeme geldigi
gorlilmektedir. Bu gecikmenin arkasinda Tiirkiye’nin birinci derece deprem
kusaginda bulunmasi 6nemli bir rol oynamaktadir. Ancak zamanla diger lilkelerde
ytiksek bina yapimim gerektiren gesitli faktorlerin iilkemizde de olugmas: ve geligen

teknoloji yliksek bina yapimimi zorunlu hale getirmistir (Ozgen ve Sev, 1999: 41).
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Ulkemizde onceleri otel ve isham olarak ortaya ¢ikan yiiksek binalara daha sonra
konut, 5grenci yurdu ve biiro gibi degisik fonksiyonlu yiiksek binalar da eklenmistir.

Bu binalarin geligimini dort doneme ayirmak miimkiindiir.

1.9.1. 1950-1975 Arasi1 Donem

1950°lerden 1970’lerin ortasina kadar Ankara ve Istanbul’da 25 kat1 gegmeyen,
cogunlugu isham ve otel olan yiiksek binalar yapilmistir. Ankara’daki 13 kath Ulus
Ishami Tiirkiye nin ¢agdas anlamda ilk yiiksek binasidir (Alargin, 1992. 29). Ankara’da
yapilan 24 kath Kizilay Emek Ighani (1965), 20 kath Stad Oteli (1968), 18 kath
Biiyiikk Ankara Oteli, 29 kath Tiirkiye s Bankas1 Binas: (1970), Istanbul’da yapilan
17 kath Marmara Etap Oteli (1973), 21 katl Odakule is Merkezi (1973), 15 kath TC
Karayollar1 17. Bolge Miidiirliigii Binas1 (1975), bu donemde yapilan yliksek binalar
arasindadir (Oke, 1989: 38). Bunlara ek olarak, 17 kath Hukukgular Sitesi ve 22 kath
Yap1 Kredi Bankas1 Emekli Sandig1 Vakfi Valikonag: Sitesi (1970) de ayn1 donemin
yiiksek konut binalarma 6rnek olarak gosterilmektedir.

1.9.2. 1975-1985 Arasi Donem

1975-1985 yillar1 arasinda yapilan yiiksek binalarmn kat sayilarinda biraz daha artig
goriilmiis ancak ekonomik ve politik nedenlerden dolay1 ¢ok sayida yiiksek bina
yapilamamugtir. Biiro ve otel binalar1 diginda &grenci yurdu ve konut binalarma da
agirhk verilen bu dénemde, 23 kath Ceylan Intercontinental Oteli (1975) (1996’dan
once Sheraton Oteli), 28 katli Istanbul Harbiye Orduevi (1983), 28 katli Hact Omer
Kiz Oprenci Yurdu (1984) gibi binalar 30 kat yiikseklige yaklagmiglardir. 1985’¢
kadar Tiirkiye’de yaklagik 15 adet yiiksek bina yapildig1 kaydedilmistir (Sozen, 1984.
287).

1.9.3. 1985-1990 Aras: Dénem

1980°1i yillardan itibaren Tiirkiye’nin dis iilkelere agilma politikasina paralel olarak
is hacminin artmasi ve turizm alamindaki gelismeler, basta Istanbul ve Ankara olmak
fizere biiyiik sehirlerde yiiksek bina yapimimi hizlandiran faktorler olmugtur. Diger
taraftan, plansiz olarak gelisen sehir dokusuna eklenen bu tip binalar, fonksiyonel,
cevresel ve yapisal sorunlar1 da beraberinde getirmistir. Ornegin ¢ogu elestirmen
tarafindan, Istanbul’da Biylikdere Caddesi iizerinde yapilan yiksek binalarm
Bogazici Siliieti’ne ve Istanbul’un tarihi dokusuna aykir: diistiigii one siirtilmektedir.
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Ayrica yiiksek binalar konusunda yap: kurallar1 konmamas: ve yiiriirliikte olan imar
kanunundaki eksiklikler, bu tiir binalarm batidaki 6rneklerine benzer kalite diizeyine

ulagmasm da engellemektedir.

Ulkemizde 1985-1990 aras1 donemde ekonomik, sosyal, kiiltiirel ve teknolojik
gelismeler sonucu, yiiksek binalarin sayisindaki artigin yamsira, nitelikleri de
gelisme gostermistir. 1950°den 1985°¢ kadar Istanbul ve Ankara’da yapilan 20-30
kat arasindaki yiiksekliklerde 15 adet yiiksek binaya (Baywr, 1989) 1985-1990 yillar
arasinda, gesitli illere yayilmis, kat adetleri 52°ye kadar ¢ikan binalar eklenmisgtir.
Bu d6nemde Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Mersin ve Konya’da olmak {izere 20
katin {istiinde 45 adet proje saptanmustir (Alargin, 1991).

1985°ten sonra gergeklestirilen yiiksek binalarin gogu Istanbul’da yogunlagmustir.
Bunlardan is ve ticaret merkezleri ile oteller mevcut sehir dokusu iginde,
Taksim’den Biiyiikkdere Caddesi boyunca Ayazaga’ya dogru uzanan bdlgede
yeralmaktadir. Ayrica Besiktas, Atakdy, Zeytinburnu gibi bolgelerde otel ve is
merkezi, gene Atakéy ve Halkal gibi bolgelerde de ¢ok katli konut projeleri
yapimgtir.

1985-1990 yillar1 arasinda yapilan yiiksek binalardan Istanbul’da yeralanlar, 22, 23
ve 24 kath Gi¢ bloktan olusan Yap1 Kredi Plaza, 25 kath Nova Baran Is Merkezi
(Sekil 1.33), 22 kath Spring-Giz Plaza (Sekil 1.34), 17 kath Mecidiyekdy Is
Merkezi, 18 kath Swissotel, 33 katl Istanbul Princess Oteli (daha 6nce Mdvenpick
Oteli) (Sekil 1.35), 20 kath iki bloktan olugan Beyaz Kosk Konutlari, 24 kath
Erenkdy Mert Kule Apartmani, Ankara’da yeralanlar 22 kath Hilton Oteli, TEK
Genel Miidiirliigti Binasi, 20 kath Dis Isleri Bakanhg1 Binasi, izmir’de yeralan 33
kath Hilton Oteli, Antalya’da yeralan 16 katli Falez Oteli, Konya’da yeralan 22 katl
Defterdarlik Binasi, ve Mersin’de yeralan 16 kath Hilton Oteli’dir.

1985°ten sonra gergeklestirilen yiiksek bina projelerinin hem tek fonksiyonlu, hem
de degisik fonksiyonlar1 igine alan kompleksler oldugu goriilmektedir. Tek kiitle
olarak diizenlenen yiiksek binalar sadece otel, biiro, konut gibi fonksiyonlar1
barmmdirirken, degisik fonksiyonlar: igine alan karma kullanimli binalar Akmerkez
Orneginde oldugu gibi genellikle biiro ve otel/konut fonksiyonlarmi beraber
yiiklenmektedir (Caglar ve Uludag, 1995: 45; Alargin, 1992). Ayrica bu donemde yapilan
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Sekil 1.33- Nova Baran I Sekil 1.34- Spring-Giz Plaza, Sekil 1.35- Istanbul Princess
Merkezi, Istanbul. Istanbul. Oteli, Istanbul.

yiiksek binalarn plan ve kiitlelerinde de bigimsel farkhlagmalar oldugu
goriilmektedir. Dairesel, kare, dikdértgen plan formlarindan olusan bu 6rnekler, 45
derecelik kose kirilmalari ile daha hareketli kiitle formlarma sahip olmaktadir.
Conrad Oteli bu tiir tasarimlara 6rnek olarak gosterilebilir. 22 kath Spring Giz Plaza
gibi bazi binalarda kat planlarnn gekirdege gore ileri-geri gekilerek diizenlenmesi,
kiitleleri kutu formlardan uzaklagtirmustur.

1980°lerden sonra yiiksek bina gereksinimine paralel olarak, bu binalarin yapiminda
yiiksek teknoloji kullamimi da zorunlu hale gelmistir. Yatay ve diiseyde beton ileten
santrallar, gelismis beton pompalar, hazir kaliplar, ving ve kreynler kullanilmaya
baslanmgtir.

1.9.4. 1990 Sonrasi1 Dénem

1990 yilindan itibaren 80°li yillarda proje halindeki bazi yliksek binalarn
gerceklesme asamasma girdigi goriilmektedir. Bunlardan gliniimiize kadar
tamamlanan 6mekler arasinda Istanbul’daki 17, 19 ve 21 kath ii¢ bloktan olusan Ak
Merkez, Atakdy Turizm ve Ticaret Kompleksi iginde yeralan 27 kath Holiday Inn
Oteli ve Polat Ronesans Oteli, 34 ve 39 kath iki bloktan olusan Sabanci Center
(Sekil 1.36), Conrad Oteli, 20 ve 34 kath iki bloktan olusan Maya Akar I Merkezi
(Sekil 1.37), Barbaros Turizm ve Ticaret Merkezi, 22 kath Yap1 Kredi Plaza D-Blok
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$ekil 1.36- Sabanc: Center, Sekil 1.37- Maya Akar Is Sekil 1.38- Yap1 Kredi
Istanbul. Merkezi, Istanbul. Plaza D Blok, Istanbul.

(Sekil 1.38), 20 kath Nora Is Merkezi ve 14 kath Demirbank Genel Miidiirliik
Binasi, Ankara’daki 24 kathh TC Bagbakanlik Hazine Miistesarhgi Binas1 (Sekil
1.39), 28 kath Tiirk Halk Bankasi1 Genel Miidiirliik Binasi (Sekil 1.40), Bursa’da 34
kath Bursa Tekstil Ticaret Merkezi (Sekil 1.41) ve Mersin’deki 49 kath Mersin
Ticaret Merkezi sayilmaktadir. Istanbul’da 44 kath bir blogu igine alan Biiyiik
Stirmeli Park Oteli’nin yapimu ise, 1996 yilinda Bogazi¢i Siliieti’ne ve gevresindeki

yerlesime olumsuz etkilerinden dolay1 durdurulmustur.

Bu 6rneklerin yanisira basta Istanbul, Ankara ve Izmir olmak {izere Antalya, Bursa
ve Izmit gibi biiytiksehirlerde yliksek binalardan olusan toplu konutlarin da yapildig:
goriilmektedir. Istanbul’daki 6rnekler arasinda Emlak Bankasi’nin yaptirmis oldugu
Atasehir, Bahgesehir ve Halkali konutlar: ile ikitelli ve Beylikdiizii’nde ¢ok sayida
yiikksek konut binasi yeralmaktadwr. Ankara Bilkent, Izmir Mavigehir, Bursa
Yesilsehir Konutlan ile Antalya’daki toplu konutlar da 1990 sonras: yiiksek konut

binalar arasina katilmigtir.

Bugiine kadar yapilanlara ek olarak, giiniimiizde halen yapim devam etmekte olan
bir ¢ok yiiksek bina bulunmaktadir. Istanbul’daki 27 kath iki ve 42 kath bir bloktan
olusan {5 Bankas1 Genel Miidiirliik Binas1 (Sekil 1.42) yapim heniiz tamamlanmis
yiiksek binalar arasindadir. 32 kath Tathe: Ikiz Kuleleri (Sekil 1.43), 34 kath
Taksim Is Merkezi (Sekil 1.44) ve Metro City de yapim asamasmndaki yiiksek
binalarin baginda gelmektedir. 1997 yilinda agilan bir yarigmada birincilik 6diilii
alan ve uygulanmasma karar verilen 32 kath TC Merkez Bankas1 Hizmet Binas:
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